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1 INLEDNING 

1.1 Uppdrag, objektsbeskrivning och syfte 

På uppdrag av Tyréns Temaplan har Tyréns utfört geoteknisk under-
sökning i detaljplaneskedet för planerad bebyggelse inom Vega 
detaljplaneområde 2 i Haninge kommun. 

 
Syftet med undersökningen är att översiktligt fastställa de geotekniska 
förhållandena för bedömning av lämpliga grundläggningssätt för 
byggnader, hantering av grundvatten samt översiktligt utföra 
stabilitets- och sättningsberäkningar. 
 

1.2 Utförda undersökningar och redovisning 

Geotekniska undersökningar har genomförts under vecka 47 och 48 år 
2007. Sammanlagt har sonderingar utförts i 50 punkter enligt nedan. 
Sonderingar benämnda T1 osv är utförda av Tyréns år 2007. Övriga 
redovisade sonderingar har inhämtats från WSP och är utförda i 
samband med projektering av en huvudvattenledning genom området 
 

• 47 st totaltrycksonderingar 
• 3 st sticksonderingar 
• 2 st grundvattenrör 
• 7 st störda jordprovtagningar 
• 2 st ostörda jordprovtagningar på sammanlagt 9 nivåer 
• Provtagning med vingborr i 2 st punkter 

 
Undersökningarna utfördes av fältingenjörerna Björn Pihl. Punkterna 
är utsatta av mätlag från Tyréns med utgångspunkt från närliggande 
stompunkt i Haninge kommuns polygonpunktsnät. 
Resultat från utförda undersökningar med gjorda tolkningar av jord-
lagerförhållanden redovisas till denna handling tillhörande ritningar. 

2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

2.1 Jordlagerförhållanden 

2.1.1 Allmänt 

Detaljplaneområdet karaktäriseras av områden med mäktiga lager av 
lösjord som omgärdas av högre terräng med fastmark. Lösjorden består 
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av mycket lös till lös lera som ibland är siltig. I den övre delen av leran 
finns inslag av siltiga finsandskikt och vid ca 10 meters djup har 
siltskikt påträffats. Från markytan och 1 meter ned har leran 
torrskorpekaraktär. Fastmarkspartierna består av silt som vilar på berg 
alternativt berg i dagen. 

2.1.2 Området väster om järnvägen 

Jorden består av lera som underlagras av silt och friktionsjord som vilar 
på berg. Lerans mäktighet varierar mellan 3-10 meter. Lerans översta 2 
meter är av torrskorpekaraktär. Minst lermäktighet påträffas i de mest 
västra delarna där terrängen blir högre. Siltens mäktighet varierar 
mellan 2-6 meter. Silten underlagras av ett friktionsjordslager som har 
en mäktighet på upp till 10 meter. Störst djup ned till bedömt berg är 
drygt 20 meter och påträffas vid sonderingspunkt T7. 
 
Jordlagerförhållandena redovisas på ritning G12-01-01, G12-02-01 till 
G12-02-04 

2.1.3 Området öster om järnvägen fram till 
sonderingspunkterna T15, T20 och T23 

Norra delen 
Jorden består av lera som underlagras av silt och friktionsjord som vilar 
på berg. I den västra delen närmast järnvägen varierar lerans mäktighet 
mellan 6-10 meter. I den östra delen ökar lermäktigheten till 15-20 
meter. 1-2 meter under markytan är leran av torrskorpekaraktär. Siltens 
mäktighet varierar mellan 2-10 meter. Silten underlagras av ett tunt 
friktionsjordslager som vilar på berg. Störst djup ned till bedömt berg 
finns i den östra delen och är knappt 30 meter. 
 
Jordlagerförhållandena redovisas på ritning G12-01-01, G12-02-01 till 
G12-02-03. 
 
Södra delen 
Jorden består av lera som underlagras av silt och friktionsjord som vilar 
på berg. I den västra delen närmast järnvägen varierar lerans mäktighet 
mellan 6-10 meter. I den östra delen ökar lermäktigheten till 15-20 
meter. 1-2 meter under markytan är leran av torrskorpekaraktär. Siltens 
mäktighet varierar mellan 2-10 meter. Silten underlagras av ett tunt 
friktionsjordslager som vilar på berg. Störst djup ned till bedömt berg 
finns i den östra delen och är knappt 30 meter. 
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Jordlagerförhållandena redovisas på ritning G12-01-01, G12-02-04 till 
G12-02-06. 

2.1.4 Området från sonderingspunkt T40 i väster till 
Hällstigen i öster 

Västra delen 
Jorden består till stor del av lera med torrskorpekaraktär som 
underlagras av silt och friktionsjord som vilar på berg. I punkterna T45 
och T48 har ca 1 meter lös lera påträffats. Djupet ned till bedömt berg 
varierar mellan 1-8 meter. Minst djup till berg, ca 1 meter, har 
påträffats vid sonderingspunkt T36 och T44. Siltens mäktighet varierar 
normalt mellan 3-5 meter. Silten underlagras av ett tunt 
friktionsjordslager som vilar på berg.  
 
Jordlagerförhållandena redovisas på ritning G12-01-01, G12-02-04, 
G12-02-06 och G12-02-07 
 
Östra delen 
Jorden består av lera som underlagras av silt och friktionsjord som vilar 
på berg. Lerans mäktighet varierar mellan 1-10 meter. I den nordöstra 
delen är lerdjupet som störst. 1-2 meter under markytan är leran av 
torrskorpekaraktär. Siltens mäktighet varierar mellan 1-6 meter. Silten 
underlagras av ett tunt friktionsjordslager som ställvis har en mäktighet 
på upp till ca 3 meter. Under friktionsjorden påträffas berg. Sörst djup 
ned till bedömt berg finns i den nordöstra delen och är knappt 20 
meter. 
 
Jordlagerförhållandena redovisas på ritning G12-01-01, G12-02-06 och 
G12-02-07. 

2.2 Grundvattenförhållanden 

2.2.1 Västra delen 

Inom området finns tre grundvattenrör installerade T10, H6 och 
GW208. GW208 och H6 är placerade i den mest norra respektive mest 
södra delen av området. I dessa visar avläsningarna att grundvattnets 
trycknivå ligger ca 1 meter ovan befintlig markyta, dvs det är artesiskt 
grundvatten.  
I grundvattenrör T10 ligger grundvattnets trycknivå på nivån ca +24,5 
vilket motsvarar knappt 1,5 meter under befintlig markyta. Sannolikt är 
det artesiskt grundvatten i området där markytan är under nivån +24.  
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2.2.2 Östra delen  

Inom området finns ett grundvattenrör, T28, installerat i den norra 
delen. Avläsningar från detta rör visar att grundvattnets trycknivå 
ligger kring nivån +23,8 vilket motsvarar knappt 2 meter under 
befintlig markyta. I den mest nordöstra delen ligger sannolikt 
grundvattnets trycknivå i marknivå eller strax under. Inom övriga delar 
av området visar observationer i provtagningshål och utvecklad 
torrskorpebildning att grundvattennivån ligger 1-2 meter under 
befintlig markyta. 

3 STABILITET 

Lerans skjuvhållfasthet har provtagits i sonderingspunkterna T19 och 
T30, dels med konförsök på laboratorium och dels med vingborr i fält. 
I punkt T19 som ligger på fältet vid järnvägen är lerans skjuvhållfasthet 
enligt konförsök omkring 25 kPa ned till omkring 2 meter under 
markytan. Därefter sjunker hållfastheten till omkring 10 kPa för att 
sedan öka mot djupet. Vid 10 meters djup är skjuvhållfastheten ca 15 
kPa och vid 14 meters djup är skjuvhållfastheten ca 20 kPa. Utförda 
vingförsök visar samma tendens att skjuvhållfastheten är högre i de 
översta 2 metrarna och att sedan hållfastheten sjunker för att därefter 
öka med djupet. Utförda vingförsök visar dock en något lägre 
hållfasthet ned till ca 10 meters djup och något högre skjuvhållfasthet 
under dessa nivåer. 
 
I punkt T30 som ligger i den mest östra delen precis intill Hällstigen är 
lerans skjuvhållfasthet enligt konförsök drygt 30 kPa ned till ca 2 
meters djup. Därefter sjunker hållfastheten till omkring 20 kPa för att 
sedan minska mot djupet. Vid 9 meters djup är skjuvhållfastheten ca 15 
kPa. Utförda vingförsök visar samma tendens att skjuvhållfastheten är 
högre i de översta 2 metrarna, mellan 20 och 30 kPa. Utförda 
vingförsök visar dock att skjuvhållfastheten i leran sedan ligger 
omkring 10 kPa genom hela lerlagret. 
 
Alla ovanstående värden på skjuvhållfastheter är karaktäristiska 
värden. 

4 SÄTTNINGAR 

Utförda konsolideringsförsök från upptagna lerprover i 
sonderingspunkt T19 och T30 visar att leran är överkonsoliderad 
genom hela lerskiktet. 
 
Vid punkten T19 är lerans översta 5 meter och från nivån 9 meter 
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under befintlig markyta konsoliderad för omkring 30-40 kPa ytterligare 
last. Mellan 5 och 9 är leran konsoliderad för ytterligare 20 kPa. Detta 
innebär att leran kan belastas med ovanstående laster utan att några 
större primära sättningar inträffar. En belastning på 20 kPa, vilket 
exempelvis motsvarar en meters uppfyllnad eller 2 meters 
grundvattensänkning, medför ca 10 cm sättning om man bortser från 
sekundära sättningar(krypsättningar). 40 kPa lastökning ger drygt 30 
cm sättning. 
 
Vid punkten T30 är leran konsoliderad för omkring 30-40 kPa genom 
hela lerskiktet. En belastning på 20 kPa, vilket exempelvis motsvarar 
en meters uppfyllnad eller 2 meters grundvattensänkning, medför 
knappt 5 cm sättning om man bortser från sekundära 
sättningar(krypsättningar). 40 kPa lastökning ger ca 15 cm sättning. 
 

5 GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER  

5.1 Västra delen vid järnvägen 

Området skall planeras så att nuvarande marknivåer bibehålls. Större 
markuppfyllnader än 0,5 meter skall undvikas. Vid större uppfyllnader 
skall kompensationsgrundläggning, tidig utläggning alternativt 
jordförstärkning övervägas beroende på typ av anläggning och ur 
sättnings- och stabilitetssynpunkt. 
 
Byggnader skall grundläggas fast vilket innebär grundläggning med 
fribärande betongplatta och stödpålar ned till fast mark. 
Ledningsanslutningar till byggnader skall utföras flexibla. Bedömda 
pålstoppsnivåer framgår av tillhörande sektionsritningar. 
 
Vid marknivåer under + 24 är grundvattnet artesiskt vilket skall 
beaktas i byggskedet. 
 
På grund av lerans och siltjordens täthet lämpar sig marken inte för 
perkolationsmagasin, dvs lokalt omhändertagande av dagvatten. 
Dagvatten måste ledas till utjämningsmagasin och vidare bort till 
befintligt dagvattenavlopp. 
 

5.2 Östra delen 

Området skall planeras så att nuvarande marknivåer i möjligaste mån 
bibehålls. Större markuppfyllnader än 1,0 meter skall undvikas. Vid 
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större uppfyllnader skall kompensationsgrundläggning, tidig 
utläggning alternativt jordförstärkning övervägas beroende på typ av 
anläggning och ur sättnings- och stabilitetssynpunkt. 
 
Byggnader kommer till stor del bli grundlagda med fribärande 
betongplatta och stödpålar ned till fast mark. I områden nära fastmark 
kan dock grundläggning med plintar/murar bli aktuellt. Ytterligare 
geotekniska undersökningar i senare projektering är dock nödvändigt 
för att klargöra detta. Ledningsanslutningar till byggnader skall utföras 
flexibla. Bedömda pålstoppsnivåer framgår av tillhörande 
sektionsritningar. 
 
På grund av lerans och siltjordens täthet lämpar sig marken inte för 
perkolationsmagasin, dvs lokalt omhändertagande av dagvatten. 
Dagvatten måste ledas till utjämningsmagasin och vidare bort till 
befintligt dagvattenavlopp. 
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