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Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2  
Trafikbullerutredning, åtgärder 

Uppdragsgivare: Tyréns Temaplan AB 
Eva Blomqvist 
118 86  Stockholm 
 
Tel: 070-693 98 24 

 

Uppdrag: Utarbeta förslag till åtgärder, med avseende på trafikbuller, för att 
innehålla aktuella riktvärden för bostäder inom detaljplanområde 2. 

 

Sammanfattning: Med föreslagen byggnadsutformning och föreslagna bullerskydd kan 
målet för avstegsfall B, högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför 
minst hälften av boningsrummen i varje bostad innehållas.  

 

 Handläggare: Kvalitetskontroll: 

 Anne Hallin Leif Åkerlöf  
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1. Underlag 
• Vår rapport 31-04994-A och B samt 31-05451-A och B 
• Skisser med föreslagen bebyggelseutformning, daterad 2008-08-15, från Tema 

arkitekter 
• Underhandsdiskussioner med arkitekt och beställare 

2. Bakgrund 
Nya bostäder och en ny tågstation planeras längs Nynäsbanan vid Vega i Haninge 
kommun. Utöver buller från tågtrafiken utsätts området för buller från vägtrafiken på 
främst väg 73 men även trafiken inom området. Närmast järnvägen och stationen 
planeras flerfamiljshus i 3 – 5 våningar. Närmare Nynäsvägen planeras främst villa- 
och radhusbebyggelse. I denna rapport beskrivs förutsättningarna, med avseende på 
trafikbuller, för de bostäder och förskola som ingår i detaljplan 2 samt ges förslag till 
bullerdämpande åtgärder. 
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3. Riktvärden 
Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivå från trafik. 

3.1. Riksdagsbeslut 
I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997-03-20, 
fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av 
bostäder redovisas i följande sammanfattning. 

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av 
bostäder. 

Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 
 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Inomhus  30   45 (nattetid) 
Utomhus (frifältsvärden) 
Vid fasad   55 
På uteplats      70 1) 

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
1) Värdet får enligt svensk standard SS 25267 överskridas 3 gånger per timme. 

I centrala lägen eller andra lägen med bra kollektivtrafik kan i vissa fall avsteg från 
dessa värden göras, men ekvivalentnivån skall vara högst 55 dB(A) utanför minst 
hälften av boningsrummen i varje lägenhet. 

3.2. Trafikbuller och planering 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Stockholms stadsbyggnads-
kontor och miljöförvaltning samt Ingemansson utarbetat en programskrift avseende 
trafikbuller ”Trafikbuller och planering”. I denna skrift anges förslag till kvalitetsmål 
för trafikbuller samt två avstegsfall. Dessa är i sammanfattning: 

Kvalitetsmål 
• 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus 

• 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och 
rekreationsytor i tätbebyggelse (frifältsvärde) 

• 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida (frifältsvärde) 

• 70 dB(A) maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats (frifältsvärde) 

Avstegsfall A 
Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 dB(A) maximal 
ljudnivå och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter skall dock ha tillgång 
till tyst sida för minst hälften av boningsrummen med betydligt lägre nivåer än  
55 dB(A). Tyst uteplats kan ordnas i anslutning till bostaden. 
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Avstegsfall B 
Från riktvärdena enligt avstegsfall A ovan görs avsteg utomhus från ekvivalent 
ljudnivå på den tysta sidan. Samtliga lägenheter skall dock ha tillgång till 
bullerdämpad sida med högst 55 dB(A) för minst hälften av boningsrummen. 

3.3. Boverkets byggregler 
I Boverkets byggregler, BBR, hänvisas när det gäller ljudmiljön till Ljudklass C enligt 
svensk standard för ljudklassning av bostäder SS 252 67. Detta innebär följande 
riktvärden för trafikbuller inomhus. 

Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 

Bostadsrum 30 dB(A) 45 dB(A) 1) 
Kök 1 B(A) - 

1)  Värdet, LpAFmax får överskridas 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

3.4. Ljudklassning av bostäder 
I svensk standard SS 252 67 anges värden för ljudklassning av bostäder. Ljudklass 
C uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass B innebär 4 dB lägre nivåer inomhus och 
Ljudklass A ytterligare 4 dB lägre nivåer. 
Ljudklass B kan sägas ge 50 % högre ljudstandard än vad BBR kräver och 
Ljudklass A dubbelt så hög ljudstandard. 

3.5. Ljudkvalitetspoäng 
I utredningen ”Trafikbuller och planering II” som genomförts av Länsstyrelsen i 
Stockholms län tillsammans med Stockholms miljöförvaltning samt Ingemansson 
Technology AB introduceras ett system som innebär vägning av positiva och 
negativa faktorer med avseende på risken för störning av trafikbuller.  

Detta system har därefter varit föremål för diskussioner i en seminarieserie i 
Kommunförbundets regi på 5 orter under 2004 samt i en BFAB-kurs våren 2005. 
Under 2005och 2006 har ytterligare synpunkter inhämtats och en arbetsgrupp 
arbetat vidare.  

I oktober 2006 presenterades ”Trafikbuller och planering III” som beskriver den 
genomarbetade metoden för ljudkvalitetspoäng. Vid bedömning av lämpligheten till 
bostadsbebyggelse tas hänsyn till följande faktorer:  

• Buller på trafiksidan 
• Buller på gård 
• Buller vid entré 
• Buller inomhus 
• Förekomst av flera trafikslag/bullerkällor 
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• Planlösning 
• Balkonger 
• Grannskapet 

Varje faktor har olika vikt och innehåller fyra alternativ. Genom ett poängsystem kan 
högst 30 poäng erhållas. För att projekt skall vara godkänt krävs ett medelvärde på 
minst +5 poäng för samtliga lägenheter och ingen lägenhet får ha lägre än +0 poäng. 

4. Bedömningsgrunder 
I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från 
möjligheterna att innehålla kraven på 

• högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid alla fasader, Riksdagens riktvärde. 
• högst 55 dB(A) utanför minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet, 

avstegsfall B 
• uteplats med högst 70 dB(A) maximal ljudnivå 
• högsta trafikbullernivåer inomhus 
• lägst +5 ljudkvalitetspoäng i medeltal för alla lägenheter i de olika delarna av 

projektet och ingen lägenhet med lägre än +0 poäng. 

5. Trafikuppgifter 

Vägtrafik 
Följande framtida trafikuppgifter som har erhållits från Haninge kommun och 
Vägverket ligger till grund för beräkningarna. 

Väg  Fordon /ÅMD Andel tung trafik Hastighet km/h 

Väg 73 75 000 10 % 110 

Nynäsvägen 11 000 10 %  50 

Hermanstorpsvägen  1 500 10 %  50 

Lokal huvudgata i dpl 2  8 000 10 %  30 

Idag trafikeras Väg 73 av cirka 45 000 fordon. Den trafikmängd som har använts vid 
beräkningen är en prognos för år 2030, med fullt utbyggt Vega inklusive trafikplats 
Vega. 

Spårtrafik 
Följande framtida trafikuppgifter för år 2020 är erhållna från Banverket och SL ligger 
till grund för beräkningarna.  

Tågtyp Antal tåg/dygn Hastighet (km/h) 

Pendeltåg 200 130 

Godståg   6  90 
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6. Bullerdämpande åtgärder 
För att skapa god ljudmiljö förutsätts följande bullerdämpande åtgärder som också 
ligger till grund för beräkningarna. 

• 2 m över rök högt absorberande bullerskydd öster om järnvägen ca 800 m lång 
4,5 m från spårmitt.  

• 2,7 m över rök högt absorberande bullerskydd väster om järnvägen ca 340 m 
lång.  

• 6 m höga bullerskyddsskärmar, över rök, mellan byggnaderna närmast den 
lokala huvudgatan i områdets östra del. 

7. Beräknade nivåer 
De ekvivalenta och maximala ljudnivåerna från trafiken har beräknats med föreslagna 
bullerdämpande åtgärder enligt avsnitt 6 ovan.  
På ritning 31 05451 D01 redovisas i steg om 5 dB de ekvivalenta ljudnivåerna vid 
fasad på planerad bebyggelse. Beräkningarna avser nivåer vid fasad med bullerskydd 
längs järnvägen samt mellan byggnader i områdets östra del.  
De ekvivalenta ljudnivåerna överstiger 55 dB(A) vid fasader närmast järnvägen, 
motorvägen och lokalgatan.  
På ritning 31 05451 D02 redovisas i steg om 5 dB de maximala ljudnivåerna vid fasad 
på planerad bebyggelse. Den maximala ljudnivån vid fasader närmast järnvägen blir upp 
mot 85 dB(A) och längs den lokala huvudgatan får bostadsfasaderna närmast gatan 
nivåer upp mot 80 dB(A).  

8. Kommentarer 

8.1. Högst 55 dB(A) vid fasad 
Byggnaderna får nivåer över 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasader mot den lokala 
huvudgatan samt vid fasader mot järnvägen och Nynäsvägen. För att innehålla målet 
högst 55 dB(A) vid alla fasader krävs mycket omfattande bullerskyddsåtgärder, stora 
skyddsavstånd och/eller mycket höga, > 5 m, bullerskyddsskärmar. Detta bedöms inte 
realistiskt varför bedömningen sker utgående från avstegsfall. 

8.2. Högst 55 dB(A) utanför minst hälften av boningsrummen 
Med lämplig byggnadsutformning och planlösning samt bullerskyddsåtgärder enligt 
avsnitt 6 ovan, kan målet högst 55 dB(A) utanför minst hälften av boningsrummen 
uppfyllas. För bebyggelsen närmast järnvägen är den föreslagna 
bullerskyddsskärmen nödvändig. 

8.3. Nivå på uteplats 
Med lämplig utformning av området och bostäderna kan samtliga bostadshus få 
tillgång till uteplats med högst 70 dB(A) maximal ljudnivå. 
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8.4. Nivå inomhus  
Med lämpligt valda fönster, uteluftdon och fasad kan god ljudmiljö inomhus erhållas. 

8.5. Ljudkvalitetspoäng 
Med genomtänkt lägenhetsplanlösning, med exempelvis minst hälften av 
boningsrummen i alla lägenheter mot sida med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå, samt 
Ljudklass B bör ljudkvalitetspoängen bli +7 i medelvärde och ingen lägenhet få lägre 
än +3 poäng. Förutsättningarna är goda att skapa bostäder med hög ljudkvalitet. 






