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RITNINGAR

Ritningsnummer Typ Skala Format

G-01-1-001 Översiktsplan 1:1000 A1

G-10-1-001 Plan 1:400 A1

G-10-1-002 Plan 1:400 A1

G-10-1-003 Plan 1:400 A1

G-10-1-004 Plan 1:400 A1

G-31-2N-001 Sektion, A-A och B-B H 1:100 L 1:400 A1

G-31-2N-002 Sektion, C-C och D-D H 1:100 L 1:400 A1

G-31-2N-003 Sektion, E-E H 1:100 L 1:400 A1

G-31-2N-004 Sektion, E-E H 1:100 L 1:400 A1

G-31-2N-005 Sektion, E-E H 1:100 L 1:400 A1

G-31-2N-006 Enskilda borrhål H 1:100 A1

G-31-2N-007 Enskilda borrhål H 1:100 A1

G-31-2N-008 Enskilda borrhål H 1:100 A1

G-31-2Q-001 Profil, Eskilsvägen H 1:100 L 1:400 A1

G-31-2Q-002 Profil, Lekvägen och
Källvägen

H 1:100 L 1:400 A1

G-31-2Q-003 Profil, Parkvägen H 1:100 L 1:400 A1
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1 ALLMÄNT

1.1 OBJEKT
WSP Sverige AB (WSP) har på uppdrag av Haninge kommun utfört en arkivundersökning och
kompletterande geoteknisk undersökning för utbyggnad inom Haninge centrum. Utbyggnaden av centrum
omfattar både gallerian ”Haninge Centrum” och kringliggande område, se Figur 1.

Tidigare relevanta arkivundersökningar samt nu utförda geo- och miljötekniska undersökningar redovisas på,
till denna handling, tillhörande ritningar.

Figur 1. Aktuellt undersökningsområde markerat med rött (Lantmäteriet, 2025).

1.2 SYFTE
Denna rapport har till syfte att redogöra för de geotekniska förutsättningarna inom aktuellt område. Denna
undersökning har genomförts som underlag till utredningsskedet.

1.3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH REDOVISNING
Följande underlag har använts för planering av fältundersökningen:

¶ Ledningsunderlag från webbtjänsten Ledningskollen (ledningskollen.se)

¶ Jordartskarta och jorddjupskarta från SGU via webbtjänsten Kartvisare (apps.sgu.se/kartvisare)

¶ Flygfoto och fastighetskarta från Lantmäteriets tjänst Min Karta (minkarta.lantmateriet.se)

¶ Tidigare utförda undersökningar i området, se kapitel 2 Arkivmaterial

Följande dwg-underlag har erhållits av beställaren och använts för redovisning av geotekniska
undersökningar på ritningar:
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¶ Grundkarta: C-01-P-001

¶ Projektgräns: C-01-P-002

¶ Planerade gator: T-30-P-002

¶ Markmodell för området: Z241007KE_HC_Basmodell_10mZ10cm

1.4 STYRANDE DOKUMENT
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För standarder se Tabell 1–4.

Tabell 1. Planering och redovisning.

Skede Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997-2 och
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Fältutförande SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och
SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och
SGF kompletterat beteckningsblad 2016-11-01,
SS-EN 14688–1 med tillägg SS-EN ISO 14688-1/A1:2013

Tabell 2. Fältundersökningar – sondering, in-situ och provtagningar.

Undersökningsmetod
(Förkortning)

Standard eller annat styrande dokument

Viktsondering maskinell
(Vim)

SS-EN ISO 22476-10:2017 och
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Jord-bergsondering (Jb) SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för jord-
Bergsondering och
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Skruvprovtagning (Skr) SS-EN ISO 22475-1:2021. Provtagningskategori B,
kvalitetsklass 3–4 och SS-EN ISO 14688-1 och
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Tabell 3. Laboratorieundersökningar.

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbeskrivning och klassificering SS-EN ISO 14688-1:2018 och
SS-EN ISO 14688-2:2018

Materialtyp och tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 20, tabell CB/1

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar.

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Installation för grundvatten-
mätning

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Funktionskontroll av grund-
vattenrör/portrycksmätare

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Mätning av grundvattennivå och
portryck

SS-EN ISO 22475-1:2006 kap 9. Allmänna krav
enligt SGI Information 11.
SS-EN 1997-2 kap 3.och
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok
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Följande övriga styrande och rådgivande dokument har beaktats:

¶ TRVINFRA-00230 Geokonstruktion (version 2.0)

¶ Geoteknisk kategori (IEG Rapport 2:2007)

1.5 GEOTEKNISK KATEGORI
Omfattningen av undersökningen är planerad för grundläggning i geoteknisk kategori 2 (GK2).

2 ARKIVMATERIAL
Inom aktuellt område finns flertalet tidigare utförda undersökningar. Relevanta undersökningar redovisas
nedan.

¶ Handen Österhaninge, Kv Cypressen, markundersökning för hus C. Geo-expert Aktiebolag, daterad
1964-02-04.

¶ Handen, Kv Cypressen, markundersökning för hus D. Geo-expert Aktiebolag, daterad 1964-03-31.

¶ Handen, Kv Cypressen, markundersökning för hus E. Geo-expert Aktiebolag, daterad 1965-12-06.

¶ Haninge kommun, Centrumbebyggelse i Handen, geoteknisk undersökning. Skanska AB, daterad
1985-04-15.

¶ Haninge Centrum, Planerat P-garage, geoteknisk undersökning. NCC AB, GM Consult AB, daterad
2005-06-21.

¶ Folkparken, Markteknisk undersökningsrapport inkl. digital databas. Ramböll AB, daterad 2016-11-
15.

¶ Miljöteknisk utredning, Söderbymalm Haninge kommun. Geoveta AB, daterad 2019-10-17.

¶ Runstensskolan, Markteknisk undersökningsrapport inkl. digital databas. Tyréns AB, daterad 2022-
12-14.

¶ Haninge kommun, Barnstugan Syrenen, geoteknisk undersökning. Tyréns AB, daterad 1987-08-13.

¶ Haninge C – Hus A, Markteknisk undersökningsrapport. Tyréns AB, daterad 2024-12-12.

Relevanta arkivpunkter har digitaliserats och legat till grund för kompletterande geotekniska undersökningar.

Arkivpunkter som anses relevanta för projektet redovisas på denna handlings tillhörande ritningar.

Utförd digitalisering av arkivpunkter ska endast anses vara en översiktlig tolkning av originalmaterialet. Vid
digitalisering har all information från sonderingarna inte tagits med. För noggrannare redovisning se
originalhandlingarna i Bilaga 2.

3 ÖVERSIKT BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

3.1 TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCH MARKANVÄNDNING
I dagsläget består undersökningsområdet i huvudsak av centrumbebyggelse med butiker, bostäder och
andra verksamheter, asfalterade ytor (vägar, parkeringar m.m.) och grusytor.

Undersökningsområdet angränsas i norr av bostäder och vårdcentral, i öster av bostäder och diverse
butiker/verksamheter, i söder av en förskola, skogsområde fler byggnader och i väster av parkeringsytor och
bostäder.
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Marknivåerna inom området varierar mellan ca +52 och +66. Marknivån sluttar från söder till norr och från
öster till väster.

3.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER
Inom området finns markförlagda ledningar för el, tele, fjärrvärme, belysning och VA. Det finns även, förutom
byggnader, andra konstruktioner så som parkeringshus och stödmurar inom området. Inga uppgifter om
befintliga byggnaders grundläggningssätt är utredda inom ramen för denna utredning. Mer ingående
information kring befintliga byggnader och konstruktioner finns i PM Geoteknik, daterad 2025-06-18,
upprättad av WSP Sverige AB.

3.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Marken i området består enligt SGU:s jordartskarta av isälvssediment, sand, se Figur 2. Isälvssediment är
sediment som avlagrats i samband med senaste istidens isälvar som bildades då isen smälte.
Isälvssediment är ofta väl sorterat (en och samma kornstorlek) men kan även innehålla olika lager av grus,
sand, silt och lera.

Enligt SGU:s jorddjupskarta varierar jorddjupet mellan 3–30 m inom området, där det är djupast i norra delen
av området, se Figur 3.

Figur 2. Jordartskarta där undersökningsområdet är markerat med streckad linje (SGU, 2025).
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Figur 3. Jorddjupskarta där undersökningsområdet är markerat med streckad linje (SGU, 2025).

4 MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

4.1 POSITIONERING
Utsättning och inmätning av geotekniska undersökningspunkter har utförts av WSP Sverige AB och Gaia
Survey AB i november 2024. Mätarbeten utfördes av Annie Jönsson (WSP) och Johan Nathorst-Böös och
Diego Velez (Gaia).

Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med RTK-GPS. Inmätningen motsvarar mätningsklass B
enligt SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Fälthandbok.

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 18 00
Höjdsystem: RH 2000

4.2 GEOTEKNIK

4.2.1 Fältundersökningar
Resultatet från utförda undersökningar redovisas i denna handlings tillhörande bilagor och ritningar.

Utförda sonderingar, in situ-försök och provtagningar

Undersökningar är utförda i 23 punkter. Omfattning och typ av metoder redovisas i Tabell 5.

Tabell 5. Utförda geotekniska fältundersökningar.

Undersökningsmetod Antal Typ/Anmärkning

Viktsondering (Vim) 4 22 mm stål med vridsondspets
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Jord-bergsondering (Jb) 11 57 mm stiftkrona med 44 mm stål

Skruvprovtagning (Skr) 4 med skruv Ø 60-75 mm

Miljö skruvprovtagning
(MSkr)

13 med skruv Ø 60-75 mm

Installation grundvattenrör 1 2 tums metallrör, plastdexel

Fältundersökningarna är utförda med geoteknisk borrvagn av typ Geotech 504-17 och Welldrill X45.

Undersökningsperiod

De geotekniska fältundersökningarna utfördes av Gaia Survey under november 2024.

Fältgeotekniker

Fältundersökningarna har utförts av Johan Nathorst-Böös och Diego Velez, Gaia Survey.

Kalibrering och certifiering

I Tabell 6 redovisas använd utrustning och kalibrering. Kalibreringsintyg för använd utrustning redovisas i
Bilaga 1.

Tabell 6. Sammanställning utrustning och kalibrering.

Utrustning Kalibrerad datum Kalibrerad av

Geotech 504-17 2023-12-15 Gaia Survey

Welldrill X45. 2023-12-10 Ornunga Maskin och Teknik AB

Provhantering

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok.
Upptagna jordprover har klassificerats okulärt i fält direkt vid provtagningen enligt SS-EN-ISO 14688–1. Ett
provtagningsprotokoll för varje provtagningspunkt har upprättats av ansvarig fältgeotekniker, se Bilaga 1.

Störda prover har tagits upp med skruvprovtagare, Skr, och placerats i provtagningspåsar.
Skruvprovtagningar har utförts i provtagningskategori B och kvalitetsklass 3–4.

4.2.2 Laboratorieundersökningar
LabMind har under december 2024 utfört geotekniska laboratorieundersökningar för rubricerat projekt.
Laboratorieundersökningarna utfördes av Dag Pettersson. Resultat från utförda laboratorieundersökningar
redovisas i Bilaga 3.

Utförda undersökningar

Laboratorieundersökningarnas omfattning är sammanställd i Tabell 7.

Tabell 7. Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar för störda jordprover.

Undersökningsmetod störda jordprover Antal Typ/Anmärkning

Okulär jordartsbestämning inkl. materialtyp
och tjälfarlighetsklass

21
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MILJÖTEKNIK

4.2.3 Fältundersökningar
Inom aktuellt uppdrag har markmiljötekniska undersökningar utförts i samband med de geotekniska
undersökningarna. Resultat från markmiljö redovisas i separat handling Miljöteknisk markundersökning,
daterad 2025-06-18.

2 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER
Uppmätta grundvattennivåer i nytt installerat rör och tidigare installerade rör redovisas i Tabell 8.

Tabell 8. Sammanställning avlästa grundvattenytor vid mätningar i nu installerade grundvattenrör.

Gvr-ID Marknivå
[RH 2000]

Datum avläsning
[ÅÅÅÅ-MM-DD]

GVY-djup
[m.u.my.]

GV-nivå
[RH 2000]

24W021G +7,06
2024-06-24
2024-07-11
2024-07-18

1,90
1,65
1,66

+5,16
+5,41
+5,40

24W023G +6,28
2024-07-11
2024-07-18

0,83
0,87

+5,45
+5,41

5 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING
Undersökningarnas resultat stämmer delvis överens med förväntade jordarter och jorddjup i förhållande till
SGU:s underlag och arkivmaterial över tidigare sonderingar. Enligt tidigare sonderingar väster om
Nynäsvägen finns det ett lerlager men enligt nu utförda sonderingar i närheten kunde man inte lokalisera
någon lera.

6 REDOVISNING
Resultat från utförda fält- och laboratorieundersökningar redovisas på geotekniska plan- och
sektionsritningar.

Ritningar bifogas denna rapport enligt innehållsförteckningen.

Betydelsen av använda beteckningar framgår av SGF/BGS beteckningssystem, version 2001:2 med SGF
kompletterat beteckningsblad Berg och Jord, daterat 2016. Dessa kan hittas på länken ”http://www.sgf.net/”
under fliken Kunskapsbank.
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VI ÄR WSP

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 65 000
medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande
morgondag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och
infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. Så
tar vi ansvar för framtiden.

wsp.com

WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7

T: +46 10-722 50 00
Org nr: 556057-4880
wsp.com
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KOORDINATSYSTEM
System i plan: SWEREF 99 18 00
System i höjd: RH 2000

UNDERSÖKNINGSPUNKTER GEO

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!


























































































































































































































































































































































	__vansrv408_Lst_platina$_Data_Active_12_127f766f-fa9d-4ec0-8d47-697a167eab54.pdf
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