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Sammanfattning

Structor Akustik har av Niam fétt i uppdrag att utreda ljudnivaer orsakade av vig- och spartrafik
vid Haninge centrum i Haninge kommun. De centrala delarna av Handen i Haninge kommun
genomgdr en stor forvandling i att utvecklas frén forort till regional stadskérna. Som del i denna
utveckling planldggs nu omradet som kallas Haninge Centrum, vilket innefattar delar av gallerian
och kringliggande omréde.

Den dygnsekvivalenta ljudnivén uppgér till som hogst 65 dBA {or fasader som vetter mot
Nynésvigen. Riktvirden om hogst 60/65 dBA (Igh > 35 m%/Igh < 35 m?) klaras didrmed enligt
trafikbullerférordningen med foreslagen typplanlosning/planeringsprincip for samtliga ldgenheter.

For fyra lagenheter i punkthuset i kvarter 33 fungerar inte typplanlosningen. Déar planeras istéllet
for tvd mindre ldgenheter om hogst 35 m? vilket gor att riktvéirden klaras. Vid fasad pa lamellhus pa
plan 2 beréknas i ett fital punkter hogre dn 65 dBA dygnsekvivalent ljudniva. Lagenheter
orienterade mot denna del av fasad maste planeras som genomgaende med tillgang till [judddmpad
sida. P4 bottenvaning i samma byggnad berdknas genomgaende hogre dn 65 dBA vid fasad. Vid
denna del kan ej bostdder planeras genomgéaende utan det rekommenderas att funktionsrum,
miljorum eller annan lokalverksamhet planeras har.

Uteplatser planeras i form av balkonger och gemensamma uteplatser intill byggnaden eller pa
innergérdarna. Om uteplats anordnas i anslutning till bostaden skall tillgang finnas till en uteplats
(enskild eller gemensam) dér riktvirdena for dygnsekvivalent och maximal ljudniva dag/kvall
klaras. Riktvarden klaras pa gardarna.

Planen medger en ny forskola. Riktvardet for trafikbuller vid skolor och forskolor dr hogst 50 dBA
dygnsekvivalent ljudniva pa minst 50 % av skolgarden och 55 dBA dygnsekvivalent ljudniva pa
ovriga vistelseytor. Ljudnivd om hogst 50 dBA dygnsekvivalent ljudniva berdknas pa hela
skolgarden och riktvérden klaras.

Kraven for trafikbuller inomhus kan klaras med lampligt val av fonster, fasad och uteluftsdon. Vid

projekteringen av byggnaderna méaste valda fasadkonstruktioners ljudisolerande egenskaper
detaljstuderas for att sikerstélla att riktvirden for inomhusmiljon uppfylls.
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1. Dygnsekvivalent ljudniva vid fasad (hogsta ljudnivan for ndgon vaning) och 1,5 m 6éver mark,
vig- och spartrafik (2D-vy) — Nulédge

2. Maximal ljudniva (nattetid) vid fasad (hdgsta ljudnivén for ndgon véning) och 1,5 m 6ver mark
(dag/kvall), vdg- och spartrafik (2D-vy) — Nulage

3. Dygnsekvivalent ljudniva vid fasad, vdag- och spartrafik (3D-vy) — Nuldge

4. Maximal ljudniva vid fasad, vég- och spartrafik (3D-vy) — Nuldge

5. Dygnsekvivalent ljudniva vid fasad (hogsta ljudnivén foér ndgon vaning) och 1,5 m 6ver mark,
vig- och spartrafik (2D-vy) — Planforslag 2045

6. Maximal ljudniva (nattetid) vid fasad (hdgsta ljudnivén for ndgon véning) och 1,5 m 6ver mark
(dag/kvill), vig- och spartrafik (2D-vy) — Planforslag 2045

7. Dygnsekvivalent ljudniva vid fasad kvarter 11, vag- och spartrafik (3D-vy) — Planforslag 2045
8. Dygnsekvivalent ljudniva vid fasad kvarter 21 och 22, vég- och spértrafik (3D-vy) — Planforslag
2045

9. Dygnsekvivalent ljudniva vid fasad kvarter 33, vag- och spartrafik (3D-vy) — Planforslag 2045
10. Maximal ljudniva vid fasad kvarter 11, végtrafik (3D-vy) — Planforslag 2045

11. Maximal ljudniva vid fasad kvarter 21 och 22, végtrafik (3D-vy) — Planforslag 2045

12. Maximal ljudniva vid fasad kvarter 33, végtrafik (3D-vy) — Planforslag 2045

L:\2024\2024-084 MB Teknikstod Akustik Niam, Niam\Rapporter mm\2024-084 r01 Haninge centrum, omgivningsbuller.docx



Haninge Centrum, Trafikbuller
ru C Or Rapport nummer 2024-084 101
2026-01-29, rev01 2026-03-03, s 5 (21)

1 Bakgrund

Structor Akustik har av Niam fétt i uppdrag att utreda ljudnivéaer orsakade av vig- och spartrafik
vid Haninge centrum i Haninge kommun. Se Figur 1 for planomréadets geografiska lage.

De centrala delarna av Handen i Haninge kommun genomgér en stor forvandling i att utvecklas
fran forort till regional stadskdrna. Som del i denna utveckling planldggs nu omradet som kallas
Haninge Centrum, vilket innefattar bade gallerian "Haninge Centrum” och kringliggande omrade.
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Figur 1. Pianomrﬁdets ungefirliga geografiska liige markeras med

Kommunen har som ambition att vidareutveckla omradet till att bli mer stadsmaéssigt dér gallerian
ar integrerad i stadsvdven och knyter an till angransande struktur samt att nya bostdder och forskola
tillfors i kollektivtrafik- och centrumnira lage. Kommunen planerar dven ett nytt Ostvastligt
gangstrak. Ambitionen ar att utvecklingen ska stdrka Handen genom att tillskapa attraktiva
bostéder, bra service och utveckla trygga och befolkade gaturum.

Ny exploatering planeras i huvudsak pa befintliga parkeringsanldggningar. Delar av gallerian
kommer delvis att ges nya forutséttningar i form av att den norra delen ersétts med nya bostéder
samt ett nytt torg. [ planomradets sddra, mittersta och norra delar planeras totalt tre punkthus.
Bebyggelseforslaget rymmer 450 bostéider samt ett mobilitetshus. Aven en ny forskola planeras i
planomrédets Ostra del i bostadskvarteret ut mot Runstensvégen. Den planerade exploateringen
presenteras i Figur 2 och Figur 3.
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Figur 2. Situationsplan for planomrf’adet. Ny planerad bebyggelse markeras med morkgratt.

2 Bedomningsgrunder

Riktvirden for buller finns angivna av ett antal myndigheter. Nedan foljer de som é&r relevanta for
det aktuella omréadet.
2.1 Nationella riktvarden for trafikbuller vid bostader

Regeringen har angett riktvirden for trafikbuller vid bostadsbyggnader i féorordningen om
trafikbuller'. De géller for plandrenden som péborjats fr.o.m. den 2 januari 2015 och ligger till
grund for bedémningen i denna plan.

Tabell 1. Riktvirden for buller fran spartrafik och vigar vid nybyggnation av bostider

Ut Hogsta ekvivalenta ljudniva Hogsta maximala ljudnivd
rymime fidn trafikbuller (dBA fiifilt)  frdn trafikbuller (dBA frifiilt)

Utomhus vid fasad 60/ 65 -

Utomhus pé uteplats 50 70

3 For bostad om hdgst 35 m? giller det hogre virdet
% Maximal ljudnivé far verskridas med hdgst 10 dBA hogst fem ggr/ timme kl. 06:00-22:00

Om ljudnivén vid fasad 6verskrider tabellens virden bor minst hélften av bostadsrummen ha
tillgang till en sida dir dygnsekvivalent ljudniva ar hogst 55 dBA och maximal hogst 70 dBA
kl. 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum for daglig samvaro och rum for somn, ej kok.

2.2 Folkhalsomyndighetens riktvarden for buller inomhus i bostader

Folkhilsomyndighetens allminna rdd, FOHMFS 2014:132, giller for bedémning av buller i
bostéder. De allménna rdden géller for bostadsrum i permanentbostéder och fritidshus. Som
bostadsrum riknas rum for somn och vila, rum for daglig samvaro och matrum som anvénds som

! Svensk forfattningssamling SFS 2015:216, Férordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader och SFS 2017:359,
Férordning om dndring i forordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
2 »Folkhilsomyndighetens allménna rdd om buller inomhus”, FOHMFS 2014:13
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sovrum. De allménna rdden géller dven for lokaler for undervisning, vard eller annat
omhéndertagande och sovrum i tillfélligt boende. Dessa riktvirden bor tillimpas vid bedémningen
av om oldgenhet for ménniskors hélsa foreligger.

Tabell 2. Folkhilsomyndighetens riktvirden for A-vigd bullernivd inomhus

Maximalt ljud L Afmax 45 dB
Ekvivalent ljud Lacqr ® 30 dB
Ljud med horbara tonkomponenter Laeqr® 25 dB
Ljud frén musikanldggningar Lacqr? 25dB

a) Den hogsta A-vigda ljudnivan
b) Den A-végda ekvivalenta ljudnivan under en viss period (T)

2.3 Boverkets riktvarden for externt verksamhetsbuller

Vid planldggning och bygglovsprévning av bostider gors bedomning utifran de riktvirden som ges
i Boverkets allminna rdd*> om omgivningsbuller utomhus fran industriell verksamhet och annan
verksamhet med liknande karaktir. Dessa allménna rad fortydligas i en vigledning* fran Boverket.

Vardlokaler, forskolor och skolor kan i vissa avseende jadmstéllas med bostdder. I dessa fall kan
dessa riktvérden tillimpas under den tid som verksamheten normalt pagar. Friytor i anslutning till
dessa kan jamstéllas med uteplats vid bostad.

Riktvardena anges i Tabell 3 och Tabell 4. Vid uteplats, om saddan planeras, giller riktvirdena i
Tabell 4.

Léagfrekvent buller fran verksamheter omfattas i de flesta fall av dessa riktviarden. Det finns inte
specifika riktvdrden for lagfrekvent buller utomhus. Daremot ska Folkhilsomyndighetens
riktvdrden, och vid nybyggnation dven kraven i BBR, uppfyllas inomhus.

Tabell 3. Hogsta ljudniva fran industri och annan verksamhet. Friféltsviirde utomhus vid bostadsfasad.

Ekvivalent Ekvivalent ljudniva Ekvivalent Maximal ljudnivd
Zon ljudnivd vardag ¥ vardag 18-22, évriga ljudniva samtliga samtliga dagar
06-18 dagar 06-18 dagar 22-06 22-06
Zon AP 50 dBA 45 dBA 45 dBA 55 dBA ©
Zon B 60 dBA 55 dBA 50 dBA 55 dBA 9
Zon C > 60 dBA >55dBA > 50 dBA >55dBA Y

Zon A Bostadsbyggnader bor kunna medges upp till angivna nivaer

Zon B Bostadsbyggnader bor kunna medges upp till angivna nivaer forutsatt att tillgang till ljudddmpad sida finns
och att byggnaderna bulleranpassas

Zon C Bostadsbyggnader bor inte medges 6ver angivna nivéer

3 Vardag avser helgfri mindag-fredag. Roda dagar betraktas ej som vardagar.

 Vad avser buller frdn teknisk utrustning vis annat &n industriell verksamhet tillimpas virdena enligt Tabell 4

”Riktvarden for buller utomhus frén industri/ annan verksamhet pé ljudddmpad sida” ocksé pa den exponerade sidan.

© Overskrids riktvirdet mer &n vid enstaka tillfillen ska samma beddmning goras som att de ekvivalenta ljudnivaerna

overskrids. Alltsa ska byggnaderna bulleranpassas sé att riktvardena for Zon B uppfylls

9 Géller ljudddmpad sida

3 BFS 2020:2 ”Boverkets allménna rdd om omgivningsbuller utomhus frdn industriell verksamhet och annan verksamhet
med likartad ljudkaraktir”, Boverket

*»Omgivningsbuller frén industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktir — en vigledning,
Boverket rapport 2020:8
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Vidare anges att om ljudet karaktériseras av ofta aterkommande impulser sdsom vid nitningsarbete,
slag i transportorer, lossning av metallskrot etc. eller innehéller tydligt horbara tonkomponenter bor
riktvardena for ekvivalent ljudniva sinkas med 5 dBA. Detta giller ¢j ljuddampad sida.

Samt "I de fall den bullrande verksamheten endast pdgadr en del av ndgon av tidsperioderna ovan,
eller om ljudnivdn frdn verksamheten varierar mycket, bor den ekvivalenta ljudnivian bestimmas
for den tid da den bullrande verksamheten pagar. Dock bor den ekvivalenta [judnivdin bestimmas
for minst en timme, dven vid kortare héindelser.”

Tabell 4. Hogsta ljudnivier frin industriell och annan verksamhet pa ljuddimpad sida, uttryckt som frifaltsvirde
utomhus vid bostadsbyggnads fasad, och vid uteplats.

7 Ekvivalent ljudniva  Ekvivalent l[judniva  Ekvivalent l[judniva = Maximal ljudniva
on 06-18 18-22 22-06 22-06

Ljuddédmpad

: 45 45 40 55
sida

2.4 Naturvardsverkets riktvarden for externt verksamhetsbuller
I Naturvérdsverkets vigledning® om industri och annat verksamhetsbuller ges foljande riktvirden:

Tabell 5. Ljudniva frian industri/verksamhet, utomhus vid fasad och uteplatser (frifiltsviirde)

Ekvivalent Ekvivalent ljudniva Ekvivalent Maximal ljudniva
Mottagare ljudnivd vardag 9 vardag 18-22 och ljudniva samtliga samtliga dagar
06-18 ovriga dagar 06-18 dagar 22-06 22-06
Bostéder,
skolor, 50 45 40 559
forskolor,

vardlokaler V

3 Vardag avser helgfri mindag-fredag. Roda dagar betraktas ej som vardagar.
b Riktvirdet tillimpas da skolor, forskolor och vardlokaler anvinds
) Hogre nivéer bor inte forekomma annat én vid enstaka tillfillen

Vidare anges:

"Vissa ljudkaraktdrer dr sdrskilt storningsframkallande. 1 de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta dterkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och
liknande eller innehdller ljud med tydligt horbara tonkomponenter bor virdena i Tabell 5 sdinkas
med 5 dBA.”

I de fall den bullrande verksamheten endast pdagdr en del av ndgon av tidsperioderna ovan, eller
om ljudnivdn frdn verksamheten varierar mycket, bor den ekvivalenta ljudnivdan bestdmmas for den
tid dd den bullrande verksamheten pdagdr. Dock bor den ekvivalenta ljudnivan bestimmas for minst
en timme, dven vid kortare hdndelser.”

2.5 Riktvarden for trafikbuller vid skolor och forskolor

Naturvardsverket from november 2023:

For skolor och forskolor finns det riktvarden for trafikbuller inomhus och vid friytor utomhus, samt
vid fasad mot ljudskyddad yta. I detaljplaneskede utreds ljudnivaer vid friytor, dir bedomningen
utgdr frin Naturvardsverkets riktvirden for friytor. Dessa reviderades under 2023° och riktvéirdena
for maximal ljudnivé togs bort.

5 ”Vigledning om industri- och annat verksamhetsbuller”, Naturvardsverket rapport 6538
6 ”Riktvirden for buller fran viig- och spartrafik pa skolgérd”, Naturvardsverket vigledning, november 2023
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Naturvardsverkets riktviarden for skolgérdar ér snarlika de som tidigare angetts av Boverket’. En
skillnad &r att Naturvardsverkets riktviarden avser dygnsekvivalent ljudniva (&rsmedeldygn) medan
Boverkets riktvarden avser dagvirde.

Virdena som anges for de delar som dr avsedda for lek, vila och pedagogisk verksamhet bor
uppfyllas for minst halva skolgérden. Riktvardet bor sa langt mojligt &ven uppfyllas vid de delar av
skolbyggnadens fasader som vetter mot ljudskyddad sida, normalt skolgard och utevistelseytor. For
Ovriga ytor dr virdena en malséttning.

Tabell 6. Riktviirden for buller fran viig- och spartrafik pa skolgard (frifiltsvirde).

Del av skolgdrd Ekvivalent ljudniva for dygn (dBA)
Minst 50 % av skolgérdens yta* 50
Ovriga vistelseytor inom skolgarden 55

* De ytor dir barnen befinner sig mest, exempelvis for lek eller vila.

3 Underlag

Foljande underlag har anvénts i utredningen:
- Digital grundkarta 6ver aktuellt omrade erhallen fran Metria, 2025-12-22
- Situationsplan erhéllen fran Equator, 2025-12-22
- Trafikuppgifter erhéllna fran Haninge kommun samt WSP, 2026-01-22
- Téagtrafikuppgifter for ar 2045 enligt Trafikverkets databas Wikibana (version 4)
- Omgivande bebyggelse har hjdsats med hojddata erhéllen fran Metria, 2025-12-22
- Anvindarhandledning NORD2000 (Kunskapscentrum om buller, version 1.0)

4 Berakningsforutsattningar

Bullret har berdknats utifran en digital terringmodell med programmet SoundPLAN version 9.1.
Berikningarna har utforts med 3 reflexer (sokradie 1000 m, reflektion hogst 200 m fran kélla
respektive 50 m fran mottagare). Tillaten tolerans har varit 0,1 dB. Ljudutbredning 6ver mark har
beréknats till punkter pd hojden 1,5 m 6ver mark med en tdthet om 5 x 5 m. Berdknade ljudnivaer
vid fasad avser frifiltsvirden, vilket ar ljudnivaer utan inverkan av reflex i egen fasad. I
utbredningskartor &r fasadreflexer inkluderade. Ljudnivan i en utbredningskarta ar darfor hogre én
motsvarande frifdltsvdrde nira en byggnad. Riktvirdena &r givna som friféltsvirden. Fasadviardena
kan didrmed jamforas med riktvirden. Utbredningskartorna anviands for bedomning av ljudnivan

t ex vid uteplatser pa visst avstand fran fasaderna, i parkomraden och generellt i omradet.

4.1 Berakningsmodell for trafikbuller

Berdkningar for trafikbuller har utforts i enlighet med de nordiska berdkningsmodellerna for vig-
och spartrafik (NV 4653 och NV 4935 NORD2000). Modellerna tar hénsyn till terrdng, byggnader,
marktyp och trafikfloden. Berdkningarna foljer ockséd anvindarhandledningen fran
Kunskapscentrum om buller (avsnitt 2) som sdger att viderforhallanden ska vara neutrala eller
mattliga medvind (0-3 m/s) eller motsvarande. Berdkningsmodellen Nord2000 ar validerad for
berdkningar pa ett avstdnd upp till 1 000 m. Dess osédkerhet uppskattas till 2 dB.

4.2 Berakningsmodell for verksamhetsbuller

Berdkningar for verksamhetsbuller har utforts i enlighet med den internationella standarden ISO
9613-2 ”Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of
calculation”. Berdkningarna utfors i oktavbanden 63-8 000 Hz. Modellen tar hinsyn till terréng,

7”Gor plats for barn och unga! En vigledning for planering, utformning och forvaltning av skolans och forskolans
utemiljo” Boverkets rapport 2015:8
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byggnader, marktyp och typ av bullerkilla. Den forutsitter ocksa vaderforhallanden som motsvarar
svag medvind i alla riktningar.

4.3 Terrangmodellen

Terrdngmodellen har skapats utifrdn hojdinformation frdn Metria. Markimpedans har modellerats
baserat pa kartunderlag fran Lantmaiteriet/Naturvardsverket samt Tabell 1 och 2 i Kunskapscentrum
om bullers anvindarhandledning for NORD2000. Végbanor, parkeringar, vattenytor och
industriomrdden har antagits vara akustiskt harda. Marken har i1 6vrigt generellt antagits vara
akustiskt mjuk.

4.4 Befintliga bullerskyddsskarmar

Oversiktlig genomgéng av omradet har genomforts via kartfunktion pa internet. Ingen befintlig
skdrm som péverkar aktuellt omréde har identifierats.

5 Trafikuppgifter

Nedan redovisas anvénda trafikuppgifter. Trafikuppgifterna kommer fran WSPs trafikutredning
med prognos for omridet. Trafiken har fordelats 6ver dygnet enligt schabloner i Tabell 6 i
Kunskapscentrum om bullers anvandarhandledning. Samtliga vigar angavs som ”Gata 30-50
km/h”. Trafiken har modellerats med fordonsfordelning mellan létta (kategori 1), medeltunga
(kategori 2) och tunga (kategori 3) fordon i enlighet med Tabell 4 i samma handledning. For Stores
griand tillhandahdlls fordonsférdelningen av Haninge kommun.

Tabell 7. Trafikfloden nuliige

Viignamn/striicka Hastighet Mc?td’r ADT Tung trafik
[km/h] [dr] [fordon/dygn] [%]
Eskilsvigen 30 2025 4 800 23,9
Nynisvigen 1 40 2025 15 100 6,8
Nynésvigen 2 40 2025 13 500 6,4
Nynésvigen 3 40 2025 13 200 5,5
Nynésvégen 4 40 2025 16 000 11,5
Parkvégen 1 30 2025 1400 7,5
Parkvigen 2 30 2025 1 800 6,7
Parkvégen 3 30 2025 2300 7,6
Lekvégen 30 2025 1500 0
Kaillvagen 30 2025 200 0
Stores grénd 20 2025 2 600 4,7
Runstensvégen 1 30 2025 1500 8
Runstensvégen 2 30 2025 800 8
Handterminalen 30 2025 500 0
Vig vist om Parkvégen 30 2025 400 0
Vig vist om Stores grand 30 2025 500 0
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. . Hastighet Prognosdr ADT Tung trafik
Vagnamn/stricka [km/h] [ér] [fordon/dygn] [%]
Eskilsvigen 30 2045 3100 23,9
Nynésvégen 1 40 2045 19 500 6,8
Nynésvégen 2 40 2045 16 900 6,4
Nynésvégen 3 40 2045 16 500 5,5
Nynésvégen 4 40 2045 19 900 11,5
Parkvégen 1 30 2045 1 800 7,5
Parkvigen 2 30 2045 2 600 6,7
Parkvigen 3 30 2045 3 600 7,6
Lekvégen 30 2045 2200 0
Kaillvigen 30 2045 1100 0
Stores griand 20 2045 3100 4,7
Runstensvégen 1 30 2045 2200 8
Runstensvégen 2 30 2045 900 8
Handterminalen 30 2045 600 0
Vig vist om Parkvégen 30 2045 400 0
Vig vist om Stores grand 30 2045 500 0

Tabell 9. Fordelning av trafik (i % av ADT) mellan fordonskategorier och 6ver dygnet, nuliige

Vignamn/strdcka Litta Litta Medel Medel Tunga Tunga
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06

Eskilsvi 3288 365 103 11 878 155

gen 68% 8% 2% 0,2% 18% 3%

(68%)  (8%) (2%) 0,2%)  (18%)  (3%)

Nyniisvi 1 13085 1454 382 42 541 95 (1%)

yhasvagen 84% 9% 2% 03%) (3%

(84%)  (9%) (2%) 0,3%)  (3%)

Nvnisvieen 2 11372 1264 311 35 441 78 (1%)

ynasvagen 84% 9% 2% 0,3% 3%

(84%)  (9%) (2%) 0,3%)  (3%)
Nvniisviicen 3 11227 1247 261 29 370 65

ynasvagen (85%)  (9%) (2%) 0,2%)  (3%) (0,5%)
Nvnisvieen 4 12744 1416 662 74 938 166

ynasvag (80%)  (9%) (4%) 0,5%)  (6%) (1%)

. 1166 130 85(6%) 9 (1%) 11 (1%) 0(0,1%)
Parkvégen 1 (83%) (9%)

. 1511 168 98 (5%) 11(1%) 12(1%) 0(0,1%)
Parkvégen 2 (84%) (9%)

. 1913 213 147 16 (1%) 12 0 (0,1%)
Parkvagen 3 83%)  (9%)  (6%) (0.4%)

. 1350 150 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Lekvigen (90%) (10%)
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Vignamn/strdcka Liitta Liitta Medel Medel Tunga Tunga
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
I 180 20 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Kallvagen
(90%) (10%)
Stores erind 2230 248 110 12 0 (0%) 0 (0%)
g (86%) (10%) (4%) (0,5%)
(1] V] o o
Runstensviigen | (1 ;;lf/o ) (1 93;)) 97 (6%) 11 (1%) 12(1%) 0(0,1%)
0 0 0 0 0
Runstensviigen 2 6620 74 (9%) 56 (6%) 0(1%) 8 (1%) 0 (0,2%)
(83%)
o o 0 o
Handterminalen ?95 8% ) ?{) 0%) 0 (0%) 0(0%) 0 (0%) 0 (0%)
o 0o 0 o
Vig vist om Parkvégen ?95 8% ) ?{) 0%) 0 (0%) 0(0%) 0 (0%) 0 (0%)
o 0o o o
Vig vist om Stores grand ?968% ) ?10 0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Tabell 10. Fordelning av trafik (i % av ADT) mellan fordonskategorier och 6ver dygnet, r 2045
Vignamn/strdcka Litta Ldtta Medel Medel Tunga Tunga
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
Eskilsviagen 68% 8% 2% 0,2% 18% 3%
Nvniisviigen 1 16357 1817 477 53 676 119
y & (84%) (9%) (2%) (0,3%) (3%) (1%)
Nvndsvieen 2 14237 1582 389 43 552 97 (1%)
ynasvag (84%)  (9%) (2%) 0,3%)  (3%)
Nvnisviieen 3 14033 1559 327 36 463 82
ynasvag (85%)  (9%) (2%) 0,2%)  (3%) (0,5%)
Nvnisvieen 4 15850 1761 824 92 1167 206
ynasvag (80%)  (9%) (4%) 0,5%)  (6%) (1%)
. 1499 167 109 12(1%) 14 (1%) 0(0,1%)
Parkvigen 1 (83%) (9%) (6%)
. 2183 243 141 16 (1%) 17 (1%) 0(0,1%)
Parkvégen 2 (84%) (9%) (5%)
. 2994 333 230 26 (1%) 18 0 (0,1%)
Parkvagen 3 83%)  (9%)  (6%) (0,4%)
i 1980 220 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Lekvigen (90%) (10%)
I 990 110 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Kaéllviagen (90%) (10%)
Stores erind 2659 295 131 15 0 (0%) 0 (0%)
gt (86%)  (10%)  (4%) (0,5%)
. 1822 202 143 16 (1% 18 (1% 0 (0,1%
Runstensvigen 1 (83%) (9%) (6%) (1%) (1%) ( 0)
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Vignamn/strdcka Liitta Litta Medel Medel Tunga Tunga
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
0, 0, 0 0, 0
Runstensvéigen 2 745 83 (9%) 57(6%) 6 (1%) 9 (1%) 0 (0,2%)
(83%)
. 540 60 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Handterminalen (90%) (10%)
I N 360 40 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Vig vist om Parkvigen (90%) (10%)
I . 450 50 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Vig vist om Stores grand (90%) (10%)
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Tabell 11. Jirnviigstrafik nuliige

TS Hastighet Tagldingd Basar Antal tag, basdr
8P Jkm/h] [m] Jér] [dven/dagil/natt]

S-Gods 100 551 2025 6,3/0/0/0

X60 140 219 2025 214/0/0/0

Tabell 12. Jarnvigstrafik prognos ar 2045

s Hastighet  Tdgldingd Basar Antal tdg, basdr
8P Jkm/h] [m] Jér] [dvendagvilinatt]

S-Gods 100 551 2025 6,8/0/0/0

X60 140 214 2025 231/0/0/0

I enlighet med anvéndarhandledningen for Nord2000 har 6 dB lagts till vid vaxlar ldngs sparvégen.

6 Resultat och atgardsforslag

I bilaga 1-12 redovisas dygnsekvivalent ljudnivd och maximal ljudniva fran vég- och spértrafik,
dar bullerspridningen redovisas med fargade falt. Fargskalan &r relaterad till riktvardena sa att
gransen mellan gront och gult motsvarar 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivéa och 70 dBA maximal
ljudniva. Resultaten sammanfattas och kommenteras nedan. Foljande scenarion har utretts:

- Nulége, avser nuvarande utformning av végar och spér &r 2025
- Planforslag, avser prognosar 2045 med trafikalstring som full exploatering i omradet
forviantas medfora

6.1 Ljudniva vid bostadsfasad

Riktvirdet for trafikbuller vid bostadsfasad ar hogst 60 dBA dygnsekvivalent ljudniva {for
ldgenheter (> 35 m?) och 65 dBA for mindre lidgenheter (< 35 m?). Om riktvirdet dverskrids
behover minst hélften av bostadsrummen ha tillgang till en ljudddmpad sida (hogst 55 dBA
dygnsekvivalent ljudniva och 70 dBA maximal ljudniva nattetid).

6.1.1 Nuldge

Dygnsekvivalent ljudniva och maximal ljudnivé 1,5 m 6ver mark samt vid fasad fran vig- och
spartrafik for nuldge ar 2025 redovisas i bilaga 1-4. Vid fasad vid befintliga lamellhus utmed
Nynésvigen berdknas upp mot 64 dBA dygnsekvivalent ljudniva och 91 dBA maximal ljudniva.
For flerbostadshus p& Haninge S6derbymalm 3:22, 3:20 och 3:320 beréknas den dygnsekvivalenta
ljudnivéan uppga till 55 dBA som hogst och den maximala ljudnivan till 71 dBA. Generellt ar
bullernivéerna hoga i omradet, séarskilt i de vdstra delarna mellan Nynésviagen och Nyndsbanan. Pa
stora delar norr om Haninge centrum berdknas dock ljudnivan till 50-55 dBA. Buller fran vagtrafik
dr dominerande i omradet med undantag for de véstliga delarna ndrmast Nynésbanan.

6.1.2 Prognosar 2045

Dygnsekvivalent ljudniva och maximal ljudnivé fran viag- och spértrafik for prognosaret 2045 med
implementerat planforslag redovisas i bilaga 5—12. Nedan foljer en redovisning av bullersituationen
for respektive ny planerat kvarter samt en bedomning av planforslagets inverkan pé befintlig
bebyggelse.
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Befintliga byggnader

Den planerade exploateringen kan komma att paverka ljudmiljon vid befintliga bostadshus. I denna
redovisning jamfors dock nuldget med planforslaget for prognoséret 2045, vilket innebér att
redovisade skillnader inkluderar bade effekter av generell trafikokning, och effekter av den
planerade bebyggelsen. Fordndringarna kan darfor inte enbart tillskrivas planens genomforande.

Haninge Soderbymalm 3:22, 3:20 och 3:320 (lamellhus mellan Lekvéigen och Killvigen)
Trots en 6kning av végtrafiken i omradet berdknas den dygnsekvivalenta ljudnivan vid befintliga
bostadshus inom Haninge S6derbymalm 3:22, 3:20 och 3:320 minska med ca 1-4 dBA vid stora
delar av bostadsfasaderna, se Figur 3. Sénkningen i ljudniva kan tillskrivas skarmningseffekten
som uppforandet av kvarter 11 och 13 medfor.

Langs med fasader som vetter mot Kallvagen berdknas ljudnivan istéllet 6ka med ca 5—7 dBA till
foljd av den 6kade vagtrafiken pa Kéllvagen. Ljudnivaerna vid de Ostliga fasaderna berdknas dock
till hogst 51 dBA dygnsekvivalent ljudnivd. Riktvirden for ny bebyggelse klaras.

Figur 3. Andring i dygnsekvivalent ljudniva mellan planforslag och nuliige. Gron firg indikerar att ljudnivin ir
hégre for nuliget och vit firg indikerar hogre ljudniva for planforslaget.

Haninge Soderbymalm 3:378 (Lamellhus mellan Nyniéisbanan och Nynésvigen)

Vid fasader till lamellhusen utmed Nynédsvégen berdknas den dygnsekvivalenta ljudnivén till som
hogst 61-64 dBA, vilket motsvarar en 8kning med 1-3 dBA jimfdrt med nuléget. Aven hir 4r den
huvudsakliga orsaken den 0kade vagtrafiken langs med Nynédsvégen.

For att sérskilja planens paverkan fran trafikkningen har &ven en berékning utforts for prognosaret
2045 utan planforslag (framtida trafik, men utan ny bebyggelse). Denna berékning visar en 6kning
om 1-2 dBA jamfort med nuldget. Planforslagets bebyggelse medfor alltsé pa sina hall en
ytterligare 6kning med 1 dBA, vilket kan tillskrivas de reflexer som uppstar i och med uppforandet
av de nya byggnaderna, se Figur 4. Nybyggnadsriktvirden 6verskrids for bade nuldget och for
prognoséret. Det bor sékerstéllas att folkhdlsomyndighetens riktvirden inomhus kan klaras for
dessa bostédder. Det kan goras genom en métning av fasadens ljudisolering.
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Figur 4. Dygnsekvivalent ljudniva vid fasad pa fastighet Haninge Soderbymalm 3:378 for prognosar 2045 utan
planforslag (vinster) och med planforslag (hoger). Figuren visar den nya bebyggelsens pavekan pa befintlig
bebyggelse.

Sammantaget visar jdmforelserna att den storsta delen av ljudnivaférandringen mellan nulédge och
planforslag forklaras av trafikokningen, medan planens direkta piverkan (de nya byggnaderna) dr
begriansad och vid vissa lagen dven positiv genom skdrmverkan.

Kv 11

Den berdknade dygnsekvivalenta och maximala ljudnivan vid fasad for kvarter 11 {or planforslaget
visas i bilaga 7 och 11. Den dygnsekvivalenta ljudnivén uppgar till som hogst 65 dBA vid
majoriteten av bostadsfasader som vetter mot Nynésvagen.

Lamellhusen/lagdelarna

Kvarterets planeringsprincip foljer lagstiftningen och innebir att storre ligenheter (>35 m?)
orienterade mot bullerutsatta fasader planeras som genomgaende med tillgang till ljudddmpad sida
om hdgst 55 dBA dygnsekvivalent ljudniva och 70 dBA maximal ljudniva nattetid for hélften av
bostadsrummen eller att enkelsidiga smé lagenheter om hogst 35 m? planeras enkelsidigt. Med
denna planeringsprincip klaras riktvérden for samtliga ldgenheter.

Punkthuset/hogdelen

For punkthuset planeras mindre ldgenheter mot bullerutsatt sida och storre mot garden, se
foreslagen planldsning i Figur 6. P4 bottenvaning planeras lokaler. Atta ligenheter pa plan 3—10
behover tillgang till ljudddmpad sida. Riktvérden for ljuddédmpad sida klaras pa fasaden mot garden
med undantag for vining 10 dér ljudddmpad sida inte erhélls. Detta kan atgérdas med planering av
mindre ligenhet (< 35 m?) alternativt skirmning.
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Figur 5. For ligenheter med fasad inom réod markering behdvs ljuddéimpad sida for hélften av
bostadsrummen. Det giiller plan 3—10.

Kv 21 och 22

Den dygnsekvivalenta ljudnivan och maximala ljudnivén for prognosér 2045 redovisas i bilaga 8
respektive 11. Vid fasad pé de planerade bostadshusen berdknas som hogst 57 dBA
dygnsekvivalent ljudniva. Darmed klaras riktvirde om hogst 60 dBA for samtlig ny planerad
bebyggelse i kvarter 21 och 22 och lagenheter kan planeras utan sirskild anpassning av
planlosningar.

Kv 33

I bilaga 9 och 12 redovisas den dygnsekvivalenta ljudnivén respektive maximala ljudnivén vid
fasad for ny planerad bebyggelse i kvarter 33. Vid de mest utsatta fasaderna utmed Nyndsvéigen
samt Eskilsvdgen berdknas hogre 4n 60 dBA dygnsekvivalent ljudniva. Detta giller samtliga
véaningar for lamellhuset samt mellan vaning 1-6 for punkthuset.

Lamellhusen/lagdelarna

Kvarterets planeringsprincip foljer lagstiftningen och innebir att storre ldgenheter (>35 m?)
orienterade mot bullerutsatta fasader planeras som genomgaende med tillgang till ljudddmpad sida
om hogst 55 dBA dygnsekvivalent ljudniva och 70 dBA maximal ljudniva nattetid for hilften av
bostadsrummen eller att enkelsidiga smé ligenheter om hogst 35 m? planeras. Lagenheter
orienterade mot fasader pa plan 2 som markerat i Figur 6 méste planeras som genomgéende med
tillgang till ljudddmpad sida. Vid samtliga delar av fasad pa bottenvaning beréknas hogre dn 65
dBA dygnsekvivalent ljudniva. Vid denna del kan ej bostdder planeras genomgaende utan det
rekommenderas att funktionsrum, miljérum eller annan lokalverksamhet planeras hir.
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Annat dn bostdder bor planeras

Figur 6. Liagenheter som maste planeras genomgiende markeras med rod fiarg. Delar dir annat én bostider bor
planeras markeras med svart firg.

Punkthuset/hogdelen

For punkthuset planeras mindre ldgenheter mot bullerutsatt sida och storre mot garden, se
foreslagen planlosning i Figur 7. Sex lagenheter pa plan 1-6 med fasad mot Nynésvégen behdver
tillgang till ljudddmpad sida, se markering i Figur 7. Riktvérden for ljudddmpad sida klaras pa
fasaden mot garden. Vardagsrummets ljudddmpade sida bedoms fullgod dven om bara en del av
fasaden 4r fri mot innergarden. For fyra lagenheter i punkthuset med fasad mot Eskilsvagen
fungerar inte typplanlosningen. Dér planeras istéllet for tva mindre ldgenheter om hogst 35 m?
vilket gor att riktvarden klaras, se bla markering i Figur 7 nedan.
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Ljuddampad sida |

| Ljuddadmpad sida

S30, Punkthus

Figur 7. For ligenheter med fasad inom rod markering behovs ljuddimpad sida for hilften av bostadsrummen.
Ligenheter med fasad inom bld markering planeras om till mindre ligenheter om hogst 35 m2.

Forskola Kv 21

I kvarter 21 planeras en forskola. Riktvérdet for trafikbuller vid skolor och forskolor ér hogst 50
dBA dygnsekvivalent ljudniva pa minst 50 % av skolgérden och 55 dBA dygnsekvivalent [judniva
pa ovriga vistelseytor. Ljudniva om hogst 50 dBA dygnsekvivalent ljudniva berdknas pa hela
skolgarden, se Figur 8 nedan. Darmed uppfylls riktvardet utan sirskilda bullerskyddsétgarder.
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orskolegard

Ekvivalent ljudniva for dygn i dBA

-

65-70
60 - 65
55-60

50 - 55

/ﬂ/—"_"" <= 50

Figur 8. Beriknad dygnsekvivalent ljudniva 1,5 m 6ver mark vid forskolegard i kvarter 21.

6.2 Ljudniva vid uteplats

Uteplatser planeras i form av balkonger och gemensamma uteplatser intill byggnaden eller pa
innergérdarna. Om uteplats anordnas i anslutning till bostaden skall tillgang finnas till en uteplats
(enskild eller gemensam) dér riktvardena for dygnsekvivalent och maximal ljudniva dag/kvall
klaras. Riktvarden klaras pa gardarna. Runt takterrass kravs ett tétt ricke (bullerskyddsskdrm) om
hojd 1,2 m for att erhalla ytor dér riktvérde klaras, se Figur 9.

Figur 9. Ytor diir riktvirde for uteplats klaras markeras med gron firg.
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6.3 Verksamhetsbuller

Det har via kartvyer identifierats installationer pa intilliggande tak inom planomradet, se Figur 10.
Det &r i nuldget oklart vilka av dessa som kommer vara i drift for framtidsscenariot med
fardigbyggd plan. Nér det &r faststillt kommer dessa installationer att métas in och deras
ljudnivabidrag till de nya planerade bostiiderna kommer att beréiknas. Overskrids riktvirden
kommer en atgdrdsplan tas fram sé att riktvirden kan klaras. Vanliga atgérder for denna typ av
installationsbullerkallor &r att tillsdtta l[judddmpare, justera driften eller att bygga in kéllan.

Figur 10. Identifierade installationer markeras med rod firg.

Befintlig varumottagning och lastfar vid nya planerade kv 22 respektive 21 planeras byggas in eller
ar redan forsedd med tak och bor ddrmed inte medfora ndgon signifikant péverkan pé de nya
planerade bostadshusen. Det bor uppmérksammas att ojaimnheter i underlaget inom lastytan, sdsom
skarvar eller skadad beldggning, kan ge upphov till buller nér tunga fordon passerar. En jamn och
vél underhéllen beldggning rekommenderas dérfor for att minimera risken for uppkomst av
tillkommande buller.

6.4 Ljudniva inomhus

Kraven for trafikbuller inomhus kan klaras med lampligt val av fonster, fasad och uteluftsdon. Vid
projekteringen av byggnaderna maste valda fasadkonstruktioners ljudisolerande egenskaper
detaljstuderas for att sdkerstélla att riktvarden for inomhusmiljon uppfylls.
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Teckenforklaring
EFER vig

B jirnvag

I:I Befintliga byggnader
Vatten

Riktvarden for trafikbuller vid
bostader

% Ldgenheter 6ver 35 kvm:
4 { Antingen hogst 60 dBA dygnsekvivalent

ljudniva vid samtliga fasader eller hogst

55 dBA dygnsekvivalent ljudniva och 70 dBA
maximal ljudniva under natt vid minst halften
av bostadsrummen.

Lagenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen hogst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudniva vid samtliga fasader eller hogst

55 dBA dygnsekvivalent ljudniva och 70 dBA
maximal ljudniva under natt vid minst halften
av bostadsrummen.

Uteplats:

Om en bostad har tillgang till uteplats ska
minst en uteplats som uppfyller

riktvarden 50 dBA dygnsekvivalent ljudniva och
70 dBA maximal ljudniva under dag och kvall
(kl 06-22) vara tillganglig.

Ekvivalent ljudniva for dygn i dBA

m
65-70
60 - 65
55-60
50 - 55

<=50

1—1— Structor Akustik AB
S rUC Or Solnavagen 4,113 65 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Haninge centrum
Vag- och spartrafik Nulage
Dygnsekvivalent ljudniva 1,5 m ver

mark samt hogsta ljudniva vid fasad
vid nagon vaning

Skala 1:2000

Handlaggare Granskare
AVE MBG
Bestéllare Datum
Niam AB 2026-03-02
Rapportnummer Bilaga

2024-084 r01 1
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Lagenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen hogst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudniva vid samtliga fasader eller hogst

55 dBA dygnsekvivalent ljudniva och 70 dBA
maximal ljudniva under natt vid minst halften
av bostadsrummen.
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Uteplats:

Om en bostad har tillgang till uteplats ska
minst en uteplats som uppfyller

riktvarden 50 dBA dygnsekvivalent ljudniva och
70 dBA maximal ljudniva under dag och kvall
(kl 06-22) vara tillganglig.

<
Q

Maximal ljudniva i dBA

m:
80 - 85
75-80
70-75
65-70

<=65

1—1— Structor Akustik AB
S rUC Or Solnavagen 4,113 65 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Haninge centrum
Vag- och spartrafik Nulage
Maximal ljudniva 1,5 m éver mark

(dag/kvall) samt hogsta ljudniva vid
fasad vid nagon vaning (nattetid)
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