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Sammanfattning 
Tyréns har av Tornberget AB, genom Hampus Wiberg, fått i uppdrag att 

utreda bullersituationen inför nybyggnad av förskola och LSS-boende på 

fastigheten Söderby 2:27 m.fl., i Haninge. Rapporten ska ligga till grund för 

framtagande av detaljplan.  

Ljudmiljön i området domineras av trafikbuller från Brandbergsleden till 

söder om planområdet samt från den närliggande Vendelsömalmsvägen.  

Vändslingan och tomgångskörning för bussarna vid hållplats Brandbergens 

centrum har modellerats som industribuller. I beräkningarna ingår även en 

fläkt/kylhuv på Brandbergens centrum.  

Resultat 

Trafikbuller 

Vid bostadsfasader för LSS-boendet uppgår ekvivalent och maximal 

ljudnivå från trafik till som högst 54 dBA och 80 dBA respektive. Därmed 

innehålls gällande riktvärden oberoende av lägenheternas planlösning.  

En gemensam uteplats som uppfyller gällande riktvärden, utan åtgärder, 

kan anordnas i direkt anslutning till bostadsbyggnaden.  

Ekvivalent ljudnivå på förskolegården beräknas uppgå till 50-60 dBA utan 

åtgärder. Därmed krävs bullerreducerande åtgärder. Åtgärdsförslag i form 

av 2,5 till 3 meter hög bullerskyddsskärm ger förutsättningar att innehålla 

riktvärdena för trafikbuller på skolgården.  

Industribuller 

Riktvärdena för industribuller beräknas innehållas vid bostäder och 

förskolan, även utan bullerskyddsskärm. Med den, för trafikbuller, 

föreslagna skärmen blir marginalen mot riktvärdena större. Förskolan 

bedöms användas dagtid.  
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1  Bakgrund och uppdragsbeskrivning 
Tyréns har av Tornberget AB, genom Hampus Wiberg, fått i uppdrag att 

utreda bullersituationen inför nybyggnad av förskola och LSS-boende på 

fastigheten Söderby 2:27 m.fl., i Haninge. Rapporten ska ligga till grund för 

framtagande av detaljplan.  

Ljudmiljön i området domineras av trafikbuller från Brandbergsleden till 

söder om planområdet samt från den närliggande Vendelsömalmsvägen.  

I närheten av förskolans planerade skolgård finns busshållplatsen 

Brandbergens centrum. Hållplatsen har en vändslinga och trafikeras relativt 

frekvent av bussar 807, 818, 832, 834, 838, 842, 892 och 981. Körning på 

vändslingan och tomgångskörning hanteras som industribuller.  

 

Figur 1. Aktuellt planområde vid Brandbergens centrum inringat, utklipp från 

openstreetmap.org. 

Vändslinga för bussar 

Läge för kylare 

på tak. 
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Allmänt om ljud 

Buller 

Buller definieras som oönskat ljud. Med luftburet buller avses ljud, 

exempelvis trafikbuller, som sprids via luften till omgivningen. Det är 

individuellt vad som upplevs som buller, men ljud från trafik är oftast 

oönskat och störande. Individens upplevelse och erfarenhet av tidigare ljud 

styr dock i hög grad vilken känsla och reaktion som ett särskilt ljud ger. 

Begrepp 

Störningsmått 

Ljudets styrka mäts oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” 

efter ”dB” indikerar att ljudets frekvenser har korrigerats på ett sätt som 

motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Det mänskliga örat 

uppfattar högre frekvenser bättre än låga. 

Frekvens 

En ljudsignal kan bestå av en mängd olika frekvenser (enheten Hz) där 

låga frekvenser (bastoner, exempelvis fartygsmotor) kan färdas längre 

distans än kortare frekvenser (diskanttoner, exempelvis fågelkvitter). Ljud 

från t.ex biltrafik jämförs ofta med brussignaler där ljudet innehåller många 

frekvenser. En ton som spelas t.ex. på ett piano innehåller däremot endast 

en frekvens, en ton. 

Ekvivalent och maximal ljudnivå 

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: ekvivalent A-

vägd ljudnivå LpAeq och maximal A-vägd ljudnivå LpAFmax. Med ekvivalent 

ljudnivå avses medelljudnivån under en given tidsperiod. För trafikbuller är 

tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Förenklat kan man säga att den 

maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under 

exempelvis en fordonspassage under ett årsmedeldygn. Riktvärdet för 

maximal ljudnivå är även kopplat till antal händelser. 

Bostadsrum 

Rum för sömn och vila samt rum för daglig samvaro Kök med matplats och 

kök i öppen planlösning kan betraktas som rum för daglig samvaro.  

Frifältsvärde 

En ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad. 
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Uteplats 

En iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus. 

Hälsoeffekter 

Buller påverkar hälsa och välbefinnande och hamnar högt på listan över 

allvarliga störningar i samhället. Buller kan påverka exempelvis 

sömnkvalitet, arbetsprestation och mer långsiktigt hälsan genom att 

exempelvis bidra till uppkomsten av högt blodtryck och i förlängningen 

hjärtkärlsjukdomar. Buller kan även maskera information och påverka 

prestation och inlärning, samt påverka tillgänglighet för personer med 

nedsatt hörsel i offentliga lokaler med informationssystem via högtalare, 

liksom bidra till sämre orientering för personer med nedsatt syn. 

3  Bedömningsgrunder 

3.1  Förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader 

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller alla nya bygglov 

och planer med start-PM från januari 2015 eller senare. För äldre planer 

kan riktvärden för buller finnas angivna i gällande detaljplan. 

I förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk 

författningssamling, förordning SFS 2015:216) bestäms riktvärden gällande 

buller utomhus, vid bostadsbyggnader, från spårtrafik och vägar. 

Förordningen innehåller även bestämmelser när det gäller beräkning av 

bullervärden vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna ska tillämpas vid 

planläggning, ärenden om bygglov (för ombyggnationer eller icke planlagd 

mark), och ärenden om förhandsbesked i bedömningen av om kravet på 

förebyggande av olägenhet för människors hälsa är uppfyllt enligt 2 kap. 6 

a § plan- och bygglagen (2010:900). Förordningen gäller för alla nya 

bygglov och detaljplaner med start-PM sedan januari 2015.  
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Tabell 1. Riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnader. 

 Ekvivalent A-vägd 

ljudnivå, LpAeq,24h 

[dBA] 

Maximal A-vägd 

ljudnivå, LpAFmax 

[dBA] 

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads 

fasad som inte bör överskridas 

• Dock om bostaden <35 m2 

60a) 

 

65a) 

 

- 

Ljudnivå som inte bör överskridas vid 

en uteplats, om en sådan ska anordnas 

i anslutning till byggnaden 

50 70b) 

Högsta ljudnivå vid fasad på en 

ljuddämpad sida 

55 70 (kl. 22-06) 

a) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot 
ljuddämpad sida, vid ombyggnad (PBL kap. 9 §2, 13) räcker ett bostadsrum 

b) Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan  
kl. 06:00 och 22:00 

 

Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till 

framtida trafik som har betydelse för bullersituationen.  

Vidare säger svensk standard SS 25267:2024 angående inomhusnivåer:  

Maximal ljudnivå utomhus från trafik ska bestämmas utgående från mest 

bullrande fordonstyp, inräknat vägfordon, spårbunden trafik, fartyg eller 

flygplan, som kan förväntas förekomma mer än tillfälligt under en 

årsmedelnatt. Varje källslag ska behandlas för sig. Tabellvärdena ska inte 

överskridas oftare än 5 gånger per årsmedelnatt i utrymme för sömn och 

vila.  

Detta ger en indikation om att den beräknade utomhusnivån vid till exempel 

ljuddämpad sida avser den sjätte högsta maximala ljudnivån som sker 

nattetid.  

 

 

  



  

  

 

Uppdrag: 358199 Bullerutredning Söderby detaljplan  2026-08-18
Beställare: Tornberget AB

9(18)

3.2  Buller inomhus - Bostäder 

3.2.1  Folkhälsomyndigheten 

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 

2014:13) ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3§ miljöbalken 

(1998:808) vad gäller buller inomhus.  

Dessa allmänna råd gäller för bostadsrum i permanentbostäder och 

fritidshus. Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för daglig 

samvaro och matrum som används som sovrum. De allmänna råden gäller 

även för lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande och 

sovrum i tillfälligt boende. 

Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för 

människors hälsa föreligger. Såväl värdena i tabell 1 som tabell 2 bör 

beaktas vid bedömningen. 

Tabell 2. Riktvärden för buller med avseende på olägenhet för människors hälsa 
 (FoHMS 2014:13). 

 Maximal 
ljudnivå1) 

LAFmax 

[dB] 

Ekvivalent 
ljudnivå2) 
LAeq,T [dB] 

Ljud med hörbara 
tonkomponenter2) 

LAeq,T [dB] 

Ljud från 
musik-

anläggningar2) 
LAeq,T [dB] 

Riktvärden vid 
bedömning av om 
olägenhet för 
människors hälsa 
föreligger 

45 30 25 25 

1) Den högsta A-vägda ljudnivån. 
2) Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).  

Tabell 3. Riktvärden för lågfrekvent buller (FoHMS 2014:13). 

Tersband [Hz] 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Ljudtrycksnivå, Leq 
[dB] 

56 49 43 42 40 38 36 34 32 

3.2.2  Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i 
byggnader 

I Boverkets föreskrifter (BFS 2024:10) anges att ljudnivåskillnaden mellan 

byggnadens utsida och insida bestämds utifrån fastställda ljudnivåer 

utomhus från trafik och andra yttre ljudkällor, så att de sammantagna A-

vägda ljudnivåer inomhus som framgår av Tabell 4 inte överskrids. Högsta 

sammantagna ljudtrycksnivåer från andra yttre ljudkällor än trafik ska även 

uppfylla krav enligt Tabell 5. 
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För trafik avses dygnekvivalent ljudnivå vid de trafikförhållanden som råder 

under ett trafikårsmedeldygn. För andra yttre ljudkällor än trafik avses 

ekvivalent ljudnivå under de tidsperioder då representativa förhållanden 

råder för de aktuella ljudkällorna.  

Maximal ljudnivå från trafik klockan 22:00 – 06:00 får överskridas med 

högst 10 dB högst fem gånger under de förhållanden som råder under en 

trafikårsmedelnatt.   

Tabell 4. Högsta tillåtna sammantagna ljudnivåer i bostäder från trafik och andra yttre 
ljudkällor vid representativa förhållanden. 

 Ekvivalent A-vägd 

ljudnivå, LAeq [dBA] 

Maximal A-vägd ljudnivå, 

kl, 22:00 – 06:00, LAFmax 

[dBA] 

I utrymme för sömn, vila eller 
daglig samvaro 

30 

 

45 

I utrymme för matplats och 

matlagning eller i utrymme för 

personlig hygien 

35 - 

Tabell 5. Högsta tillåtna sammantagna ljudtrycksnivåer i tersband i utrymmen för sömn och 
vila eller daglig samvaro i bostäder från andra yttre ljudkällor än trafik. 

Tersband [Hz] 50 63 80 100 125 160 200 

Ljudtrycksnivå, Leq 
[dB] 

43 42 40 38 36 34 32 

3.3  Riktvärden för buller på skolgård från väg- och 
spårtrafik 

I Naturvårdsverkets vägledning om buller från väg- och spårtrafik på 

skolgårdar (2023) anges följande riktvärden. Riktvärdena gäller för såväl 

nyplanering som befintliga verksamheter och omfattar skolgårdar vid 

förskolor, grundskolor och fritidsverksamhet. 

Tabell 6. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid skolgård (NV 2023). 

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå för dygn [dBA] 

Minst 50% av skolgårdens yta1
 50 

Övriga vistelseytor inom skolgården2 55 

1) De ytor där barnen befinner sig mest, exempelvis för lek eller vila. 

2) Nivåer upp till 60 dBA kan behöva accepteras på begränsad ytor där 

mindre störningskänsliga aktiviteter är lokaliserade, exempelvis förråd 

eller liknande, men även ytor för livliga aktiviteter som bollspel och annan 

idrott kan behöva placeras här. Ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA bör inte 

förekomma någonstans på skolgårdens vistelseytor.   
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Med skolgård avses en öppen plats utomhus vid en skola eller förskola, 

ofta inhägnad av staket eller stängsel, där barnen vanligen tillbringar sina 

raster eller där pedagogisk verksamhet bedrivs. På ytor som används för 

lek, vila eller pedagogisk verksamhet bör ljudmiljön vara god och möjliggöra 

den tänkta verksamheten. I vägledningen inräknas även gård för 

utevistelse vid fritidshem i begreppet skolgård. Inom fastigheten för skola 

eller förskola kan även förekomma ytor som inte är avsedda för vistelse. 

Dessa behöver inte ingå i bedömningen av skolgårdens lämplighet. 

Ambitionen bör alltid vara att eftersträva bästa möjliga ljudmiljö utifrån 

förutsättningar vid den aktuella platsen. Mindre barn bör prioriteras med 

avseende på tillgång till god ljudmiljö. 

Riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå bör så långt som möjligt även 

uppfyllas vid de fasader som vetter mot skolgården och ljudskyddad sida. 

Värdena avser ekvivalent ljudnivå för dygn. 

Naturvårdsverket anger i sin vägledning att om riktvärdet högst 50 dBA 

ekvivalent ljudnivå på minst hälften av skolgården inte kan uppnås på 

befintlig skolgård bör en anpassning av verksamheten eftersträvas så att 

områden med låg ljudnivå används för den mest störningskänsliga 

verksamheten. 

Maximala ljudnivåer behöver normalt inte beaktas annat än som en 

parameter i den samlade bedömningen.  

Den ekvivalenta ljudnivån gäller för ett årsmedeldygn och 

beräkningshöjden ska vara 1,5 m över mark. Avståndet mellan 

beräkningspunkterna bör inte överstiga 5 meter. Vid beräkning av 

ljudutbredning på skolgårdens ytor ska hänsyn tas till reflexer. Ljudnivå vid 

fasad ska dock vara frifältskorrigerade. 

Om nivåerna ovan, enligt Tabell 6, bedöms komma att överskridas eller 

överskrids ska rimliga åtgärder vidtas för att begränsa bullret (2 kap. 7 § 

miljöbalken). 

Naturvårdsverket betonar att en samlad bedömning bör göras i varje enskilt 

fall. 
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3.4  Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller 

Riktvärdena enligt Naturvårdsverkets rapport 6538 (april 2015) är avsedda 

som utgångspunkt och vägledning för den bedömning som ska göras i 

varje enskilt fall.  

Nivåerna i Tabell 7 bör i normalfallet vara vägledande för bedömning av om 

buller utgör en olägenhet men det kan finnas skäl att tillämpa andra nivåer 

än tabellvärdena, såväl högre som lägre, liksom andra tider. 

Tabell 7. Riktvärden för ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde. 

 Leq dag 

(06-18) 

Leq kväll (18-

22) samt lör-, 

sön- och 

helgdag (06-

18) 

Leq natt 

(22-06) 

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning 

vid bostäder, skolor, förskolor och 

vårdlokaler 

50 dBA 45 dBA 40 dBA 

 

Nivåerna i tabellen ovan avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, 

skolor och vårdlokaler. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och 

andra ytor för utevistelse i bostadens närhet. För bostäder avser nivåerna i 

första hand bostadsbyggnader där ett ärende om detaljplan eller bygglov 

påbörjats före den 2 januari 2015. För bostäder där ett ärende om 

detaljplan eller bygglov påbörjats efter den 2 januari 2015 görs 

olägenhetsbedömningen i plan- eller bygglovsskedet. För förskolor, skolor 

och vårdlokaler bör nivåerna tillämpas för de tidpunkter då lokalerna 

används. På skol- och förskolgårdar avser nivåerna de delar av gården 

som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.  

Utöver detta gäller:  

• Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid 

klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen. 

• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall 

verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande 

impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och 

liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter 

bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA.  

I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av 

tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, 
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bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande 

verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för 

minst en timme, även vid kortare händelser. 

4  Förutsättningar 

4.1  Beräkningsmodell 

Beräkningsprogram och beräkningsinställningar 

Beräkningarna har genomförts med programmet Soundplan (Version 9.1) 

från Braunstein + Berndt GmbH. Programmet utnyttjar tredimensionella 

digitalkartor över områdets topografi inklusive byggnader. 

Utbredningsdämpning, markabsorption, skärmning, reflektioner med mera 

hanteras i enlighet med gängse standard. 

I beräkningarna används en sökradie mellan källa och mottagare som för 

direktbidraget är 600 meter och för reflexerna 50 meter från källposition 

respektive 150 meter från mottagarposition. 2 reflexer har använts. 

Ljudnivåer vid fasad avser frifältsvärden och mottagarpunkter närmare än 

0,1 meter från fasad har inte erhållit något bidrag från reflexer från denna 

byggnad. 

Beräkningar för utbredning av ekvivalenta och maximala ljudnivåer avser 

höjden 1,5 meter relativt mark med en täthet mellan beräkningspunkterna 

om 5 x 5 meter. Ljudnivåer vid fasad har beräknats för varje våningsplan 

och med ett avstånd på tre meter i horisontalled. 

Markabsorption är bestämd utifrån kartunderlag från lantmäteriet i 

kombination med de olika impedansklasser som redovisas i 

Användarhandledning för beräkningsmodell Nord2000, framtagen av 

Kunskapscentrum för buller (2024-12-20). 

4.2  Underlag 

• Markhöjder (laserdata) samt fastighetskartan erhållet från 

Lantmäteriet 2026-04-23. 

• Trafikinformation har erhållits från Trafficweb och Trafikverket 

(NVDB), 2026-04-24. 

• Situationsplan och placeringsförslag för nya byggnader har erhållits 

från Tyréns 2026-04-27.  
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• Busstidtabeller för hållplats ”Brandbergens centrum” från SL, hämtat 

2026-04-27.  

4.3  Källdata 

4.3.1  Vägtrafik 

Källdata för vägtrafik har erhållits från Trafficweb och Trafikverket, 2026-04-

24. I Tabell 8 sammanfattas trafikmängder som avser det beräknade 

prognosåret 2045 samt andel tung trafik och skyltad hastighet. Trafiksiffror 

har räknats upp till prognosår 2045 med hjälp av Trafikverkets verktyg för 

trafikuppräkning EVA.  

Tabell 8. Prognostiserad vägtrafik för 2045. 

 Trafikmängd1) Andel 

tung 

trafik, kat 

2 [%]2) 

Andel 
tung 
trafik, 
kat 3 
[%]2) 

Hastighet 

[km/h]3) 

Prognostiserad trafikmängd år 2045 

Brandbergsleden väst 7 100 4,6 6,8 40 

Brandbergsleden öst 5 200 5,4 8,1 40 

Vendelsömalmsvägen 
syd 

4 900 6,5 9,8 40 

Vendelsömalmsvägen 
norr 

6 200 5,7 8,6 40 

Kulfångsgatan 1 200 3,8 5,8 30 

Söderbyleden 7 700 4,6 6,8 40 

Vendelsövägen  12 000 3,5 5,3 40 

Nynäsvägen (Väg 73) 29 000 2,2 4,0 100 

Nynäsvägen (Väg 73) 28 000 1,8 4,8 100 

1) Antal fordon under ett årsmedeldygn. 
2) Lokalgator antas inte ha någon tung trafik nattetid. 
3) Avser skyltad hastighet. 
4) Ej uppräknad trafikmängd för Kulfångsgatan, Tyréns bedömning. 

Mindre lokalgator som har en försumbar påverkan på ljudmiljön i området 

har inte beräknats.  

4.3.2  Industribuller 

Följande bullerkällor utvärderats mot riktvärden för industribuller.  

• Bussar som står stilla (tomgång) och busstrafik körandes på 

vändslingan. Antalet passager och tidpunkt har hämtats från SL 
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tidtabell. För bussar på tomgång har 2 minuter ljudalstrande tid per 

varje avgång antagits.  

• Fläkthuv/kylare på taket till Brandbergen centrum. Antagen 

ljudeffektnivå är Lw 89 dBA utifrån Tyréns tidigare mätningar på en 

motsvarande kylare. Beräknat vara i konstant drift.  

5  Resultat 
Beräkningsresultatet redovisas i rapportens bilagor och diskuteras 

utförligare nedan. För samtliga resultat gäller att trafikbullret inom 

planområdet domineras av Brandbergsleden, Vendelsömalmsvägen och 

Kulfångsvägen.  

5.1  Ljudnivå från trafik vid fasad 

Ekvivalenta ljudnivåer har beräknats vid fasad på planerad bebyggelse för 

prognosår 2045, se bilagor AK01 – AK02. 

LSS-boendet 

Högsta ekvivalenta ljudnivå vid fasad vid bostäderna blir 54 dBA. Maximala 

ljudnivån vid bostäderna beräknas uppgå till som högst 80 dBA.  

Därmed innehålls gällande riktvärden oberoende av lägenheternas 

planlösning. 

Förskolan 

Nivån vid förskolans fasad beräknas uppgå till som högst 55 dBA. Maximal 

ljudnivå vid fasad vid förskolan blir 74 dBA.  

5.2  Ljudnivå från trafik vid uteplatser 

Beräkningarna visar att det finns ytor för gemensam uteplats i direkt 

anslutning till LSS-boendet där ekvivalent ljudnivå från trafiken blir 50 dBA 

som högst, se AK01. Det går även att placera gemensamma uteplatser 

längs med fasader där 50 dBA innehålls. Maximal ljudnivå blir för dessa 

ytor lägre än 65 dBA.  

Därmed innehålls riktvärdena för LSS-boendets uteplats.  
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Figur 2. Exempel på ytor som innehåller riktvärden för gemensam uteplats för LSS-boendet 
har markerats med gul cirkel.  

5.3  Ljudnivå från trafik vid skolgård 

Beräkningarna visar att ekvivalent ljudnivå ovan skolgårdens mark varierar 

mellan 50 – 60 dBA beroende på plats, se AK01. Därmed krävs 

bullerreducerande åtgärder för att gällande riktvärden ska innehållas.  

Åtgärdsförslag 

Med en 2,5 meter hög och tät bullerskyddsskärm i fastighetsgräns mot 

Brandbergsleden och Vendelsömalmsvägen enligt AK03 erhålls nivå om 

45-50 dBA på ca 50 % av skolgården. Resten av gården får 50 dBA, varav 

en liten del mot söder får högre än 55 dBA. Om en 3 meter hög skärm 

används i stället ökar marginalen och en större andel av skolgården får 

lägre än 50 dBA.  

Resultatet visar att åtgärdsförslaget ger förutsättning för att riktvärdena för 

trafikbuller på skolgård kan innehållas.  
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Figur 3. En 2,5 meter hög bullerskyddsskärm i fastighetsgräns ger förutsättningar att 
innehålla riktvärden för trafikbuller på skolgården. En 3 meter hög skärm ger ytterligare 
marginal mot riktvärdena.  

  

Bullerskyddsskärm 
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5.4  Ljudnivå från industribullerkällor 

Ekvivalent ljudnivå för samtliga identifierade bullerkällor presenteras i 

bilagor AK05 – AK07 och  

Tabell 9. Beräkningarna har utförts utan bullerskyddsskärm. Med den 

föreslagna 2,5 meter höga bullerskyddsskärmen bedöms marginalen mot 

industribullerriktvärdena öka.  

Beräknade nivåer innehåller gällande riktvärden.  

Tabell 9. Beräknad industribullernivå från bussar på vändslinga och fläkthuv/kylare på tak till 
centrum utan bullerskyddsskärm.  

Beräknad ljudnivå från 

industribullerkällor, 

frifältsvärden 

Ekvivalent ljudnivå 

dagtid, dBA 

Ekvivalent 

ljudnivå 

kvällstid, dBA 

Ekvivalent 

ljudnivå 

nattetid, 

dBA 

Kommentar 

LSS-Boendet, 

bostadsfasad 

42 43 39 Innehåller 

riktvärden 

LSS-Boendet, ytor för 
uteplats 

< 45 < 45 < 45 Innehåller 
riktvärden 

Förskolan, fasad 46 471) 441) Innehåller 

riktvärden 

Förskolan, skolgård < 50 < 501) < 451) Innehåller 
riktvärden 

1) Krav efter kl 18 bedöms som ej relevanta på grund av att förskolans öppettider 
är under dagtid.  

5.5  Utförda beräkningar 

Beräkningsresultaten redovisas i bilagor enligt nedan Tabell 10. 

Tabell 10. Bilagor och utförda beräkningar. 

Bilaga Scenario Vy Bullertyp 

AK01 Ekvivalent ljudnivå vid fasad och ovan mark Planvy Vägtrafik 

AK02 Maximal ljudnivå vid fasad och ovan mark Planvy Vägtrafik 

AK03 Bullerskyddsskärm 2,5 meter hög. 
Ekvivalent ljudnivå ovan mark 

Planvy Vägtrafik 

AK04 Bullerskyddsskärm 3 meter hög. Ekvivalent 
ljudnivå ovan mark 

Planvy Vägtrafik 

AK05 Industribuller från bussar på vändslinga och 
kylare på Brandbergens centrum, dagtid 

Planvy Industribuller 

AK06 Industribuller från bussar på vändslinga och 
kylare på Brandbergens centrum,, kvällstid 

Planvy Industribuller 

AK07 Industribuller från bussar på vändslinga, och 
kylare på Brandbergens centrum, nattetid 

Planvy Industribuller 
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Industribuller från buss på tomgång och vändslinga och kylare på
Brandbergens centrum tak. Dagtid.
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Industribuller från buss på tomgång och vändslinga och kylare på
Brandbergens centrum tak. Kvällstid.
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Industribuller från buss på tomgång och vändslinga och kylare på
Brandbergens centrum tak. Nattetid.


