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TYRENS

SAMMANFATTNING

I Norrby, Haninge kommun 8ster om Nynasvagen (vag 73) ska en detaljplan fér méjlig framtida
bebyggelse tas fram.

Omradet ligger nara den tungt trafikerade Nynasvagen (62200 fordon per arsmedeldygn)

i vaster, Norrbyvagen (1500 fordon per arsmedeldygn) i vaster och Torfastleden (4800 fordon
per arsmedeldygn) i soder.

For omradet behovs en trafikbullerutredning for att kunna forutsaga bullernivéer vid fasader pa
planerad bebyggelse.

Trafikbullerutredningen kommer behandla béade ett nollalternativ (dar befintlig bebyggelse,
trafikplats Vega och dagens trafiksituation &r forutsattningarna) och ett
utbyggbyggnadsalternativ (med planerad bebyggelse, trafikplats Vega och trafiksituation efter
utbyggnad ar férutsattningarna).

Maximala och ekvivalenta bullernivéer vid fasader beriaknas med hjalp av trafikdata for vagarna
narmast planerad bebyggelse. Nivaerna jamfors med avseende pé krav enligt bullerregelverk.

For Nollalternativet uppgar de maximala ljudnivderna i planomradet till under 70dBA forutom
narmast Torfastleden och Norrbyvagen. Maximala ljudnivaer for planomradet i 6vrigt ligger till
storsta delen mellan 50dBA och 55dBA. Ekvivalenta ljudnivaer i planomrédet uppgar till som
mest 60-65dBA narmast Norrbyvagen. Storsta delarna av planomradet har ekvivalenta ljudnivéer
som uppgar till 50-55 dBA. | storre delar av omradet mellan trafikplats Vega och Norrbyvagen
uppgér ljudnivéer till 55-60dBA.

For utbyggnadsalternativet uppgar de maximala bullernivéerna vid fasad till 85dBA vid den
nordligaste delen av Norrbyvagen. Maximala bullernivaer for husfasader narmast Torfastleden
uppgar till 75dBA.

Ekvivalenta bullernivéer vid husfasader uppgar till som mest 62dBA narmast Norrbyvagen. Intill
Torfastleden och trafikplats Vega uppgar ekvivalenta nivaer for bostadshusen vid fasader till
hoégst 63dBA.

De maximala ljudnivderna pa ljudskyddad sida klarar riktvarden for uteplatser och darfor ar det
mojligt att planera uteplatser for bostader i omradet.

De ekvivalenta ljudnivaerna pa ljudskyddade sidan av husen narmast Torfastleden uppgar till
hogst 56 dBA och de maximala ljudnivderna till hogst 64dBA.

Pa den ljudskyddade sidan av husen narmast Norrbyviagen uppgar ekvivalenta ljudnivaer till
hogst 57dBA och maximala ljudnivaer till hégst 70 dBA

De ekvivalenta ljudnivaerna pa ljudskyddad sida klarar riktvarden pa ljudskyddad sida for nya
bostader forutom i enstaka fall. Dar ljudnivéaer pa ljudskyddad sida uppgar till 55-57dBA kan
atgarder som till exempel inglasad balkong och/eller skarmad uteplats planeras for att klara
riktvarden.

Detta gor att nya bostader med minst halften av bostadsrummen vanda mot ljudskyddad sida
kan byggas i omradet.

Se bilagor till rapporten for detaljer.
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BAKGRUND OCH UPPDRAGSBESKRIVNING

Ur Haninge kommuns plan och dversiktsplanering finns en beskrivning av exploatering av
Norrbyomradet (se stycket nedanfor). Detaljplanelaggning for forsta etappen planeras
under hdsten 2016.

72010 tog kommunen fram ett planprogram for att visa kommunens mal och viljeriktning
for utvecklingen av Norrby. | planprogrammet foreslas att Norrbyvagen upprustas till
huvudvag for hela Norrby och hela omradet forses med kommunalt vatten- och avlopp.
Omradet delas in i tre utbyggnadsetapper (norra, mitten och sodra). Varje etapp foreslas
f& en egen detaljplan. Utbyggnaden forutsitts ske med stor hansyn till omradets
naturskona karaktar, dar vasentliga gronstrak och gronomraden i anslutning till
bebyggelsen bevaras och gors mer tillgangliga™.

For detaljplanen géller "Forordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader”, "Boverkets
byggregler och SS 25267:2015” och "Lansstyrelsen i Stockholms lan - Trafikbuller och
Planering” (bedémningsgrunder kapitel 1 och kapitel 3).

En trafikbullerutredning behovs for att kunna forutsiaga bullernivaer vid fasader pa
byggnader. Syftet med utredningen ar att undersoka trafikbullersituation for planomradet,
dels utifran ett nollalternativ som innebér att inget mer an det som finns inom
planomradet idag bebyggs samt utifran framtagen illustrationsplan.

| planomréadets narhet finns flera befintliga och kommande Kkallor till trafikbuller.

Norrbyvagen, gar norrut fran Torfastleden. Trafikmangden uppmaéttes ar 2006 till 1200-
1500 fordon per vardagsdygn. | Trafikutredning Norrby omvandlingsomrade (Ramboll
2016) beraknas antal fordon per dygn till 3690 efter utbyggnad av Norrby. Enligt
Hastighetsplan for Haninge kommun (2014) ska hastighet pa Norrbyvagen skyltas om till
40 km/tim.

Torfastleden gar mellan Gudoébroleden och Nynasvagen. Trafikmangden beraknas till
9700 fordon per vardagsdygn enligt "Trafikplats Vega, Trafikprognoser och
kapacitetsberdkningar” (Vagverket 2010) efter utbyggnad av Vega trafikplats och
utbyggnaden i stadsdel Vega. Matningar fran 2006 gav 4800 fordon/dygn. Enligt
Hastighetsplan for Haninge kommun ska Torfastledens skyltade hastighet vara 60
km/tim.

En ny motorvagspafart till vag 73 ska vara fardigbyggd ar 2018, strax vaster om Norrby
pa Norrby garde. En ny vag over Norrby garde ska knyta samman Torfastleden med
trafikplatsen. Vid Torfastleden byggs en cirkulationsplats. En bullervall med varierande
hojd mellan 2-3 meter parallellt med péafarten finns med i bullerberakningsmodellen.
Trafikplats Vega ar med som forutsattning i nollalternativet och utbyggnadsalternativet.

Vag 73 ar en ocksa en bullerkalla som maste tas hansyn till i berakningar for
nollalternativet och utbyggnadsalternativet.

1 http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/norrby/norrby/
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Storre markagare inom programomradet.

] voretonmin

Figur 1 Oversikt 6ver omradet

1 BEDOMNINGSGRUNDER

Olika riktvarden och bedomningsgrunder galler beroende pd om buller skall bedémas géllande
nybyggnation av bostader eller om det géller bullerpaverkan pa befintlig bebyggelse utifran ékad
trafik eller ombyggnad av infrastruktur. | de féljande kapitlen sammanfattas de olika riktvarden
och grunder for beslut som mest sannolikt blir tillampbara.

1.1 ALLMANT OM BULLER

Buller anses, framforallt i storre tatorter, vara ett stort folkhélsoproblem. Nar manniskan utsétts
for buller ar den vanligaste reaktionen en kdnsla av obehag. Darutover anses buller ocksa orsaka
stressreaktioner, trétthet, irritation, blodtrycksférandringar och sémnstérningar. FOr personer
med nedsatt horsel orsakar vagtrafikbuller stérningar av taluppfattbarheten vid samtal.

Storningsmatt

Ljud vars styrka &r konstant i tiden mats oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet "A” efter
"dB” indikerar att ljudets frekvenser har korrigerats pa ett satt som motsvarar hur det manskliga
Orat uppfattar frekvenser. Det manskliga orat uppfattar hogre frekvenser béttre an laga.

Ekvivalent och maximal ljudniva

| Sverige anvands vanligtvis tva storningsmatt for trafikbuller: ekvivalent A-vagd ljudniva L., och
maximal A-vagd Losxma ljudniva. Med ekvivalent ljudniva avses medelljudnivan under en given
tidsperiod. For trafikbuller &r tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Férenklat kan man saga att
den maximala ljudnivan ar den hégsta forekommande ljudnivan under exempelvis en
fordonspassage under ett arsmedeldygn.

Halsokonsekvenser, storningseffekt

Uppdrag: 268252, Norrby, Haninge Buller 2016-04-28
Bestéllare: Haninge kommun
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Buller &r i forsta hand en halsofraga. Somnstérningar pa grund av buller kan med tiden ge
allvarliga halsoeffekter. Paverkan pa sémn har konstaterats vid ljudnivéer éver 45 dBA. Risken
for sémnstorningar ékar med antalet bullertillfallen. Langvarig exponering kan leda till 6kad
stress som innebar forhojd risk for hjart- och karlsjukdomar. Aven om man inte upplever sig
som stord kan man paverkas negativt. Buller &r dessutom bade stérande och irriterande, vilket
kan ge koncentrationssvarigheter och darmed paverka bade prestations- och
inlarningsférmagan. Irritation eller storning av trafikbuller ar dock inte enbart en frdga om
ljudniva. Manniskor reagerar mycket olika pa ett och samma ljud, vilket ocksa beror pa radande
omstandigheter nar man utsatts for ljudet.

Miljon kan inte betraktas som god ur miljémedicinsk synpunkt dven om riktvarden for olika
trafikslag inte 6verskrids. Vid en ekvivalent ljudniva p& 55 dBA utanfor fasad ar mellan 2 och 10
% mycket storda av buller. Flygbuller stér mest, dar ar 10 % mycket storda, och tagbuller minst,
2 % ar mycket storda. For vagtrafikbuller ar 6 % mycket stérda vid 55 dBA. Andelen ganska och
mycket stérda varierar mellan 10 och 30 % for de olika trafikslagen.

Resultat som framkommit inom forskningsprogrammet “Ljudlandskap for battre halsa” visar att
det finns stora skillnader i andel storda beroende pa om bostaden har tillgang till en tyst sida
eller inte. Se tabellen nedan som ar hamtad fran forskningsprogrammets hemsida. | bebyggelse
med en dygnsmedelljudniva pa 55 dB vid mest trafikbullerexponerad sida med tillgang till en
tyst sida utanfor bostaden (bla kolumn) ar 11 % negativt paverkade av vagtrafikbuller (storning,
vila/aterhamtning inomhus och utomhus). Detta ar saledes inte en helt och héllet god ljudmiljo.
Vid en bullerniva pa 65 dBA, frifaltsvarde, pd den mest exponerade bostadssidan ar andelen
storda boende 38 % om de har tillgang till tyst sida i bostaden, och 57 % om de inte har tillgang
till tyst sida.

Tabell 1. Stérning av vagtrafikbuller i forhallande till bullerniva och tillgang till tyst sida.
Varden avser dygnsekvivalent A-vagd ljudniva Lpaeq24n. Tysta sidan av bostaden hade en
medelljudniva pa 48,5 dBA 2 m fran fasad (motsvarar 45,5 dBA som frifaltsvarde).

Referensomrade | Mest exponerad sida Bada sidor for
(bada sidor ar for bebyggelse med tyst | bebyggelse utan
tyst sida) sida tyst sida
Bullerniva 42-43 dBA 55 60 65 55 60 65
dBA dBA dBA dBA | dBA | dBA
Allman 3% 11% 21% 38% 22% | 34% | 57%
stoérning
Vila och aterhamtning 4% 11% 18% 31% 19% | 33% | 45%

inomhus med stangt fonster

Vila och aterhdmtning pa 3% 11% 21% 25% 20% | 26% | 40%
uteplats eller balkong

1.2 BEDOMNINGSGRUNDER VID NYBYGGNATION AV BOSTADER

1.2.1 FORORDNING OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER

Den 1 juni 2015 tradde nya riktlinjer i kraft gallande buller vid bostadsbyggande i form av
Forordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk férfattningssamling, férordning
2015:216). Fér nybyggnation av bostader ersatter denna bestammelse riktvardena fran
infrastrukturpropositionen (1996/97:53) som dock fortfarande kan vara tillampbara vid
befintliga bostader eller vasentlig ombyggnad av infrastruktur.

I forordningen finns bestammelser om riktvarden gallande buller utomhus vid
bostadsbyggnader fran spartrafik, vagar och flygplatser. Férordningen innehaller dven
bestammelser nar det galler berakning av bullervarden vid bostadsbyggnader.
Bestammelserna ska tillampas vid planlaggning, arenden om bygglov (fér ombyggnationer
eller icke planlagd mark), och arenden om férhandsbesked i bedémningen av om kravet pa

Uppdrag: 268252, Norrby, Haninge Buller 2016-04-28
Bestéllare: Haninge kommun
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forebyggande av oldgenhet for manniskors halsa ar uppfyllt enligt 2 kap. 6 a § plan- och
bygglagen (2010:900).

Tabellen nedan sammanfattar de riktvarden som galler ljud fran spéar- och vagtrafik.

Tabell 2. Riktvarden utomhus for ljudniva fran vag- och spartrafik vid bostadsbyggnader

Ekvivalent A-vagd Maximal A-vagd
ljudniva, Loseqnr [ABA] ljudniva, Losmacor [ABA]

Ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad | 55 -

som inte bor dverskridas
602
- Dock om bostaden < 35 m?

Ljudniva som inte bor 6verskridas vid 50 70
en uteplats, om en sadan ska anordnas
i anslutning till byggnaden

Hogsta ljudniva vid fasad pa en 55 70 (kl. 22-06)
ljuddampad sida

a) Kan overskridas om minst halften av bostadsrummen ar vanda mot ljuddampad sida,
vid ombyggnad (PBL kap. 9, 82, 1 st.3) racker ett bostadsrum.

b) Kan 6verskridas med som mest 10 dBA-enheter fem ganger per timme mellan kl. 06.00
och 22.00.

Vid beréakning av bullervarden vid en bostadsbyggnad ska hansyn tas till framtida trafik som
har betydelse for bullersituationen.

Forklaringar

Bostadsrum: rum for daglig samvaro, utom kék, och rum fér sémn

dBA: en med frekvensfilter A-vagd ljudtrycksniva,

Ekvivalent ljudniva: en medelljudniva for spartrafik och vagtrafik, beraknad som ett
frifaltsvarde och som ett medelvarde per dygn under ett ar,

Maximal ljudniva: en ljudniva for spartrafik och vagtrafik av den mest bullrande fordonstypen
med tidsvagning F, beraknad som ett friféltsvarde,

Frifaltsvarde: en ljudnivid som inte paverkas av reflexer vid egen fasad,

Uteplats: en iordningstalld yta avsedd for vistelse utomhus,

1.2.2 BOVERKETS BYGGREGLER OCH SS 25267:2015

Boverkets byggregler anger foljande krav pa ljudtrycksniva inomhus fran trafik och andra yttre
storkallor. | praktiken innebar nedanstdende tabell att yttervaggar, don och fonster skall
dimensioneras utifran yttre bullerkallor sa att ljudnivan inomhus inte 6verskrider vardena i
nedanstaende tabell.

Uppdrag: 268252, Norrby, Haninge Buller 2016-04-28
Bestéllare: Haninge kommun
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Tabell 3. Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkallor (sammanfattat

ur SS 25267:2015 och BBR 21, BFS 2014:3).
Dygnsekvivalent A-vagd ljudniva, Lpaeg,2annt | Ljudklass A | Ljudklass B | BBR (ljudklass C)
[dBA]Y
| utrymme for sémn, vila eller daglig samvaro 22 26 30
| utrymme for matplats och matlagning eller i 27 31 35
utrymme for personlig hygien
Nattekvivalent ljudniva, Lpaeq,night,nt [dBA]? Ljudklass A | Ljudklass B | BBR (ljudklass C)
i utrymme for sémn, vila eller daglig samvaro 18 22 -
Maximal ljudniva nattetid, Lparmaxnt [dBA]? | Ljudklass A | Ljudklass B | BBR (ljudklass C)
i utrymme for sémn, vila eller daglig samvaro 37 41 45

D Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudniva.

ar i drift mer &n tillfalligt.

Se Boverkets handbok Bullerskydd i bostader och
lokaler. For andra yttre ljudkallor an trafik avses ekvivalenta ljudnivaer for de tidsperioder da ljudkallorna

2) Avser dimensionerande maximal ljudnivd som kan antas forekomma mer an tillfalligt under en
medelnatt. Med natt menas perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen ska géras fér de mest
bullrande vagfordons-, tdg- och flygplanstyper, samt 6vrigt yttre ljud, exempelvis fran verksamheter eller
hdga roster och skrik, sa att angivet varde inte 6verstigs oftare an fem ganger per natt och aldrig med

mer an 10 dB.

1.3
BEBYGGELSE

BEDOMNINGSGRUNDER INFRASTRUKTUR-FORANDRINGAR OCH BEFINTLIG

Foljande beddmningsgrunder kan vara tillampbara vid befintliga bostéader vid ombyggnation av

infrastruktur.

1.3.1 ANTAGNA RIKTVARDEN FOR BOENDEMILIO (FORANDRINGAR | INFRASTRUKTUR SAMT
BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH PLANER ALDRE AN 2015-01-01)

Riksdagen stéllde sig 1997-03-20 bakom regeringens forslag om inriktning av atgarder i
trafikens infrastruktur som bland annat innehdll riktvarden for trafikbuller. For mer information
hanvisas till Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 och utskottets betdnkande 1996/97:TU7.
Antagna riktvardena galler for permanentbostader, fritidsbostader, samt vardlokaler dar
vardtagare vistas under bostadsliknande forhallanden. | enlighet med riksdagsbeslutet tillampas
riktvardena vid nybyggnation eller vasentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur, samt vid

nybyggnad av bostader.

Vid tillampning av riktvardena vid atgéarder i trafikinfrastrukturen bor hansyn tas till vad som ar
teknisk mojligt och ekonomiskt rimligt. | de fall utomhusnivan inte kan reduceras till nivaer
enligt ovan bor inriktningen vara att inomhusvardena inte éverskrids.

Tabell 4. Riktvarden for trafikbuller i boendemiljo.

Ekvivalent A-vagd ljudniva, Lpaeg,nt

Maximal A-vagd ljudnivd,

[dBA] LpAFmax,nT [dBA]
Inomhus 30 45 (nattetid)
Utomhus vid fasad 554 -

Utomhus vid uteplats | -

70

DAvsteg fran detta riktvarde kan medges om hélften av boningsrummen i varje bostad orienteras mot

en ljuddampad sida. Las med om detta i Boverkets Allmanna Rad 2008:1.

Riktvardena for utomhusmiljder avser frifaltsvarden utanfor fonster/fasad och forutsatter vidare
beraknade ljudnivéer enligt de nordiska berdkningsmodellerna for vagtrafikbuller och
spartrafikbuller. (Naturvardsverket Rapport 4653 respektive Naturvardsverket Rapport 4935).

Uppdrag: 268252, Norrby, Haninge Buller
Bestéllare: Haninge kommun
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1.3.2 BOVERKETS ALLMANNA RAD

| Boverkets Allmanna Rad 2008:1 framgéar Boverkets huvudregler for buller fran vag- och
spartrafik. Boverkets huvudregler 6verensstammer med de riktvardena som anges i
Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Huvudregeln, som tidigare gallde vid planering av nya
bostéader men sedan 2015-02-01 endast galler befintlig bebyggelse och férandringar i
infrastruktur (eftersom nybyggnadskraven ar uppdaterade enligt kapitel 1) lyder:

e Planen bor sakerstélla att den slutliga bebyggelsen genom yttre och inre atgarder kan
utformas sa att kraven i Boverkets byggregler uppfylls.

e Planen bor dven sakerstalla att bebyggelsen kan placeras och att atgarder kan utformas sa
att 55 dBA ekvivalentnivd utomhus (vid fasad och uteplats) kan erhallas med hansyn till
trafikbuller.

e Planen bor dven sakerstalla att bebyggelsen kan placeras och att yttre atgarder kan
utformas sé att 70 dBA maximalniva vid uteplats i anslutning till bostad uppfylls.

Boverket skriver dven i Allmanna Rad 2008:1 att: "I vissa fall kan det vara motiverat att gora
avsteg fran huvudregeln i dessa allmanna rad. Avvagningar mellan kraven pa ljudmiljon och
andra intressen bor kunna 6vervagas i centrala delar av stader och storre tatorter med
bebyggelse av stadskaraktar, till exempel ordnad kvartersstruktur.”
Darutover skriver Boverket att avsteg kan motiveras vid komplettering av befintlig tat bebyggelse
langs kollektivtrafikstrék i storre stader med ny tatare bebyggelse, till exempel ordnad
kvartersstruktur, langs kollektivtrafikstrak i storre stader. Under forutsattning att ovanstaende
innehalls kan principerna for intresseavvagning 6vervigas.

PRINCIPER FOR INTRESSEAVVAGNING

Foljande principer bor galla vid avsteg fran huvudregeln da avvagningar ska géras mot allmanna
intressen.

Leao: 55-60 DBA

Nya bostader bér kunna medges dar den dygnsekvivalenta ljudnivan vid fasad uppgar till

55-60 dBA, under forutsattning att det gar att astadkomma en tyst sida (hdgst 45 dBA vid fasad)
eller i varje fall en ljuddampad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst halften av bostadsrummen (rum
for vila eller daglig samvaro), liksom uteplats, bér vara vanda mot tyst eller l[juddampad sida.

Leao: 60-65 DBA

Nya bostader bér endast i vissa fall medges dar den dygnsekvivalenta ljudnivan vid fasad
overskrider 60 dBA, under forutsattning att det gar att dstadkomma en tyst sida (hdgst 45 dBA
vid fasad) eller i vart fall en l[juddampad sida (45-50 dBA vid fasad), Minst hélften av
bostadsrummen, liksom uteplats, bor vara vdanda mot tyst eller ljuddampad sida.

Leaso: >65 DBA

Aven da ljudnivan overstiger 65 dBA kan det finnas synnerliga skél att efter en avvagning
gentemot andra allmanna intressen tillata bostédder. | dessa speciellt bullerutsatta miljoer bor
byggnaderna vara orienterade och utformade pa ett sddant satt att de vander sig mot den tysta
eller ljuddampade sidan. Aven vistelseytor, entréer och bostadsrum boér konsekvent orienteras
mot den tysta eller ljuddampade sidan.

Det bor alltid vara en stravan att ljudnivaerna pa den ljuddampade sidan ar lagre an 50 dBA. Dar
det inte ar tekniskt mojligt att klara 50 dBA utmed samtliga vaningsplan pa ljuddampad sida bor
det accepteras upp till 55 dBA vid fasad, normalt for lagenheter i de 6vre vaningsplanen.

Uppdrag: 268252, Norrby, Haninge Buller 2016-04-28
Bestéllare: Haninge kommun
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1.4 LOKALA BESTAMMELSER

1.4.1 LANSSTYRELSEN | STOCKHOLMS LAN — TRAFIKBULLER OCH PLANERING

Lansstyrelsen i Stockholms lan har tillsammans med Stockholms stadsbyggnadskontor tagit fram
ett skrift avseende trafikbuller Trafikbuller och Planering. Skriften publicerades ar 2000 och
avser primart Stockholms stad men kan aven ligga till grund @ven for andra kommuner i lanet.

| Trafikbuller och Planering anges ett kvalitetsmal for trafikbuller samt tva avstegsfall. Dessa
sammanfattas enligt foljande:

Kvalitetsmal

e 30 dBA ekvivalent ljudniva inomhus och 45 dBA maximal ljudnivd inomhus

e 55 dBA ekvivalent ljudniva utomhus vid fasad, balkong, uteplats och rekreationsytor i
tatbebyggelse (frifaltsvarde)

e 40 dBA ekvivalent ljudniva vid bostadens tysta sida (frifaltsvarde)

e 70 dBA maximal ljudnivd utomhus vid fasad, balkong och uteplats (frifiltsvarde)
Avstegsfall A
Fran riktvardena enligt kvalitetsmalen gors avsteg utomhus fran 70 dBA maximal ljudniva och 55
dBA ekvivalent ljudniva. Samtliga lagenheter skall dock ha tillgang till tyst sida for minst halften
av boningsrummen med betydligt 1agre nivaer an 55 dBA. Tyst uteplats kan ordnas i anslutning
till bostaden.
Avstegsfall B
Fran riktvardena enligt avstegsfall A ovan gors avsteg utomhus fran ekvivalent ljudniva pa den
tysta sidan. Samtliga lagenheter skall dock ha tillgang till tyst sida om hogst 55 dBA utanfor
minst halften av boningsrummen.

2 FORUTSATTNINGAR

2.1 BERAKNINGSMODELL

Den Nordiska berdkningsmodellen for Vagtrafikbuller, rev. 1996 har anvants for berakning av
ljudutbredning fran vagtrafik. Berakningsmodellen finns beskriven i Naturvardsverkets rapport
4653.

Den Nordiska beriakningsmodellen for spartrafik, rev 1996 har anvants for berdakning av
ljudutbredning fran sparburen trafik. Berakningsmodellen finns beskriven i Naturvardsverkets
rapport 4935.

Berakningarna har genomférts med programmet SoundPlan (version 7.4) fran Braunstein +
Berndt GmbH. Programmet utnyttjar tredimensionella digitalkartor éver omradet, dven
inkluderande byggnader. Utbredningsddampning, markabsorption, skdrmning, reflektioner mm.,
hanteras automatiskt av programmet i enlighet med rddande berakningsmodeller.

| berdkningarna anvands en stkradie mellan kalla och mottagare som for direktbidraget ar 5000
meter och for reflexerna 50 meter fran kallposition och 200 meter frdn mottagarposition. 2
reflexer har anvéants. Mottagarpunkter narmare an 0,01 meter fran fasad har inte erhallit ndgot
bidrag fran fasadreflexer frdn denna byggnad.

2.2 BERAKNINGSNOGGRANNHET

For vagtrafik varierar standardavvikelsen for den dygnsekvivalenta A-vagda ljudnivan fran
omkring 3 dB vid 50 meter fran vagens mitt till 5 dB vid 200 meter. Det "sanna” vardet ligger
med cirka 70 % sannolikhet inom berédkningsresultatet plus/minus en standardavvikelse. Vad
betraffar den maximala ljudnivan finns annu inte ndgon statistiskanalys av felet.

For spartrafik uppgar den totala noggrannheten for den dygnekvivalenta A-vagda ljudnivan till +
3 dBA-enheter, pa upp till 500 meters avstand fran sparens mitt. Fér de maximala ljudnivaerna
ar noggrannheten nagot mindre och uppskattas till + 5 dBA-enheter.

Uppdrag: 268252, Norrby, Haninge Buller 2016-04-28
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2.3 GEOGRAFISKA INDATA

e Primarkarta erhallen 2016-02-26 fran Sofia Aneséater Olsson p& Haninge kommun.

e Trafikinformation erhéllen 2016-02-05 fran Sofia Anesater Olsson pa Haninge kommun.
e lllustrationsplan erhallen 2016-02-26 fran Sofia Aneséter Olsson p& Haninge kommun.
e Format pa kartorna ar DWG

e Koordinatsystem ar Sweref 99 1800
24 KALLDATA

241 VAGTRAFIK

Kalldata for vagtrafik har erhallits 2016-02-26 fran Sofia Anesater Olsson p& Haninge Kommun.
Mindre lokalgator som har en forsumbar paverkan pa ljudmiljon i omradet och har inte
berdknats. | tabellen sammanfattas trafikmangder som avser det berdknade prognoséaret 2035
samt andel tungtrafik och skyltad hastighet.

Tabell 5. Nuvarande och/eller prognostiserad vagtrafik.

Vag | Trafikmangd D | Andel tung trafik ? | Hastighet (km/h) 3
Nuvarande trafikmangd (uppmatt 2006)

Norrbyvagen 1500 Uppskattas till 7% 40
Torfastleden 4800 Uppskattas till 7% 60
Trafikplats Vega 15170 Uppskattas till 7% 50
Guddbroleden 29000 6% 70
Prognostiserad trafikmangd (prognosar 2035)

Trafikplats Vega 15170 Uppskattas till 7% 50
Vag 73 62200 Uppskattas till 7% 110
Norrbyvagen 3690 Uppskattas till 7% 40
Torfastleden 9700 Uppskattas till 7% 60
Guddbroleden 33000 Uppskattas till 7% 70

DAntal fordon under ett a&rsmedeldygn.
2)Lokalgator antas inte ha nagon tung trafik nattetid.
3)Avser faktiskt/skyltad hastighet.

2.4.2 SPARTRAFIK

Kalldata for tagtrafik ar uppmétta floden mellan stationen Handen och Skogas®. | tabell 7
beskrivs spartrafiken.

Tabell 6. Nuvarande spartrafik.

Tagtyp Antal tag ¥ Maximal taglangd ? | Hastighet (km/h)

S-X60 158 214 120

D Antal tdg som passerar under ett &rsmedeldygn.
2Avser tagtypens maximala totala langd.

25 ANTAGNA FORUTSATTNINGAR

Hushojder har satts till 6 meter med tva vaningsplan.
Marken har forutsatts vara mjuk forutom pa vattnet som beriaknas som héard yta.

8 http://www.bahnscanner.info/2index.php
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3 RESULTAT

Berakningar for ekvivalenta och maximala ljudnivaer avser hojden 2 meter relativt mark med en
tathet mellan berakningspunkterna om 3 x 3 meter.

For Nollalternativet beraknas de maximala ljudnivaerna i planomradet till under 70dBA férutom
narmast Torfastleden och Norrbyvagen. Maximala ljudnivaer for planomradet i 6vrigt ligger till
storsta delen mellan 50dBA och 55dBA. Ekvivalenta ljudnivaer i planomrédet beraknas till som
mest 60-65dBA narmast Norrbyvagen. Storsta delarna av planomradet har ekvivalenta ljudnivéer
som uppgar till 50-55 dBA. | storre delar av omradet mellan trafikplats Vega och Norrbyvagen
uppgér ljudnivéer till 55-60dBA.

For utbyggnadsalternativet uppgar de maximala bullernivéerna vid fasad till 85dBA vid den
nordligaste delen av Norrbyvagen. Maximala bullernivaer for husfasader narmast Torfastleden
uppgar till 76dBA.

Ekvivalenta bullernivéer vid husfasader uppgar till som mest 62dBA narmast Norrbyvagen. Intill
Torfastleden och trafikplats Vega uppgar ekvivalenta nivaer for bostadshusen vid fasader till
hogst 63dBA. De maximala ljudnivaerna pa ljudskyddad sida klarar riktvarden for uteplatser och
darfor ar det mojligt att planera uteplatser for bostader i omrédet.

De ekvivalenta ljudnivaerna pa ljudskyddade sidan av husen narmast Torfastleden uppgar till
hogst 56 dBA och de maximala ljudnivderna till hogst 64dBA.

Pa den ljudskyddade sidan av husen narmast Norrbyviagen uppgar ekvivalenta ljudnivaer till
hogst 57dBA och maximala ljudnivaer till hégst 70 dBA

De ekvivalenta ljudnivaerna pa ljudskyddad sida klarar riktvarden pa ljudskyddad sida for nya
bostader forutom i enstaka fall. Dar ljudnivéaer pa ljudskyddad sida uppgar till 55-57dBA kan
atgarder som till exempel inglasad balkong och skarmad uteplats planeras for att klara
riktvarden.

Detta gor att nya bostader med minst halften av bostadsrummen vanda mot ljudskyddad sida
kan byggas i omradet.

Tabell 7. Utfoérda berékningar.

Bilaga | Scenario | vy | Bullertyp
Ekvivalent ljudniva

AKO1 Nollalternativ Ovan V&g- och spartrafik
AKO02 Ny bebyggelse Ovan VA&g- och spartrafik
AK02-(1-9) | Detalj Ny bebyggelse med fasadniva Ovan-Detalj VA&g- och spartrafik
AKO3 Nollalternativ 3D VA&g- och spartrafik
AKO04 Ny bebyggelse 3D VA&g- och spartrafik
Maximal ljudniva

AKO09 Nollalternativ Ovan VA&g- och spartrafik
AK10 Ny bebyggelse Ovan VA&g- och spartrafik
AK10-(1-9) | Detalj Ny bebyggelse med fasadniva Ovan-Detalj VA&g- och spartrafik

3.1 LJUDNIVA VID FASAD

VAG- OCH SPARTRAFIK

Utan nya bullerskyddsatgarder berdknas den hogsta ljudnivan fran vag- och spartrafik vid
bullerutsatt fasad till 63 dBA ekvivalent ljudniva, respektive 85 dBA maximal A-vagd ljudniva.
Riktvardet hogst 55 dBA ekvivalent ljudniva innehalls pa den tysta sidan av den planerade
bebyggelsen i de flesta fall.

Dar ljudnivaer uppgar till 55-57dBA pa ljudskyddad sida kan atgarder som till exempel inglasad
balkong planeras. Detta mojliggér planering av bostader med halften av bostadsrummen mot
tyst sida.

Uppdrag: 268252, Norrby, Haninge Buller 2016-04-28
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3.2 LJUDNIVA PA UTEPLATS

Utan nya bullerskyddsatgarder berdknas den hogsta maximala ljudnivan fran vag- och spartrafik
vid tyst sida till 70dBA. Detta mojliggor uteplats pa tyst sida for samtliga hus.

4 DISKUSSION

Planlésningar kan som byggnaderna ser ut i nulaget utformas s att halften av bostadsrummen
far tillgang till fonster med hogst 55 dBA ekvivalent ljudniva. Sovrum bor férlaggas med ett
fonster mot tyst sida.

Val av yttervaggskonstruktion, don och fénster styrs mycket av trafikbuller. Sarskilt tonvikt bor
laggas pa att valja don, fonster och yttervaggskonstruktion for att skapa en ljudmiljo som
uppfyller krav for ljudniva inomhus fran trafik och andra yttre bullerkallor enligt SS 25267:2015.
Riktvarde for maximal A-vagd ljudniva avser uteplats. Uteplatser och balkonger bor saledes
orienteras mot fasaden som vetter mot den ljuddampande sidan.

Samtliga bostader kan med &tgarder som till exempel inglasad balkong och/eller skarm vid
uteplats fa tillgang till uteplats som innehaller 55 dBA ekvivalent A-vagd ljudniva och 70 dBA
maximal A-vagd ljudniva.

Uppdrag: 268252, Norrby, Haninge Buller 2016-04-28
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BERAKNAD LJUDUTBREDNING

Berdknade ljudnivaer fran vag och
spar. Nollalternativ.
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Beraknade ljudnivaer fran vag och
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BERAKNAD LJUDUTBREDNING

Berdknade ljudnivaer fran vag och
spar. Utbyggnadsalternativ 2016-04-06.
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Beraknade ljudnivaer fran vag och
spar. Utbyggnadsalternativ 2016-04-06.
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Beraknade ljudnivaer fran vag och
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Beraknade ljudnivaer fran vag och
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Teckenforklaring

I:I Bostad
I:I Ny byggnad
Owrig byggnad
E==E] Skarmbaslinje
T Sparmitt
s Vagbana
z Hard mark
[ Bullervall

Ljudniva vid fasad

OMRADE E

18 st RADHUS

18 st KEDJEHUS

4 st VILLOR
GENOMSNITT TOMTS
RADHUS: 155 M2, KED:

sov2 "\ | EKVIVALENT LJUDNIVA
e TR M 2 m 6ver mark i dBA
MENSAMHETSPARY Erifaltskorrigerad niva vid fasadmarkor
< 40
40 - 45
) - 45 - 50
RKESLNG LlANGST - 50 _ 55
‘, 4 55 - 60
-4+ [ 60 - 65
5%G I o5 - 70
B 0 - 75
N -

s TYRENS

BESTALLARE: Haninge Kommun
OMRADE: Norrby,stdra etappen
. UPPDRAG: 268252
HANDLAGGARE: Jens Slama
(/ I GRANSKAD: Clas Torehammar
o SOUNDPLAN VER: 7.4
] BERAKNING ENL: NPM 1996

IA“ Y & .‘ e Skala (A3) 1:1000

‘ 0 5 10 20 30 40
N TN .

m
7 ea s EE .

&y




pz

| —

ORLEK
EHUS:

ERING
SER
G:6

2.0%%% 96%U+49.00
8.0%%% —
—

+57.00

.00

44 .
ag® -

\

GAMMALGARDSVAGEN

+41.
+41.

FG+39.00

FG+38.50

FG+37.00

FG+36.00

FG+54.00

.00

FG+56.50

3200

!
I

OMRADE H: 17 KEDJEHUS44’._ 44

PRIVATPARKERING VID KEDJ
T /7 />N °~
OMFATTANDE VAGKONSTRU AVS

57

BERAKNAD LJUDUTBREDNING

Beraknade ljudnivaer fran vag och
spar. Utbyggnadsalternativ 2016-04-06.

Teckenforklaring

I:I Bostad
I:I Ny byggnad
Owrig byggnad
E==E] Skarmbaslinje
T Sparmitt
s Vagbana
z Hard mark
[ Bullervall

Ljudniva vid fasad

EKVIVALENT LJUDNIVA
2 m odver mark i dBA
Frifaltskorrigerad niva vid fasadmarkér

< 40

40 - 45
s - 50
50 - 55
55 - 60
P 60 - 65
B ss - 0
B o - 5
l -

st TYRENS

BESTALLARE: Haninge Kommun
OMRADE: Norrby,stdra etappen
UPPDRAG: 268252
HANDLAGGARE: Jens Slama
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERAKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:1000

0 5 10 20 30 40
I TN

2016-04-28 AKO02 sektion 6




BERAKNAD LJUDUTBREDNING

Beraknade ljudnivaer fran vag och
spar. Utbyggnadsalternativ 2016-04-06.

Teckenforklaring

D Bostad
D Ny byggnad
Owrig byggnad
E==E] Skarmbaslinje
T Sparmitt

mmmm Vagbana
z Hard mark
[ Bullervall

{0 Ljudniva vid fasad

EKVIVALENT LJUDNIVA
2 m odver mark i dBA
Frifaltskorrigerad niva vid fasadmarkor

< 40

40 - 45
s - 50
50 - 55
55 - 60
P 60 - 65
B ss - 0
B o - 5
l -

<t TYRENS

r
L .

BESTALLARE: Haninge Kommun
OMRADE: Norrby,stdra etappen
UPPDRAG: 268252
HANDLAGGARE: Jens Slama
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERAKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:1000

0 5 10 20 30 40
I TN

2016-04-28 AKO02 sektion 7




\

EMENSAMHETS
UTEPLATS

O\

FG+33.00

56

59

FGHZRS0

55

59 56

58
58

58
58

58
58

FOHBSD

57

5837
59 ¢

S, 6 KE!
E DJEHUS
PAR R
P-PLA Tl
/
. ARKERING O
‘w MELL, 55
O : PARKERIN AVER MUR
BADA OMRA! 56 >®
T-VANDNING FO 5@5

SOPHAMTNING

6
55

55

55

BERAKNAD LJUDUTBREDNING

Beraknade ljudnivaer fran vag och
spar. Utbyggnadsalternativ 2016-04-06.

Teckenforklaring

I:I Bostad
I:l Ny byggnad
Owrig byggnad
E==E] Skarmbaslinje
T Sparmitt
s Vagbana
z Hard mark
[ Bullervall

Ljudniva vid fasad

EKVIVALENT LJUDNIVA

2 m odver mark i dBA

Frifaltskorrigerad niva vid fasadmarkor
< 40

45

50

55

60

65

70

75

it TYRENS

BESTALLARE: Haninge Kommun
OMRADE: Norrby,stdra etappen
UPPDRAG: 268252
HANDLAGGARE: Jens Slama
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERAKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:1000

0 5 10 20 30 40
I TN

2016-04-28 AKO02 sektion 8




BERAKNAD LJUDUTBREDNING

Beraknade ljudnivaer fran vag och
spar. Utbyggnadsalternativ 2016-04-06.

Teckenforklaring

I:I Bostad
I:l Ny byggnad
"/ | Ovrig byggnad
E==E] Skarmbaslinje
T Sparmitt
s Vagbana
z Hard mark
[ Bullervall

Ljudniva vid fasad

PLATSMARK

EKVIVALENT LJUDNIVA
2 m odver mark i dBA
Frifaltskorrigerad niva vid fasadmarkor
40
40 - 45
- 45 - 50
US: VARIERAR 50 - 55
55 - 60
T 60 - 65
B 65 - 70
- 75
N -

TYRENS

BESTALLARE: Haninge Kommun
OMRADE: Norrby,stdra etappen
UPPDRAG: 268252
HANDLAGGARE: Jens Slama
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERAKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:1000

0 5 10 20 30 40

[ maaas
2016-04-28 AKO02 sektion 9




BERAKNAD LJUDUTBREDNING

Berdknade ljudnivaer fran vig och
spar. Nollalternativ 3D-vy.

Teckenforklaring
|:| Bostad
Ovrig byggnad
O Sparmitt
——— Sparlinjekalla
Banvall
Véagmitt
Véglinjekalla
B Végbana
Hard mark
[_1 Bullervallsiant
1 Bullervall
I:l Berakningsyta

Frifaltskorrigerade ljudnivaer
Ljudniva vid fasad

Linje

|:| Area

Ljudniva vid fasad
Ljudniva fér mottagarpunkt

EKVIVALENT LJUDNIVA

2 m over mark i dBA
Frifaltsvarden vid fasadmarkorer

< 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65

I s - o
0 - s
]

>= 75

% TYRENS

BESTALLARE: Haninge Kommun
OMRADE: Norrby,sodra etappen
UPPDRAG: 268252
HANDLAGGARE: Jens Slama
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERAKNING ENL: NPM 1996

2016-04-28 BILAGA:AKO3




BERAKNAD LJUDUTBREDNING

$ § Berdknade ljudnivaer fran véag och
—’ 9% 2 99% P o= spar. Uthyggnadsalternativ. 2016-04-02
& e o8 Vy frén Syd

EKVIVALENT LJUDNIVA
2 m dver mark i dBA

< 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60

P 60 - 65

B s - 0

B -

l -

Q;.':! r 4
=% TYRENS
1 7))

BESTALLARE: Haninge Kommun
OMRADE: Norrby,sodra etappen
UPPDRAG: 268252
HANDLAGGARE: Jens Slama
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERAKNING ENL: NPM 1996

2016-04-28 BILAGA: AK04




—

N d

(s
CCC

(&g

zzzzzzzzzzzz

BERAKNAD LJUDUTBREDNING

Beraknade ljudnivaer fran vag och
spar. Utbyggnadsalternativ 2016-04-06.

Teckenfdrklaring

D Bostad
D Ny byggnad
Owrig byggnad
E==E] Skarmbaslinje
ATt spamitt
mmmm Vagbana

z Hard mark

1 Bullervall

MAXIMAL LJUDNIVA
2 m dver mark i dBA

< 55
60
65
70
75
80
85
90
90

TYRENS

21 ¥ )
g
tLJ"

NN

BESTALLARE: Haninge Kommun
OMRADE: Norrby,stdra etappen
UPPDRAG: 268252
HANDLAGGARE: Jens Slama
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERAKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:3000

020 40 80 120 160
N N S
2016-04-28 BILAGA: AK05




22\ /4

45/ 50
4Tpp 7
49 .
k49\/
wl 57
4943 7
50 e
k49\/

49 o7

(542 : ‘ E (577
60 09

BERAKNAD LJUDUTBREDNING

Beraknade ljudnivaer fran vag och
spar. Utbyggnadsalternativ 2016-04-06.

Teckenforklaring

D Bostad
D Ny byggnad
D Ovrig byggnad
EB==£1 Skéarmbaslinje
T spamitt
mmmm V&agbana
Z Hard mark
Bullervall

Ljudniva vid fasad

MAXIMAL LJUDNIVA
2 m over mark i dBA
Frifaltskorrigerad fasadniva i markor

< 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80

B 50 - 55

B s- - o
>= 90

TYRENS

BESTALLARE: Haninge Kommun
OMRADE: Norrby,sodra etappen
UPPDRAG: 268252
HANDLAGGARE: Jens Slama
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERAKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:1000

0 5 10 20 30 40
I TN

2016-04-28 AKO5 sektion 1




48

46
& 53 | %

L

ég’ 49

58

54
72

74
54,

0 73
v72*

70

71 73

e

53

MRADE K

OMR
2Bl

T

71

56
58

70

49

527

U ] e
51
5553 525
A
517,
7L 71
53
73 54
54
52—\
56
9
4
74
LLL

(o]
52*

r54/\
55

54-

70r—~pl

FG+41.50

L
LL
LLL
8 ) I
I
Y I
I
I
A I
I A
S I
Y S oy
Y ) Ay
Y S )y
Y Iy Iy
N I I
Y Sy Iy
S Sy I
Y Ay I
S Yy I
Ay I
A Iy
LLL

LLL
D I Y I ) Y I ) ) Iy I
Y Yy oy )y B iy
T T T T T T T T T T T et i s O
Ei [ S I Y I ) ) I | Y Y Y I IO
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
) ) Y ) ) ) ) ) I I L.l L L L L L L LU
) ) ) ) ) . N = )
1 Y I Y ) ey Ny
LLLLLLLme_tttLLLLLL“LL —
L L L LLLLLLLL ~ —43—
Y Y Iy = %Wﬁj
: T > 45
= 46— —44— ﬁ%ﬁ
5Q Fer500 4|5 4I6;G+a.5o 44 45 FG+48.00_4|
58 53 51,
i =58 ——| L=} F——428— N\ |:43_|
T 57 Fers00 45 A4 F&550 43 \\N_émn.so 4
x L—46— L—43- 43—
g‘ 8.0%%% 5 & g A\g‘_’
= CO— ]
LLCCCC Oy
2% I 5 Y I ) )y o Iy Iy oy
B Y S )y Iy Iy
LL Y Yy ) )y Iy I iy |
Y Y Yy I I =
Y )y S I ) ) S ,F“T
| I I ) I A 4o 41
I S ) L
Y I I ) I MJ
I S Y I ) I Y @
Y Y I I Yy I o
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLuﬁyV
Y G Y I Y ) I I - rwj
] I Y ) ) ) I I I I 375ses 5
LI I N Y I Lo
YIS S o ) Y Iy I )y ey \\37
Y S ) ) I Iy ey Iy )y Iy I Ej
Y IS S ) I Iy Iy )y ey I
Y I I Iy Iy
Y ) I I Iy ey Iy Iy }
Y I S I I Iy ey .y Y I Ee
Y I I ) I [
I N N N N L
I I N I N N N B
I I N ) )
I N N N Iy {3
LLL

BERAKNAD LJUDUTBREDNING

OMRADE L+M

11 KEDJEHUS
PRIVAT PARKERING

LT

Beraknade ljudnivaer fran vag och
spar. Utbyggnadsalternativ 2016-04-06.

FORSLAG ATT FORENA TVA FASTIGHETER TILL EN.
MOJLIGT ATT VAGRESERVAT UTGAR?

=

LU

[ i
Yy I
Y I I I
Ly

Teckenfdrklaring
I:I Bostad
I:l Ny byggnad
Owrig byggnad
EB==£1 Skéarmbaslinje
T spamitt

mmmm Vagbana
Z Hard mark
[ Bullervall

{0 Ljudniva vid fasad

MAXIMAL LJUDNIVA

2 m over mark i dBA

Frifaltskorrigerad fasadniva i markor
< 55

60

65

70

75

80

85

920

LB x

.** TYRENS
1 )

ie

BESTALLARE: Haninge Kommun
OMRADE: Norrby,stdra etappen
UPPDRAG: 268252
HANDLAGGARE: Jens Slama
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERAKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:1000

0 5 10 20 30 40
I TN

2016-04-28 AKO05 sektion 2




N Y I )
Y )y |
Yy I |

BERAKNAD LJUDUTBREDNING

Beraknade ljudnivaer fran vag och
spar. Utbyggnadsalternativ 2016-04-06.

ti ) I ) ) I I Iy iy Teckenfdrklaring
o Ny )y ) ) Iy [] sostad
Ll L EC:P T T T T T T T T Y B e I IR I I N byaanad
L L N ) )y ) )y ) )y iy i [ v oyaona
I I N Yy ) )y I ey Iy ) ) ey By I 74 ©wvig byggnad
I I I N Y ) ) )y ey ) )y Iy ) ey i E—&7 Skarmbaslinje
I I I Yy ) Iy ) )y )y ) )y Iy g I .
I I 20y ) )y ey ) ey ey )y ) ey Iy Iy ) )y )y DT sparmit
I I . A ) Y, ) )y Iy ) )y ey Iy )y ) ) mm— V&gbana
I Iy ) ) 3 ) )y ) ) ey )y Iy 7] Hard mark
I I I oy
I Iy ) )y )y )y )y )y 1 Bullerval
""""" I Sy ) ) ) ) e Ljudniva vid fasad
_Tka I Iy )y ) )y ) )y
4370 41 Iy )y ) )y )y
- SN TSy I ) ) Iy ) )y )y I
— —1—40— I Yy ) )y Iy )y Iy
407 41 I Sy ) )y Iy )y Iy )y
= L—40— I Iy ) ) )
I T —39/ I )y Iy )
? ? Y Y )y Iy ) )y I I
... ii Yy )y ey ) ) )y I
— LMJ% Pl Y Y ) Iy )y I Iy I
| =g N Yy ) )y ) I
=i 5 — 1 i Ny oy
\\L' LML L LLL MAXIMAL LJUDNIVA
[ =y oy ey g Y Y ) ) ) Iy ) I

2 m over mark i dBA
Frifaltskorrigerad fasadniva i markor
< 55

) T T T T i O I
T T T T T T A A A N
T T T T T A A I R I
Lo ebeerrrlien! Ll rerrrey

55 - 60

LLLLLLLLLLLL Ll rreeerrre
LLLLLL Y O Y Y B I I I 60 - 65
LLL T T Y A A - 70
L «LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 0 - T
i — 39 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
> i £ T Y Y Y 75 - 80
ﬁ S 377 45 XY T O O I B s - 55
~7\\ 38 38 b o T Y B s - o
“"T\ 7 36 5 Y o +_LLLLLLLLLLLLbLLLbLLLLLLL
\‘% 0 & S Y I B I Y B E - v
i 37 _ga a3 LLLLLL L LLLLLLLLLLLLLLL
” - 2 . oy LLreeeeeeeeeeeteretetettbrt
32 w38 a0 T T A O T B
34 LLLLLLLLLLbbrrerrr
P 34 _oq LLLLLLLLLLLrrrreeey =
39— e\ (W LLLLLLLLLLLLLLLLLL C TYRENS
FG15325 /() 33 ” P-PLATS LLLLLLLLLLLLLLLL
J } — 34 Louns Loeeeeeeeeeey
Fa1 o \LLLMLLLLLL
al 33 LMLl omrADE] " _
L‘* M, i - \\\ CCLCLCCLL ] BESTALLARE: Haninge Kommun
: 3=l 39 e Ltttttt OMRADE 3 23 RADHUS, 5 KEDJEHUS OMRADE: Norrby,sodra etappen
\\] 3 g9 = 44 L KANTSTEN OCHGEMENSAMHETSPARKEMNGTKL 43 UPPDRAG'ZGBZSZ
::) D +52.00 34 FemiioN 33 37 LLLLL RADHUS 41 st PLATSER TOTALT 44 HANDLAGGARE JenS Slama
\ 37 __33_38 [ | m B GRANSKAD: Clas Torehammar
e 37__,1 SRR e~ SOUNDPLAN VER: 7.4
[j r[- T il a1 38 CLLL S BERAKNING ENL: NPM 1996
+53.00 |\ i 4} : e L L L L 5 52
39 FG+5250 37 § 3[9 o2 3:8 P-PLATS ttttt Sk I (A3) 11000
asm U '
40 38 40 ala .
J ! 40 . &0 ' ttttL 0 5 10 20 30 40
N I .
—V 7 CLLL "
\5 LI\IIATUF\I‘—L
P \T::;; /’J::—- CeerEE 2016-04-28 AK05 sektion 3




<’ \51 \" 6 57 \—’60" 60,
Q s\ 48 N 49 63 BERAKNAD LJUDUTBREDNING
Q X 46 \ "\ .52 OMRADE A L 5963—J g
51 o Slgz 66
49 49 Q
50 249
% \ o 4550 7 RADHUS 624 [e#] . e o
= 4; GENOMSNITT TOMTSTORLEK 155 M2 52 & 68 (_514 Beraknade ljudnivaer fran véag och
4 (48/. 51 GEMENSAMHETSPARKERING Lgod 65 spar. Utbyggnadsalternativ 2016-04-06.
hr _ FORRADSPLACERING MASTE SES OVER e il
4519
(4716 e 4949
47 49 «60>
0 4§/ a4 7) a5 v SAs 4961 Teckenforklaring
4t 52 45 4? 4§53J st FG+36.50 \ | D Bostad
» 50%7 49 s 57 [ nybyggnad
<49'\55 5354° - 4§589 Y59 50 —éo D Ovrig byggnad
49 3 4‘1-8 4? 48 50 j 9436U+36.00 E==£] Skarmbaslinje
Q \ 52 ~50 48 60 -
’\ 54 T sparmit
‘47 48 4§ mmmm V&agbana
g (47“46 \// 50 477\ 53 5\56021 Z Hard mark
<> {\/} - 4648 \s1 \,571"_‘] Bullervall
%532;5;39 %% 51 50’\47 5 l% 49 a Ljudniv& vid fasad
A 50 N
51\ < 49 51— “U50° 4650
47@ 0 & A \,4> 49,\ g ﬁ) 49 jz
S # 50 X 29\ ‘48 49 w49 58
50 48 50"\ | \ 51 e
49 5\ 49 45 50\’ \ 46 a9 2% - i
50"\ 47 47 48 _ 3 “sp?
50 K 50 \/4> e 2@950 +—50 (59/\59
507\ \ 43 51% a0 41 AT 48 é
50\ \.48 51 47§ ~48" \/%?
. 4 [
517\ 48 ~lap g 4757 57
49 46’ 527\
NV 46 s s S MAXIMAL LIJUDNIVA
5048 Q . (53 48 A 2 m over mark i dBA
48 5147 507 irtag 49,01 \gija0 Rl Frifaltskorrigerad fasadniva i markér
5048 a9 28 ﬁ ~49° - 41 49 >y g
4947 Y49'\ \ 56 < 55
49, 49 o % v 55 - 60
29,53 ar 4 \ 48y 60 - 65
45 5({/ /48) \ X \ss \L47 65 - 70
] 49 5
Q/\M 45 . & 70 - 75
\ /‘E’l\‘ﬂ7 75 - 80
47 A -
LG = (1
an A D 2 514)3 B 55 - 9%
45 B -
8.3 —] %
50 51~ o4
5?‘52\#19 0
/46 /‘457 SNego 54 50 61 -
53 52, [45 50 4 67+
[ 48 477 / o [ oo ] 51 sl 48 59
50/~s54 52/ 48 T~ 64
ﬁ "5 J4 ° 52 [51 350\2 7 e
B/ ¥ e s -~ ; .
- - 514 r48, 49\\;16 —65— BESTALLARE: Haninge Kommun
e 2252 S~49 49 52 510 OMRADE: Norrby,sodra etappen
52 50\\\?6 :7 @ ] gzsgiﬁgeigizsins Slama
§§f§é \51\317 ,\i@ GRANSKAD: Clas Torehammar
3 5348, Q 2\ SOUNDPLAN VER: 7.4
[ 2 ) el Q /\527 r 57\2 BERAKNING ENL: NPM 1996
53 I~
[ % /753 53 ST~ 54
%
53/ /@ /‘Ls ~~s5._58 Skala (A3) 1:1000
53/ 0 5 10 20 30 40

m

2016-04-28 AKO5 sektion 4




34

56

54

56"

73

53

73

73

70

72 51

r72
73" 58

FG+4150 53

54

FEHBED 53

FG+43.00
FG+43.00

VIASIIHNYSNI

VIASIIHWYSNINID

BERAKNAD LJUDUTBREDNING

5 [ :
47 = Fe+5350 - =
-r/ 47 48 46 447550 43
50 50, 51 46 l//r
47 50 4746 46/46 4546 45 4
& l-59-l 4-481 : 46-l J;47
47 ris200
59:
46 y
Fc+545049__’ §,I
59 4 r—45— ° Q‘-GG*“fO
FG+55.00 45 49 44 49
58 ' L—49—- L—49
47 BEVAR»AG 45
54 49 /\ v 5400 GEMET ETSYTA_I 50
\//54 47 —49
51 FG+52.50
58" % \
59\/ 59/\46 FG+54.00 \o%%% /
N
58 4651 54/ 47 49 49 52 49\'
g 58 rersgy 57 F%*zfi“.
*5\0 FG+52.50
51 :
49 2071 43
55 e D2 4448
57 el T
50 57 revar00 50 494?6 47 \
56 L 53
e o S
2 9696U(+47.00)
A r53 52 959.4l7.oo) 53 50 ﬁ [ D
58 5030, 484 ’ 0
T er, 4048 50, 48 2 SEKTIONLINJE _l
. A Lo L5, o
1 FG+44..
o 53 r53 53:Ml:(|;2 i}
59 PP 49 . S > Q
57 w47 ‘\ : I
] PN S
. c</lE
5 \
V. -

r431,
|.441

KA
46 49
Lggd

4
42 49 »
L46J r49
rdla
42 50 *49
I.47J

OMRADE E

Beraknade ljudnivaer fran vag och
spar. Utbyggnadsalternativ 2016-04-06.

Teckenfdrklaring

D Bostad

D Ny byggnad

V' / /| Owrig byggnad
EB==£1 Skéarmbaslinje

T spamitt

s Vagbana

Z Hard mark

[ Bullervall

{0 Ljudniva vid fasad

18 st RADHUS
18 st KEDJEHUS
4 stVILLOR

GENOMSNITT TOMTS
RADHUS: 155 M2, KED.
600 M2
VAGBREDD 4.5M
GEMENSAMHETSPARF
TILL RADHUS: 24 PLAT
KANTSTENSPARKERIN
PLATSER |
PARKERING LANGST |
KEBEHUS TOMT KRA
4,1_v|URLos4~gNGAR
~44
FaRﬁé]l_DSPLACEgINﬁ
SESBVER L4gd

MAXIMAL LJUDNIVA
2 m dver mark i dBA

Frifaltskorrigerad fasadniva i markor

<

55
60
65
70
75
80
85
90
90

. TYRENS

BESTALLARE: Haninge Kommun
OMRADE: Norrby,stdra etappen
UPPDRAG: 268252
HANDLAGGARE: Jens Slama

GRANSKAD: Clas Torehammar

SOUNDPLAN VER: 7.4
BERAKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:1000

0 5 10 20

40

m

2016-04-28

AKO05 sektion 5




BERAKNAD LJUDUTBREDNING

41
a0 —T—50

45 42 Fessas0 59
L_4g——
a0 0| | =50

41
4r5 46+ D 45 FG+55.01:1| 1 50—
FG+54.00
|.50418 L—39—— 4|0 38 _5|2
43—

40
/ | Y 43:520 52
Y =
a0 %] D pe— S
48

Beraknade ljudnivaer fran vag och
spar. Utbyggnadsalternativ 2016-04-06.

L N—t S
T —T1—40
217050 46 b < & LU OMRADE H: 17 KEDJEHUS4‘1 i
L—q0—— 46— L AU . PRIVATPARKERING VID KEDJEHUS®* i
Q 5 v LU —r— U~ 55—/ Teckenforklaring
45— ———51 L . OMFATTANDE VAGKONSTRUKTION KRAVS
43 T 48 Forsa: /AN I:I Bostad
42 52 5
—y1—1—1 1 L LAD I I/ 45 %
] 38 CL & [ nybyggnad
e —40— \ 54, 04

Figso 52 43 remon LA g 4 ,\ ~ Ovrig byggnad
48 : L y7—1 L 3 5 E=—=F] Skarmbaslinje
A\ — L S 23 T Spam
a 4175, —A43=— L L 47\ 54\/5 i -
2.0%%% 96%U+49.00 51FG+57'°° 5% 44 FG+55.50—5|3 L 46 Q 44 — V'e'lgbana
—L—53 \ 54 o
\/44544 3 S——— t ( 54 \/55&/ Z Hard mark

4571 s LY L ol \ | 1 Bullenvall
51 42 2 LLLLLOL \_s5 Ljudniva vid fasad
50— 40 .
. | = LLLLL L
4'3_43_4‘7 [—‘42‘_‘\ 40| 50 5152585 55450‘ 53 gmwmo 54 LL LL t tttl—
el s, 22T, /Ll
B Q o LLlbLLLLLL
Ls2 m B s L LLA=LLLLLLLLL LN
r451 54 LLl=LLXELLLLLLL L
46 47 I~ Y S 72 Iy I )y I Y I
t48! N 45 42 Lo L ZL Ll Ll L
: 9 L, INEARPEEEE
“54°
ORLEK 4f’;| —;o 45 49542195 slif Y Iy Iy ) I
w opaiad ey L0 Aoy AXIVAL LDV
49— 2646» Ll 2 m over mgrk i dBA o
N o4 LLLLLLL Frifaltskorrigerad fasadnivé i markor
ERING Y I < 55
e AN 55 - 6o
_ LCLLLCL -
G: 6 Ltttt 60 - 65
" RN 65 - 70
4 4&7 LLL 70 - 75
ERS LLL I 75 - 80
%7 - B 50 - 85
A B s5 - 9
263% B -
-
®- -
=5 TYRENS
GAMMALGARDSVAGEN -E,) );!‘325
lie
50
% s 48 48
e '~5536 4£ 53 4r 49 48 a8 ([ =i ) '
r45,e4L 57 L J R.b8l4g 58 e o |19 s/t 4 BESTALLARE: Haninge Kommun
s s 53 |Load |Lgg] 7l 53 L Ileed | Lsad OMRADE: Norrby,sodra etappen
v Lead |tsad UPPDRAG: 268252

HANDLAGGARE: Jens Slama

3200

; g GRANSKAD: Clas Torehammar
= AL SOUNDPLAN VER: 7.4
50521 5051 so-|'51'| 8 BERAKNING ENL: NPM 1996
ro 51 59
51 50 59
54 Y%ss/ s ) Skala (A3) 1:1000
53/ ) S R N —
53 ‘ &g
4 ; 55 >
53 5 -04- |
54\ 56 2016-04-28 AKO05 sektion 6




BERAKNAD LJUDUTBREDNING

Beraknade ljudnivaer fran vag och
spar. Utbyggnadsalternativ 2016-04-06.

Teckenfdrklaring

I:I Bostad
I:l Ny byggnad
Owrig byggnad
EB==£1 Skéarmbaslinje
T spamitt

mmmm Vagbana
Z Hard mark
[ Bullervall

{0 Ljudniva vid fasad

MAXIMAL LJUDNIVA
2 m over mark i dBA
Frifaltskorrigerad fasadniva i markor

< 55

55 - 60
60 - 65
65 - 10

70 - 75
I 75 - 80
B 50 - 55
B s- - o
Hl -2

st TYRENS

BESTALLARE: Haninge Kommun
OMRADE: Norrby,stdra etappen
UPPDRAG: 268252
HANDLAGGARE: Jens Slama
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERAKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:1000

0 5 10 20 30 40
I TN

2016-04-28 AKO05 sektion 7




"’\/ +42.25 g” u poro w4 \ 58J \ -
@ 2 > /s /% BERAKNAD LJUDUTBREDNING
/\57 O 47 572
58

66 P Z 51 /53
FGHAROD
ceveaners o 9, \ 51/, a8 ]
55 . R x
58/ Al Beraknade ljudnivaer fran vag och
51 20 5 spar. Utbyggnadsalternativ 2016-04-06.
w 56575
L 55 6290
50/ )
5659 ~ce
zl ~
60 . .
OMRADE B+C+D 60 Teckenforklaring
VS [ sosad
OMRADE C: 4 RADHUS, 6 KEDJEHUS, 3 VILLOR
. o ~ l:l Ny byggnad
OMRADE D: 5 KEDJEHUS /N\4850 49 595 :| Owrig byggnad
0 : TOMTSTORLEK RADHUS: 150 M2, KEDJEHUS: 6 \Gg 5461 E—&7 Skarmbaslinje
300-400 M2, VILLOR:1000 M2 PR
. 60 T spamit
PARKERING O‘MRﬁi\DE C RADHUS: GEMENSAMMA \/ 58~61., mmmm Vigbana
P—PLATSER/TIL\L RADHUS: 6 st /\'\ ‘56,,61 Z Hard mark
. PARKERINS';‘ E)MRADE C+D KFD‘?‘%}%S: PL‘fél'\S‘d:ﬁR Bullervall
2 st BILAR MELLAN HUS 48 N60 & PR
/ ~ 60 61 Ljudniva vid fasad
O . PARKERINGPLATSER KRAVER MURLOSNINGAR | ~59
65 60 53°%
BADA OMRADE C OCH D N/ - 6364
) . 15662 & ;
T-VANDNING FOR RADDNINGSTJANEG H 79061
) 18% 52 &4
SOPHAMTNING 584
65
64—
61, 55
52 64 65
63+

MAXIMAL LJUDNIVA
2 m over mark i dBA
Frifaltskorrigerad fasadniva i markor
< 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
O 70 - 75
75 - 80
Ny -
I ss - 90
Hl -

ol :
63
N “ TYRENS
51 5762,
) ‘6483
b 62 BESTALLARE: Haninge Kommun
28 63 629 &7 OMRADE: Norrby,sodra etappen
Lot 184 Tessgd UPPDRAG: 268252
o8 66 HANDLAGGARE: Jens Slama
63, GRANSKAD: Clas Torehammar
Q66 s, SOUNDPLAN VER: 7.4
re 6757 BERAKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:1000

0 5 10 20 30 40
I TN

2016-04-28 AKO5 sektion 8




BESTALLARE: Haninge Kommun

\/\ﬁﬁ ,\\54\,58 % A 64,\55 57\/5 4 = \/707 -
S, N o e PNURN BERAKNAD LIJUDUTBREDNING
\/ ng . 59 . ILEKYTA & 66 \/67 4st 57 70 \,71
szl\ 53 D - 58 6} 58 \
$on @ s\ Y g S
N - T \64 72 viseserATeT D Beréknade ljudnivder frén véag och
SIKTE PANATURMAR o .
520 NS Y ’\6767 \ 63\ 71 72 spar. Utbyggnadsalternativ 2016-04-06.
' 67\ \ 68 71\ 72 a
58 62 [53 53 { 66 63 \¢
NN : I "8 ™5 4 67 y N\
2 BN SE 6454 Gagp g 04 7) \.68 - 73
62 Jh \6 64 73
5{\6232\\I oo tes Load A \65 Teckenforklaring
< | | B
63 73 ostad
~ 6 5 \ 74
53 62 » 64064\ [ Ny byggnad
s K63\534 § [S4T 55156621571 o0l &\ 1282 7 6wig byggnad
- -, Y e X E—=F] Skarmbaslinje
L 70" 69 72)—73 4 > T spamitt
§2662(; 9043350 L/A 67--67--68-Lgg 69-, \_71 72 mmmm Vagbana
55 ~ Z Hard mark
53 65. Bullervall
64\,65 Ll Ljudniva vid fasad
g
55 64. OPPEN
\ \ 6].,\67 PLATSMARK
6565 Lo
63 68
Qaﬁz.so \
56 69 ;
FG+32.25 X
7 ! N 0.1
56 70,
\7]\; MAXIMAL LJUDNIVA
S 2 m Over mark i dBA
honn ™ Frifaltskorrigerad fasadnivé i markor
,\7&73 < 55
H 3&“_533\ S MARK - ALT 01 5 - 60
4 73_ 75 60 - 65
5 N 7 KEDJEHUS 65 - 70
PRIVATPARKERING VID KEDJEHUS 0 70 - 75
TOMTSTORLEK KEDJEHUS: VARIERAR 75 _ 80
B 30 - s5
B 55 - 9%
E - v

OMRADE: Norrby,sodra etappen
UPPDRAG: 268252
HANDLAGGARE: Jens Slama

2016-04-28 AKO5 sektion 9

GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERAKNING ENL: NPM 1996
Skala (A3) 1:1000
ﬂ 0 5 10 20 30 40
[ s I

3




BERAKNAD LJUDUTBREDNING

Beraknade ljudnivaer fran vag och
spar. Utbyggnadsalternativ.

Teckenforklaring

|:| Bostad
|:| Ovrig byggnad

B== Skarmbaslinje

Spérlinjekalla
Banvall
Vagmitt
Véglinjekalla
. Vagbana

Hard mark

Base line

Bullervallslant
Bullervall
Berakningsyta

Frifaltskorrigerade ljudnivaer

|:| Ny byggnad

MAXIMAL LJUDNIVA
2 m Over mark i dBA
Frifaltsvarden pa fasad

55

60
65
70
75
80
85
90
90

< 55

= TYRENS

BESTALLARE: Haninge Kommun
OMRADE: Norrby,sodra etappen
UPPDRAG: 268252
HANDLAGGARE: Jens Slama
GRANSKAD: Clas Torehammar
SOUNDPLAN VER: 7.4
BERAKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:3000

0 20 40 80 120 160
I TN 2000

2016-04-28 BILAGA: AK10




