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1 OBJEKT 
Geoveta har på uppdrag av Haninge kommun, genom Elsa Stener, genomfört en 
geoteknisk utredning på fastigheten Täckeråker 1:10 i Haninge. Fastigheten är 
föremål för nybyggnation och planskisser visar att planerad byggnation omfattar 
bostadshus med täckt innergård, underjordiskt garage och hårdgjorda ytor, bland 
annat parkeringar. 

2 SYFTE 
Föreliggande rapport syftar till att klargöra de förutsättningar som råder inför 
planering av markarbeten såsom jord- och bergschakt samt sprängning. 
Undersökningen innefattar sonderingsborrning, utvärdering och bedömningar och en 
markteknisk undersökningsrapport ligger till grund för de bedömningar och 
rekommendationer som framkommer i denna rapport, se Geovetas Markteknisk 
undersökningsrapport (MUR) avseende geoteknik – Täckeråker 1:10 Haninge 
kommun, daterad 2018-09-26. 

3 UNDERLAG FÖR GEOTEKNISKT UTLÅTANDE 
3.1 Utförda undersökningar 

En markteknisk undersökningsrapport (MUR) avseende geotekniska parametrar har 
upprättats av Geoveta 2018-09-26. Den innefattar följande. 
 

• Jord/berg-sondering i 14 punkter 
• Skruvborrning i 3 punkter för okulär jordartsbedömning och bedömning av 

grundvattennivåer. 
• Provtagning av material i en punkt för analys av geotekniska parametrar. 
• Inmätning och avvägning av borrpunkter. 

 
Figur 1 visar området och genomförda undersökningar samt positioner för 
borrpunkter. 
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Figur 1. Planområdet med punkter för utförda sonderingar. Större version återfinns i MUR, 
Geoveta 2018-11-26 och i bilaga 1. 

 
3.2 Underlag 

Underlag för undersökningen har varit följande. 
 

• Jorddjups- och jordartskartor från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning). 
• Ledningskartor tillhandhållna från ledningsägare. 
• Detaljhandlingar (dwg- och pdf-format) över planerad byggnad. 

 
Inga hydrogeologiska eller miljötekniska undersökningar har genomförts. 

4 STYRANDE DOKUMENT 
Följande styrande dokument har legat till grund för planering, genomförande och 
bedömningar. 

1. SGF Geoteknisk fälthandbok 1:2013 (Fältutförande) 

2. SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 (Beteckningssystem) 
3. IEG rapport 4:2008 (Dokumentering) 

4. IEG rapport 2:2010 (Dokumentering) 
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5. IEG rapport 12:2010 (Geoteknisk undersökning och provning, klassificering 
av jord, Del 1, enligt SS-EN/ISO 14688-1) 

6. IEG rapport 13:2010 (Geoteknisk undersökning och provning, klassificering 
av jord, Del 2, enligt SS-EN/ISO 14688-2) 

7. IEG rapport 2:2008 (Dimensionering grunder, enligt SS-EN 1997-1) 
8. IEG rapport 7:2008 (Tillämpning, enligt SS-EN 1997-1, Plattgrundläggning)  

9. AMA 13 
 

5 BEBYGGELSE 
5.1 Befintlig 

Undersökningsområdet är i dagsläget inte bebyggt. Området omges av asfalterade 
vägar och villatomter. Dagvatten leds i nuläget till området. 

5.2 Planerad 
Planerad byggnation avser bostadshus med underjordiskt garage.  

6 MARKFÖRHÅLLANDEN 
6.1 Topografi 

Undersökningsområdet är en sänka med naturmark bestående av bland annat tallar 
och marken består till ytan av mulljord, rötter och gräs. Högsta delen återfinns i 
områdets östra del i samma nivå som vägen/busshållplatsen. Lägsta delen återfinns i 
väst mot närmast liggande villatomt. 
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Figur 2. Områdets östra del. Busshållplatsen syns närmast i bild. 

 

6.2 Jordlager och grundvatten 
Jordens mäktighet skiftar mellan noll och cirka tre meter under markytan. Plushöjder 
på berg varierar mellan cirka +50 meter till +45 meter. 

Generell jordlagerföljd i den djupaste delen är:  

• Organiskt material 0,0 – 0,3 meter under markytan. 

• Sandig, siltig torrskorpelera 0,3 – 2,7 meter under markytan. 

• Blockig morän 2,7 – 3,0 meter under markytan. 
Jorden blir succesivt blötare med djupet och vid 1,5 meter under markytan är jorden 
vattenmättad. Detta betraktas som grundvattennivån. 

7 UTVÄRDERING AV TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) avseende geoteknik – Täckeråker1:10, 
Haninge kommun (Geoveta, 2018) bedöms vara fullgod med avseende på resultaten 
från fältarbetet. Antal borrpunkter och inmätning/avvägning av dessa ger en god bild 
över markförutsättningarna.  
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8 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DIMENSIONERING 
8.1 Geoteknisk kategori 

Med hänsyn till planerad byggnation, rådande markförhållanden och omgärdande 
ytor ska markarbeten planeras och genomföras enligt geoteknisk kategori 2 vilket 
härleds från SGF 1:2014 Hantering av geotekniska risker i projekt, samt 
tillämpningsdokument 2:2009, rev 3. I och med detta ska planering av markarbeten 
och konstruktion av byggnad genomföras av sakkunnig. 

8.2 Materialegenskaper 
Det provtagna materialet bedöms vara av materialtyp 5A och ha en tjälfarlighetsklass 
på 4. Friktionsvinkel för friktionsmaterial är enligt laboratorieanalys 45,7° och 
hållfasthet för kohesionsmaterial är 5,0 kPa. 

8.3 Stabilitet 
Området (undersökningsområdet och intilliggande vägar och villatomter) uppvisar i 
nuläget inga stabilitetsproblem.   

8.4 Sättningar 
I nuläget syns inga risker för sättningar. Planerad markanvändning som innebär 
mindre infiltration av markvatten och således en trolig dränering av grundvatten i 
området kan dock innebära risk för sättningar i närområdet. 

8.5 Berggrund 
Observationer av berggrunden indikerar hällberg, glacialt format. Inga strukturer 
eller spalt/foliationsplan har noterats. 

9 REKOMMENDATIONER 
Nedan presenteras de aspekter som bör beaktas samt de styrande dokument och 
regelverk som råder inom projektets olika delområden.  

9.1 Schakt 
Allt schaktarbete ska utföras enligt AMA 13, kapitel CB.  
All schaktning ska övervakas av behörig schaktövervakare. 

Lutningen på schaktväggen får ej överstiga materialets ”rasvinkel”. Se 
friktionsvinkel, kapitel 9.2. 

Aspekter som entreprenaden ska ta hänsyn till är bland annat förändringar av 
markens egenskaper vid till exempel tjäle och dränering. Om schaktarbete genomförs 
under perioder med omväxlande kall- och varmgrader ska marken övertäckas för att 
undvika eventuella tjälskott och medförande ras. 

Om terrassytor anläggs ska dessa inte kunna ansamlas med vatten. Terrassytorna ska 
packas enligt gällande standard för att klara bärigheten som krävs för planerad last. 
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Vid övergångar (schaktväggar, genomföringar, etc.) mellan material med olika 
egenskaper ska utspetsningen ske enligt gällande regler för att förhindra ras, brott på 
ledningar, etc. Utspetsningen kan likställas med ”fasning” där gränsen mellan två 
material inte blir för skarp.  

Om oförutsedda material, föremål eller misstänkta föroreningar påträffas ska 
anmälan till byggherre och fastighetsägare göras. Anmälningsplikt till 
tillsynsmyndighet avseende föroreningar åligger fastighetsägaren. 

9.2 Spont 
Om det inte finns möjlighet att på säkert sätt forma en schaktvägg är det troligt att en 
tillfällig spont måste anläggas. I detta fall ska det utföras enligt standard SS-EN 
12063. 

I de fall spont krävs nära bergschakt ska denna inte påverkas av sprängning vilket 
innebär att det ska lämnas tillräckligt utrymme för bergförstärkande åtgärder.  

9.3 Arbetsmiljö 
En arbetsmiljöplan ska upprättas innan påbörjat markarbete. Arbetsmiljöplanen ska 
följa arbetsmiljölagen samt de riktlinjer och författningar som ställs av 
arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöplanen ska, om nödvändigt, kompletteras med 
riskbedömningar för särskilt kritiska arbetsmoment. Som exempel ska entreprenör 
upprätta en riskbedömning för schaktarbete, och sprängaren ska upprätta en 
riskbedömning inför sprängning. Riskbedömningar ska avse arbetsmiljörisker och i 
förlängningen hjälpa till att undvika problem i olika arbetsmoment. I en 
riskbedömning bör faktorer som personliga skydd, säkerhetsavstånd, arbetstider, 
besiktningar och dylikt övervägas.  

9.4 Kontroll 
Besiktning av byggnader som har delad grundläggning eller är grundlagda på platta 
ska genomföras innan och efter planerade markarbeten och byggnation. Detta för att 
säkerställa att förändrad markanvändning och eventuella grundvattenförändringar 
inte leder till sättningsskador på sikt. 
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10 BILAGOR 
Bilaga 1 Planområdet med punkter för utförda sonderingar. 
Bilaga 2  Analysresultat skjuvboxförsök 
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Bilaga 2 
Analysresultat

Uppdragsnummer: 230 645 
Uppdragsnamn: Haninge Täckeråker 1:10 

Uppdragsledare: Eva Rönnberg
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