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BILAGOR 

Bilaga 1 Jordprovsanalyser (1 sida) 

Bilaga 2 Bilder (4 sidor) 

 
 
RITNINGAR 
 

HANDLINGENS NR. REV HANDLINGENS BENÄMNING SKALA (A1) DATUM REVDATUM 

100G1101  PLAN 1:800 2018-11-26  

100G1111  ENSTAKA BORRHÅL          1:100 2018-11-26  

100G1112  ENSTAKA BORRHÅL 1:100 2018-11-26  

100G1113  ENSTAKA BORRHÅL 1:100 2018-11-26  
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1 OBJEKT 

På uppdrag av Haninge Kommun har Sweco Civil AB utfört en installation av grundvattenrör för 
att få en uppfattning om grundvattnets nivå i området. För kännedom om jordens 
sammansättning, homogenitet, material- och tjälfarlighetsegenskaper har jordprovtagning utförts 
med skruvborr. För installation av grundvattenrör har jordbergsondering utförts till ca 10 meters 
djup. Området angränsar i norr till ett järnvägsspår och omringas sedan av Nynäsvägen, 
Klockargatan och Centrumvägen.  

 
Figur 1 Flygfoto och kartbild över aktuellt område inom röd polygon (Källa: Eniro, 2018). 

2 ÄNDAMÅL OCH SKEDE 

I en förstudie syftar denna undersökning till att få en uppfattning om grundvattennivån i 

området. Detta för att utreda möjligheten till källarvåningar inför framtida bebyggelse samt att få 

en övergripande uppfattning om jordens egenskaper. 

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 

Följande underlag har använts för undersökningen: 

1) Startmöte med beställare – 2018-06-13. 

2) SGU:s jordartskarta. 

3) SGU:s jorddjupskarta. 

4) Digital grundkarta i dwg-format erhållen från beställare, 2018-07-13. 

5) Befintliga ledningars läge i plan på pdf- och/eller i dwg-format genom ledningskollen, 

2018.  

6) Flygfotografier från (Eniro och Google Earth). 

7) Observationer och fotodokumentation från platsbesök, 2018-07-11. 
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4 STYRANDE DOKUMENT 

Tabell 1 Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997–2 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 
samt SS-EN-ISO 22475–1, SS-EN 1997–1 
och SS-EN 1997–2. 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 med 
kompletteringsblad 2016 (www.sgf.net) 

 
Tabell 2 Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Styrande dokument 

      Skruvprovtagning (Skr/AS) 
 

      Jordbergsondering (Jb2) 
 

SS-EN ISO 22475–1 och SGF Rapport 1:2013  
Provtagningskategori B, kvalitet 3 – 4. 

       SGF:s metodbeskrivning i Rapport 4:2012 

Tabell 3 Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Styrande dokument 

Laboratorieundersökningar 
 

 
Okulär jordartsklassning 
 
Materialtyp 
Tjälfarlighetsklass 

Uppgifter om standard eller andra styrande 
dokument ges i tabeller, diagram etc.  
 
SS-EN ISO 14688–1 och 14688–2 
AMA Anläggning 17 
AMA Anläggning 17 
 

Tabell 4 Geohydrologiska undersökningar 

Undersökningsmetod Styrande dokument 

Grundvattenrör (Rö/Rf)  SS-EN ISO 22475–1:2006 

5 GEOTEKNISK KATEGORI 

Undersökningar har utförts i omfattning och typ med förutsättning att de geotekniska 

förutsättningarna för objektet och tillhörande arbeten omfattas av geoteknisk kategori 2 (GK2). 

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

6.1 Topografi & ytbeskaffenhet 

Aktuellt område består i huvudsak av plan yta där marknivån varierar mellan ca +34,2 och 

+38,4. De högsta marknivåerna går att finna i områdets östra del. Marknivåer framgår på 

tillhörande planritning 100G1101 som nivåmarkering från avvägda sonderingspunkter. 
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Området utgörs till viss del av hårda ytor i form av asfalterad mark, som används till parkering, 

bil- gång- och cykelvägar. Området utgörs även av gräsytor med växtlighet av träd. Se bilder 

nedan för översikt. 

    
Bild 1 och 2: Visar områdets varierande ytbeskaffenhet i form av grönområde och asfalterad yta (Källa: 

Platsbesök [7]). 

 

6.2 Befintliga konstruktioner 

Området gränsar till ett järnvägsspår i norr, Nynäsvägen till öst och Klockargatan till väst. Inom 

det aktuella området finns ett antal sammanhängande centrumlokaler som bedriver 

affärsverksamhet samt ett flertal parkeringsytor, mindre bilvägar och gång-och cykelvägar.  

Ledningar 

Inom området finns flertalet ledningar.  

För markarbeten gäller:  

• Beställning av aktuell ledningsanvisning via https://www.ledningskollen.se  

• Samtliga villkor och riktlinjer finns på https://geokollen.se/riktlinjer 

7 POSITIONERING 

I föreliggande dokument och tillhörande ritningar används koordinatsystem SWEREF 99 18 00 

och höjdsystem RH2000.  

Inmätning/utsättning av undersökningspunkter har utförts med GPS av typ nätverks-RTK i 

utsättningsklass A. Inmätning/utsättning har utförts av fältgeotekniker Ludvig Härdfeldt, Leif 

Embretsen och Tobias Rhodin, Sweco Civil AB.  
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8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

8.1 Utförda fältförsök och provtagningar 

Geotekniska undersökningar som redovisas i denna rapport är undersökningar utförda i detta 

uppdrag, för projektet Västerhaninge centrum, av Sweco Civil AB.  

För denna undersökning har följande sonderingar, fältförsök och provtagningar utförts: 

 6 punkter jord-bergsondering (Jb2)  

 4 punkter störd provtagning (Skr)  

 8 grundvattenrör (Rf)  

Sondering och provtagning är utförda med geoteknisk borrbandvagn av modellen Geotech 605. 

Utförda undersökningar är benämnda 18SXXX, där 18 står för årtalet, S för Sweco och XXX är 

löpande numrering. Undersökningspunkterna redovisas i plan och sektioner på tillhörande 

ritningar. Grundvattenrörens beteckningssystem är liknande med ett W efter löpande numrering. 

8.2 Undersökningsperiod 

Sondering och provtagning utfördes under oktober 2018. 

8.3 Utförare/fälttekniker 

Geotekniska fältarbeten har utförts under ledning av fältgeotekniker Ludvig Härdfeldt med Leif 

Embretsen och Tobias Rhodin, Sweco Civil AB.  

8.4 Kalibrering och certifiering 

Dokumentation på utförd kalibrering ges i separat Försöksrapport/fält, daterad 2018-11-05 

(Bifogas inte, men tillhandahålls på begäran) 

8.5 Provhantering 

Jordprov har okulärt benämnts i fält vid provtagningstillfället. Ett provtagningsprotokoll har 

upprättats av ansvarig fältingenjör och överlämnats till undersökningens geotekniska 

handläggare. Proverna har sedan vidarebefordrats till laboratorium för klassificering. 

Upptagna prover har förvarats i plastpåsar och har transporterats provtagningsdagen eller en 

dag senare med bil till Sweco Geolab. 

9 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER 

9.1 Utförda undersökningar 

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar: 

 Montering av 8 öppna filterförsedda grundvattenrör (Rf). På samtliga grundvattenrör har 

dexel installerats, se bilaga 2. 
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9.2 Observationer och Undersökningsperiod 

Mätningar av grundvattnets trycknivå inom området redovisas i tabell 5 och grundvattenrörens 

läge framgår på planritning 100G1101.  

Tabell 5 Sammanställning av utförda grundvattenmätningar. 

Punkt Marknivå Spetsnivå Datum GW-nivå Djup under my (m) 

18S001W +34,2 +18,1 2018-11-02 +26,6 7,6 

18S002W 
 

+35,5 
 

+15,4 
 

2018-10-29 
2018-11-02 

+25,7 
+23,9 

9,8 
11,6 

18S003W +36,0 +15,9 2018-11-02 +26,3 9,7 

18S004W 
 

      +38,2 
 

+24,2 
 

2018-10-29 
2018-11-02 

+26,1 
+26,1 

12,1 
12,1 

18S005W 
 

+37,5 
 

+24,4 
 

2018-10-29 
2018-11-02 

+26,0 
+26,0 

11,5 
11,5 

18S006W 
 

+37,9 
 

+28,8 
 

2018-10-29 
2018-11-02 

+28,8 
+29,2 

9,1 
8,7 

18S008W 
 

+38,4 
 

+24,3 
 

2018-10-29 
2018-11-02 

+26,0 
+26,0 

12,4 
12,4 

18S009W 
 

+37,5 
 

+23,4 
 

2018-10-29 
2018-11-02 

+26,0 
+26,0 

11,5 
11,5 

 

9.3 Fältingenjör 

Geotekniska fältarbeten har utförts av fältingenjör Ludvig Härdfeldt, Tobias Rhodin och Leif 

Embretsen, som alla arbetar på Sweco Civil AB. 

9.4 Kalibrering och certifiering 

Dokumentation på utförd kalibrering ges i separat Försöksrapport/fält, daterad 2018-11-05. 

10 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 

10.1 Utförda undersökningar 

För denna undersökning har följande laboratorieanalyser utförts: 
 

- 25 stycken jordartsbenämningar (inklusive materialtyp och tjälfarlighetsklassificering) för 
störda prover. 
 

Laboratorieundersökningens omfattning är så begränsad att ingen separat Försöksrapport/lab. 
har upprättats. All information redovisas i bilaga 1. 

10.2 Undersökningsperiod 

I redovisade tabeller i bilaga 1 framgår det när proverna analyserades och testades. 
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10.3 Utförare 

Jordprover har analyserats på Sweco Geolab, handläggare redovisas med signatur i tabell. 

10.4 Kalibrering och certifiering 

Geotekniska laboratorieanalyser är utförda av Sweco Geolab. Sweco Geolab är kvalitets- och 
miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Kalibreringsdata för använd utrustning finns 
dokumenterad på laboratoriet enligt godkända certifieringsrutiner och kan på begäran uppvisas.  

11 VÄRDERING AV UNDERSÖKNINGEN 

- Jordbergsondering har använts som metod för installation av grundvattenrör. Därför har 

inget försök gjorts för att nå bergdjup.  

- För jordbergsondering finns ingen standardiserad metod att utvärdera jordens 

egenskaper utifrån sonderingsresultat. Tolkning av jordarter från jb-sondering ska därför 

inte anses pålitliga för jordartsbestämning utan utgör endast fältingenjörens bedömning 

av jordarter i fält.  

- Grundvattenmätning bör utföras under längre tid för att visa årstidsvariation. 

Grundvattennivåerna förväntas variera med årstid och nederbördsförhållanden.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SWECO Civil AB  

Geoteknik, Stockholm 2018-11-26 

 

 

Matilda Roth                             Peo Kylmänen  

Handläggare    Granskare 



Projektion: Sweref 99 1800 Lutning: 90 Mätperiod
Höjdsystem:RH2000 Rörtyp: RF Från:
X: Toppnivå: +34,13 Till:
Y: Spetsnivå: +18,13
Z: Filterlängd: 1m

Grundvattenmätningar
Datum Nivå

2018-10-29
2018-11-02 +26,57
2018-12-10 +26,70
2019-01-08 +26,70
2019-02-15 +26,61
2019-03-15 +26,77
2019-04-15 +26,77
2019-05-14 +26,71
2019-06-14 +26,72
2019-07-12 +26,65
2019-08-14 +26,62
2019-09-13 +26,62
2019-10-14 +26,59

 Västerhaninge Centrum 12704684 Ante Ledje  Ante Ledje  2018-12-12

Grundvattenrör 18S001W
 UPPDRAG  UPPDRAGSNUMMER  UPPRÄTTAD AV  UPPDRAGSLEDARE SKAPAD

+26,57

+26,77

2018-11-02
2019-10-146556262,632

155890,816
+34,23

Lägsta uppmätta nivå

Högsta uppmätta nivå

+25,00

+25,20

+25,40

+25,60

+25,80

+26,00

+26,20

+26,40

+26,60

+26,80

+27,00

2019-10-15 \\sestofs010\PROJEKT\22174\12704684_Västerhaninge_Centrum\000_Västerhaninge_Centrum\09 Mätningar och analyser\Grundvattenmäning\Sammanställning Grundvattenmätningar.xlsx



Projektion: Sweref 99 1800 Lutning: 90 Mätperiod
Höjdsystem:RH2000 Rörtyp: RF Från:
X: Toppnivå: +35,39 Till:
Y: Spetsnivå: +15,39
Z: Filterlängd: 1m

Grundvattenmätningar
Datum Nivå

2018-10-29 +25,67
2018-11-02 +23,93
2018-12-10 +26,57
2019-01-08 +26,56
2019-02-15 +26,48
2019-03-15 +26,64
2019-04-15 +26,65
2019-05-14 +26,57
2019-06-14 +26,59
2019-07-12 +26,52
2019-08-14 +26,49
2019-09-13 +26,50
2019-10-14 +26,47

Grundvattenrör 18S002W
 UPPDRAG  UPPDRAGSNUMMER  UPPRÄTTAD AV  UPPDRAGSLEDARE SKAPAD

 Västerhaninge Centrum 12704684 Ante Ledje  Ante Ledje  2018-12-12

Högsta uppmätta nivå

+26,65

Lägsta uppmätta nivå

+23,93

2018-10-29
6556315,692 2019-10-14
155910,089
+35,45

+23,00

+23,50

+24,00

+24,50

+25,00

+25,50

+26,00

+26,50

+27,00

2019-10-15 \\sestofs010\PROJEKT\22174\12704684_Västerhaninge_Centrum\000_Västerhaninge_Centrum\09 Mätningar och analyser\Grundvattenmäning\Sammanställning Grundvattenmätningar.xlsx



Projektion: Sweref 99 1800 Lutning: 90 Mätperiod
Höjdsystem:RH2000 Rörtyp: RF Från:
X: Toppnivå: +35,92 Till:
Y: Spetsnivå: +15,92
Z: Filterlängd: 1m

Grundvattenmätningar
Datum Nivå

2018-10-29
2018-11-02 +26,33
2018-12-10 +26,40
2019-01-08 +26,45
2019-02-15 +26,33
2019-03-15 +26,48
2019-04-15 +26,49
2019-05-14 +26,42
2019-06-14 +26,45
2019-07-12 +26,38
2019-08-14 +26,36
2019-09-13 +26,36
2019-10-14 +26,32

Grundvattenrör 18S003W
 UPPDRAG  UPPDRAGSNUMMER  UPPRÄTTAD AV  UPPDRAGSLEDARE SKAPAD

 Västerhaninge Centrum 12704684 Ante Ledje  Ante Ledje  2018-12-12

+26,33

Högsta uppmätta nivå

+26,49

Lägsta uppmätta nivå

2018-11-02
6556234,547 2019-10-14
155977,187
+35,99

+25,00

+25,20

+25,40

+25,60

+25,80

+26,00

+26,20

+26,40

+26,60

+26,80

+27,00

2019-10-15 \\sestofs010\PROJEKT\22174\12704684_Västerhaninge_Centrum\000_Västerhaninge_Centrum\09 Mätningar och analyser\Grundvattenmäning\Sammanställning Grundvattenmätningar.xlsx



Projektion: Sweref 99 1800 Lutning: 90 Mätperiod
Höjdsystem:RH2000 Rörtyp: RF Från:
X: Toppnivå: +38,17 Till:
Y: Spetsnivå: +24,17
Z: Filterlängd: 1m

Grundvattenmätningar
Datum Nivå

2018-10-29 +26,12
2018-11-02 +26,14
2018-12-10 +26,18
2019-01-08 +26,21
2019-02-15 +26,16
2019-03-15 +26,29
2019-04-15 +26,29
2019-05-14 +26,25
2019-06-14 +26,24
2019-07-12 +26,19
2019-08-14 +26,17
2019-09-13 +26,16
2019-10-14 +26,13

2018-10-29

 Västerhaninge Centrum 12704684 Ante Ledje  Ante Ledje 2018-12-12

Grundvattenrör 18S004W
 UPPDRAG  UPPDRAGSNUMMER  UPPRÄTTAD AV  UPPDRAGSLEDARE SKAPAD

6556286,556 2019-10-14
156140,111
+38,23

+26,12

Högsta uppmätta nivå

+26,29

Lägsta uppmätta nivå
+25,00

+25,20

+25,40

+25,60

+25,80

+26,00

+26,20

+26,40

+26,60

+26,80

+27,00

2019-10-15 \\sestofs010\PROJEKT\22174\12704684_Västerhaninge_Centrum\000_Västerhaninge_Centrum\09 Mätningar och analyser\Grundvattenmäning\Sammanställning Grundvattenmätningar.xlsx



Projektion: Sweref 99 1800 Lutning: 90 Mätperiod
Höjdsystem:RH2000 Rörtyp: RF Från:
X: Toppnivå: +37,45 Till:
Y: Spetsnivå: +24,45
Z: Filterlängd: 1m

Grundvattenmätningar
Datum Nivå

2018-10-29 +26,01
2018-11-02 +26,02
2018-12-10 +26,10
2019-01-08 +26,08
2019-02-15 +26,07
2019-03-15 +26,18
2019-04-15 +26,18
2019-05-14 +26,13
2019-06-14 +26,12
2019-07-12 +26,06
2019-08-14 +26,07
2019-09-13 +26,06
2019-10-14 +26,02

2018-10-29

 Västerhaninge Centrum 12704684 Ante Ledje  Ante Ledje  2018-12-12

Grundvattenrör 18S005W
 UPPDRAG  UPPDRAGSNUMMER  UPPRÄTTAD AV  UPPDRAGSLEDARE SKAPAD

6556442,209 2019-10-14
156126,984
+37,54

+26,01

Högsta uppmätta nivå

+26,18

Lägsta uppmätta nivå
+25,00

+25,20

+25,40

+25,60

+25,80

+26,00

+26,20

+26,40

+26,60

+26,80

+27,00

2019-10-15 \\sestofs010\PROJEKT\22174\12704684_Västerhaninge_Centrum\000_Västerhaninge_Centrum\09 Mätningar och analyser\Grundvattenmäning\Sammanställning Grundvattenmätningar.xlsx



Projektion: Sweref 99 1800 Lutning: 90 Mätperiod
Höjdsystem:RH2000 Rörtyp: RF Från:
X: Toppnivå: +37,76 Till:
Y: Spetsnivå: +28,76
Z: Filterlängd: 1m

Grundvattenmätningar
Datum Nivå

2018-10-29 +28,82
2018-11-02 +29,18
2018-12-10 +28,77
2019-01-08 +28,79
2019-02-15 +29,32
2019-03-15 +29,13
2019-04-15 +29,13
2019-05-14 +29,02
2019-06-14 +29,01
2019-07-12 +28,94
2019-08-14 +28,94
2019-09-13 +28,92
2019-10-14 +28,94

+28,77

Grundvattenrör 18S006W
 UPPDRAG  UPPDRAGSNUMMER  UPPRÄTTAD AV  UPPDRAGSLEDARE SKAPAD

 Västerhaninge Centrum 12704684 Ante Ledje  Ante Ledje  2018-12-12

Högsta uppmätta nivå

+29,32

Lägsta uppmätta nivå

+37,86

2018-10-29
6556324,201 2019-10-14
156218,212

+28,00

+28,20

+28,40

+28,60

+28,80

+29,00

+29,20

+29,40

+29,60

+29,80

+30,00

2019-10-15 \\sestofs010\PROJEKT\22174\12704684_Västerhaninge_Centrum\000_Västerhaninge_Centrum\09 Mätningar och analyser\Grundvattenmäning\Sammanställning Grundvattenmätningar.xlsx



Projektion: Sweref 99 1800 Lutning: 90 Mätperiod
Höjdsystem:RH2000 Rörtyp: RF Från:
X: Toppnivå: +38,27 Till:
Y: Spetsnivå: +24,27
Z: Filterlängd: 1m

Grundvattenmätningar
Datum Nivå

2018-10-29 +25,97
2018-11-02 +26,00
2018-12-10 +26,06
2019-01-08 +26,06
2019-02-15 +26,11
2019-03-15 +26,16
2019-04-15 +26,16
2019-05-14 +26,10
2019-06-14 +26,09
2019-07-12 +26,04
2019-08-14 +26,05
2019-09-13 +26,04
2019-10-14 +25,99

+25,97

Grundvattenrör 18S008W
 UPPDRAG  UPPDRAGSNUMMER  UPPRÄTTAD AV  UPPDRAGSLEDARE SKAPAD

 Västerhaninge Centrum 12704684 Ante Ledje  Ante Ledje  2018-12-12

Högsta uppmätta nivå

+26,16

Lägsta uppmätta nivå

+38,36

2018-10-29
6556487,843 2019-10-14
156178,002

+25,00

+25,20

+25,40

+25,60

+25,80

+26,00

+26,20

+26,40

+26,60

+26,80

+27,00
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Projektion: Sweref 99 1800 Lutning: 90 Mätperiod
Höjdsystem:RH2000 Rörtyp: RF Från:
X: Toppnivå: +37,41 Till:
Y: Spetsnivå: +23,41
Z: Filterlängd: 1m

Grundvattenmätningar
Datum Nivå

2018-10-29 +25,95
2018-11-02 +25,95
2018-12-10 +26,04
2019-01-08 +26,02
2019-02-15 +26,00
2019-03-15 +26,12
2019-04-15 +26,12
2019-05-14 +26,06
2019-06-14 +26,06
2019-07-12 +26,01
2019-08-14 +26,00
2019-09-13 +26,00
2019-10-14 +25,96

2018-10-29

 Västerhaninge Centrum 12704684 Ante Ledje  Ante Ledje  2018-12-12

Grundvattenrör 18S009W
 UPPDRAG  UPPDRAGSNUMMER  UPPRÄTTAD AV  UPPDRAGSLEDARE SKAPAD

6556390,750 2019-10-14
156262,604
+37,50

+25,95

Högsta uppmätta nivå

+26,12

Lägsta uppmätta nivå
+25,00

+25,20

+25,40

+25,60

+25,80

+26,00

+26,20

+26,40

+26,60

+26,80

+27,00
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Projektion: Sweref 99 1800 Mätperiod
Höjdsystem:RH2000 Från:

Till: 2019-10-14

 Västerhaninge Centrum 12704684 Ante Ledje  Ante Ledje  2018-12-12

2018-10-29

Sammanställning grundvattenmätningar
 UPPDRAG  UPPDRAGSNUMMER  UPPRÄTTAD AV  UPPDRAGSLEDARE SKAPAD

+23,00

+23,50

+24,00

+24,50

+25,00

+25,50

+26,00

+26,50

+27,00

+27,50

+28,00

+28,50

+29,00

+29,50

+30,00

18S001W

18S002W

18S003W

18S004W

18S005W

18S006W

18S008W

18S009W
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