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1 Uppdrag

Planavdelningen i Haninge kommun behdver underlag som visar hurvida restaurangtomten ar
lamplig for exploatering. GeoSkills AB har darfér sammanstéllt detta PM. Tidigare undersdkningar
har kompletterats med en geoteknisk undersokning, denna ar sammanstalld i tidigare levererad
handling Markteknisk undersokningsrapport Restaurangtomten.

Planomrade

Figur 1, dversikt aktuell tomt.
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Figur 2, dversikt aktuell tomt med borrpunkter i bakgrunden.

2 Andamal

Denna handling &r upprattad i syfte att ge geoteknisk végledning i tidiga skeden.
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3 Underlag for undersdkningen

Handlingen &r baserad pa féljande underlagsmaterial:

e 202054-03 markteknisk undersokningsrapport, 2021-07-09 RevA.
e Ritning100G0100.pdf.
¢ Ritning100G0302.pdf.
¢ Ritning100G0903.pdf.
e Ritning100G0905.pdf.

4 Rgeo Albyberg, AF, uppdragsnummer 572530, 2012-
11-01
Det finns ett fatal borrpunkter pa Restaurangtomten, se Figur 3. Punkter benamnda GF-XX har

inarbetats i 202054-03 markteknisk undersokningsrapport, 2021-07-09 RevA. Punkter utan prefix
GF narmast restaurangtomten har bara hittats pa planritningar.
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Figur 3, borrpunkter kring restaurangtomten.

Den jordmodell som anvénts ar baserad framst pa senast utforda undersokning bestaende av
borrpunkter GS2102-GS2109 men ocksa pa:

o 12A004.
o 12A6107.
o 33.

o GFI11

e 12A015.
e 12A016.
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5 Geotekniska egenskaper

Den aktuella tomten bestar i huvudsak av nagon meter sand pa lera. Leran har lag fasthet till ca 10
m djup, dérunder medelhdg fasthet. Restaurangtomtens generella jordprofil har sammanstéllts
grovt i Tabell 1.

Tabell 1, generell jordprofil restaurangtomten, motsvarar “valda virden .

Djup [m] Material[-] Friktionsvinkel [°] E-modul [MPa] Odranerad Relativ
skjuvhallfasthet fasthet [-]
[kPa]
0-3,5 Sand 32 5 - Mycket Iag
3,5-10 Leral - - 25 Léag
10-20 Lera2/ - - 60 Medium
friktionsjord

I tidiga skeden anvénds n=1,00 och ym=1,5 totalspanning / 1,3 effektivspanning till generell
design.
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Tabell 2, generell jordprofil restaurangtomten, motsvarar dimensionerande vérden.

Djup [m] Material[-] Friktionsvinkel [°] E-modul [MPa] Odranerad Relativ
skjuvhallfasthet fasthet [-]
[kPa]
0-35 Sand 25,7 5* - Mycket Iag
3,5-10 Leral - - 16,7 Lag
10-20 Lera?2 - - 40 Medium
[friktionsjord

*Har kan Yv=1,3 anvéandas vid berakning av differentialsattningar.

6 Geotekniska aspekter

6.1 Sattningar

Det kan forvantas betydande séttningar om den aktuella jordprofilen belastas. Overslagsmassigt ca
6-12 cm per meter uppfyllning. Sattningarna har ett langsamt tidsforlopp som forvéntas paga under
flera tiotals ar. Grusytor och grusvagar kan anlaggas pa den aktuella tomtmarken, men det bor
forvantas l6pande underhall for att halla ytorna pa nskad niva alternativt vidtas nagon form av
grundforstarkande atgard. Sattningskansliga delar sasom byggnader bor palgrundlaggas. Pallangd
beror av paltyp, dimensionerande last och var pa tomten byggnaden placeras. Som grov indikation
i tidiga skeden kan det forvantas ca 20-25 m langa palar.

6.2 Stabilitet

6.2.1 Allmant

Det har utforts stabilitetsberdkningar med programvaran GS Stability 22.0.1.0

berdkningsmetod “Beast 2003”. Hojdkurvorna pa ritning 100G0100 (bifogas) visar en flackt
lutande terrang. Det antas att vastra delen bestar av ca 0,5 m fyllning. Berdakningarna har utforts pa
1,0 m fyllning som ansluter till den befintliga fyllningen, slantlutning 1:1,5. Fyllningen trafikeras
over en 5 m bred zon pa 0,5 m avstand fran slantkron. Berakningarna uppvisar god stabilitet,
marken klarar storre fyllning och hogra trafiklaster.
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6.2.2 Krav

Berakningarna har utforts enligt Eurocode med sékerhet lagd pa ingaende materialdata enligt
Tabell 2. Beraknad sdkerhet F, definieras som kvoten mellan maximalt mothallande och
padrivande last langs glidytorna. For sakerhetsklass 1 galler F>0,90, Sk2 F>1,00, Sk3 F>1,10. Det
aktuella projektet klassificeras till sékerhetsklass 2, har géller F>1,00.

6.2.3 Resultat

Utforda berékningar med grovt inskissad geometri enligt hojdkurvor i 100G0100 (bifogas) visar
tillfredsstéllande stabilitet. De mest Kkritiska glidytorna skar ytligt 1angs slanten, djupare glidytor
som paverkar fyllning och trafik pa vag uppvisar hogre stabilitet. Berakningarna visar att det finns
marginal for storre fyllningar och hogre trafiklaster forutsatt att slanten stélls i lutning 1:1,5 eller
flackare.

Tomtmarken kan fyllas upp 1,0 m och trafikeras av lastbilstrafik pa 0,5 m avstand fran 1:1,5 slant.
Berédkningarna bifogas i bilaga ”Restaurangtomt 03”. Den trafiklast som anvants motsvarar de
storsta lastbilar som far kora pa Trafikverkets vagar. Vid last av dispenshelagda fordon sasom
gruvtruckar, stora kranbilar, dumprar A40 och liknande kravs kontrollberdkningar och eventuellt
nagon form av forstarkande atgarder. De mest naturliga atgéarderna &r flackare slant, storre avstand
till slantkron, tjockare fyllning eller hoghallfast stabiliseringsnat i Gverbyggnaden.

6.3 Barighet

Jordprofilens barighetskapacitet beror till stor del av lastens geometri och utformning.
Overslagsmassigt kan barighetskapaciteten begransas till 80 kPa.

6.4 Tjale

Den aktuella jordprofilen &r tjalaktiv. Det kan forvantas ca 8-10 cm tjallyft under en 0,5 m tjock
stenfyllning. Kéansliga delar sasom byggnader bor tjalisoleras.

6.5 Trafiklast

Den losa leran medfor att det kravs en 0,63 m tjock 6verbyggnad for att klara béarighetskapaciteten
under dackytan. Tjockleken kan reduceras till 0,385 m om det anvénds triaxiala stabiliseringsnat
klass TX160 eller hogre.
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7 Resultat och diskussion

Sammanfattning

Jordprofilen kan generellt sdgas klara tyngden av fylimassor, det problem som framst kan forvéantas
ar stora sattningar som pagar lang tid. Grusytor och grusvagar kan anlaggas utan markforstarkande
atgarder, det bor dock forvantas ett I16pande underhall for att korrigera for betydande
sattningsrorelser. Byggnader bor palgrundlaggas, det kan forvantas ca 20-25 m langa palar.
Tomtmarken ar lamplig att exploatera.

Markens kapacitet

Markens barighetskapacitet beror framst av lastgeometrier, lutningar och jordlagerféljd. Utférda
overslagsberdkningar visar att markens barighetskapacitet kan uppskattas till 8 ton/m? (avser lokala
laster sasom under plattor och maskiner). Jordprofilen far inte belastas hogre an 80 kPa utan nagon
form av markforstarkande atgard.

Utforda stabilitetsberakningar visar pa god stabilitet vid 1 m uppfyllning och trafiklast 0,5 m fran
1:1,5 slént. Den trafiklast som anvants motsvarar de storsta lastbilar som trafikerar Trafikverkets
vagar. Tomtmarken kan fyllas upp till 2,0 m och belastas av trafik 0,5 m fran slantkron forutsatt att
slanten lutar 1:1,5 eller flackare. Vid stérre belastningar (sasom storre fyllningar, trafiklast av
dispensbelagda fordon och liknande) bor stabiliteten kontrolleras.

Fortsatt arbete

Utford utredning visar att tomtmarken kan exploateras. Nér det finns information om projekterade
fyllningar, placering av hus och laster rekommenderas detaljerade berakningar for de aktuella
konstruktionerna baserade pa de narmast liggande borrpunkterna.

Bilagor
Restaurangtomt 03 Stabilitetsberékningar, enligt héjdkurvor i 200G0100.
Ritning 100G0100

Borrplan G-10-1001
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1 Uppdrag

Haninge kommun ska exploatera restaurangtomten, Albyberg. Tidigare undersékningar i
naromradet visar en 16s jordprofil, kommunen har darfor bestallt en geoteknisk undersokning pa
den aktuella fastigheten. GeoSkills har pa uppdrag av Envix utfért en markteknisk undersékning.
Féltarbetet med borrbandvagn har utforts av DanMag Entreprenad AB. Geotekniska utvérderingar,
tolkningar och rapportering har utférts av GeoSkills AB.

Figur 1, dversiktshild med omrade markerat.

2 Andamal

Denna handling &r upprattad i syfte att klargora omradets geotekniska egenskaper. Rapporten skall
ligga till grund som underlagsmaterialet for fortsatt projektering.
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3 Underlag for undersékningen

Handlingen &r baserad pa féljande underlagsmaterial:

e Oversiktshilder pd omradet.

e Historisk 6verflygning fran 1955-1967.
e SGUs kartmaterial.

e Lantméteriets kartor.

4 Styrande dokument
Denna handling ar utford enligt SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga.

Tabell 1, planering och redovisning.

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Faltplanering SS-EN 1997-2, IEG Rapport 10:2010.
Faltutférande Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013.
SS-EN-1SO 22475-1.
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 inkl
komplettering 2013.
Beteckningsblad SS-EN 14688-1.

Tabell 2, faltundersdkningar.

Undersdkningsmetod Standard eller annat styrande dokument

WST/ VIM SIS-CEN ISO TS 22476-10/ Geoteknisk falthandbok SGF
Rapport
1:2013

CPT, CPTU SS-EN ISO 22476-1/ Geoteknisk falthandbok SGF Rapport

. 1:2013

/spetstrycksondering

Ovriga €]

Europastandarder

Jb-sonderi ng SGF Rapport 2:99/ Geoteknisk falthandbok SGF Rapport

1:2013

Provtagningar
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Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Kategori C EN ISO 22475-1:2006/ Geoteknisk falthandbok SGF
Rapport 1:2013

5 Geoteknisk kategori

Projektet innefattar konventionella typer av konstruktioner och grundldggningsmetoder utan
exceptionell risk eller svara marktekniska- eller lastférhallanden. Undersokningen klassificeras
darfor till geoteknisk kategori 2.

6 Arkivmaterial

Foljande tidigare undersokningar har hittats:

e Rapport geotekniska undersdkningar Albyberg, 572530, AF, 2012-11-01.

7 Befintliga forhallanden

7.1 Topografi

Omradet har en flack topografi med mindre ojamnheter. | Figur 2 ses topografin av omradet.
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Figur 2, topografi 6ver omradet.

7.2 Ytbeskaffenhet

En Gversiktshild av omradet ses i Figur 3. Omradet utgors till stor del av véxtligheter och inom
omradet rinner en mindre back. | de norra delarna av omradet finns ett upplag. | de sydvastliga
delarna av omradet ses vatmark.
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Figur 3, detaljerad dversiktsbild.

7.3 Befintliga konstruktioner

Vaster och nordvast om omradet ligger flertalet lagerlokaler. Som tidigare namnt ligger ett upplag
norr om omradet. Strax éster om omradet ligger en grustakt. Samtliga ses i Figur 3.

7.4 Jordartskartor

Enligt SGU skall jordarten for norra delen av omradet vara postglacial finsand.

Att jordarten ar postglacial innebdr att jordarten bildats efter den senaste inlandsisens avsmaltning
och avsatts i en icke-glacial miljo. Beteckningen sand innebér att kornstorleken pa jordarten
varierar fran 0,063-2mm. Sand har i regel en god permeabilitet.
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De s6dra delarna utgdrs enligt SGU vara mossetorv. Detta material ar torvjordar som bildats av
vaxtrester som avsatts i mossar. Mossetorv har ofta bildats av mer eller mindre formultnade rester
av mossor.

Figur 4, norra delen av omradet, jordarten skall vara postglacial finsand, sédra delen mossetorv. Taget
fran SGU.

7.5 Jorddjupskartor

SGU har skattat jorddjupet i omradet att variera fran 10-20 meter med minskande maktighet till 5-
10 m strax utanfor den aktuella tomten. Jorddjupsobservationer har gjorts i omradet dar majoriteten
avslutats mot berg. Observationerna varierar fran 4 till 15 meter vaster och norr om omradet.
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Figur 5, jorddjup i omradet skattas variera mellan 5-20 m.

7.6 Jordprofilkartor

En borrpunkt har kontrollerat jordlagerfoljden i omradet, borrpunkten har gjorts strax nordvast om
omradet, vilket ses i Figur 6. Borrningen ar uppdelad i tva jordlager, forst sand och block fran
markytan till 2 meters djup, foljt av lera/silt ned till 14 meters djup. Borrpunkten &r avslutad i berg
eller block.
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Figur 6, kontroll av jordlagerfoljd i omradet, taget fran SGU.

7.7 Berggrund

Enligt SGU skall bergarten i omradet vara Vacka, se Figur 7. Detta ar en sedimentar bergart som
bestar av sandiga och leriga lager. Sedimentara bergarter har i regel relativt 1ag hallfasthet, detta
beror pa svaga kornkontakter och hdg porositet.
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Figur 7, bergart i omradet skall vara Vacka, taget fran SGU.

7.8 Ovrigt

| Figur 8 ses en historisk 6versiktsbild taget nagon gang mellan 1955-1967. Omradet har tidigare
anvénds som jordbruksmark.
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Figur 8, historisk dversiktsbild pa omradet, taget mellan 1955-1967.

8 Positionering

Borrpunkterna har satts ut och matts in av Robin Gebauer, DanMag, utrustad med GPS korrigerad
via natverks RTK. Precisionen for matinstrumentet motsvarar matklass A (0,3 m plan, 20,05 m
hojd) enligt SGF Rapport 1:2013.

Koordinatsystem
Plan: SWEREF 99 18 00

H6jd: RH2000.

10



@caos« ils
Proj.nr. 202054-01  Restaurangtomten-Albyberg — Haninge kommun

9 Geotekniska faltundersékningar

De geotekniska undersokningarna utfordes vecka 24 2021 av DanMag under ledning av borrledare
Robin Gebauer. Undersokningarna utférdes med en geoteknisk borrbandvagn typ GM 75 utrustad
med digital datalogger. CPT-sonderingar utférdes med spets 51811, kalibrerad 2020-10-22, intyg
bifogas. Borrbandvagnen kalibrerades 2020-10-15 (intyg bifogas).

Undersokningen bestar av:

e 6 skruvprovtagningar, Skr, for att bestdmma jordlagerfoljd.

e 3 Jordbergssondering, Jo2 (utfarda som totalsonderingar) for att bedéma jordprofilens
fasthet och verifiera bergoveryta eller bergfritt djup.

e 4 viktsonderingar, Vim, for att bestdmma jordprofil, vid viktsondering utvérderas &ven djup
till fast botten”.

e 2 grundvattenror, Gvr, for att bestamma grundvattenniva i undersokningspunkterna

e 6 trycksondering typ Cone Penetration Test, CPT, for att bestdmma jordprofil och
materialegenskaper.

Undersokningen utfordes i 8 borrpunkter, se Tabell 3. Dessa redovisas i planritning G-63-1-001
och Sektionsritning G-63-2-001. Punkt 11, 21, 10 och 19 frén AFs tidigare undersékning har
inarbetats i handlingen.

Tabell 3: Borrpunktsdversikt.

Id X Y z Typ Stopp | Jord* | Berg**
GS2102 6559796,5 159686,1 31,5 Cpt Prov 91 5,7 -
GS2103 6559752,3 159671,5 31,2 Vim Cpt Prov 91 11,4

GS2103GW 6559752,3 159671,5 31,2 Gvr 0 11,3
GS2104 6559700,3 159650,5 30,7 Cpt Prov 91 6,9 -
GS2105 6559658,9 159621,1 30,8 Jb2 Vim Tolk 95 5,2 2,8
GS2106 6559827,7 159750,8 31,2 Jb2 Vim Prov Tolk 95 24,9 2,2
GS2107 6559783,1 159737,1 31,1 Cpt Prov 91 16,8
GS2107GW 6559783,1 159737,1 31,1 Gvr 0 31,1
GS2108 6559737,1 159721,2 30,5 Vim Cpt Prov 91 17,9 -
GS2109 6559679,6 159692,9 31,2 Jb2 Cpt Tolk 95 23,8 1,4

*Borrmeter i jord.
**Borrmeter i berg.

11
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10 Geohydrologiska undersokningar

Det har installerats tva grundvattenror med filterdelarna i friktionsmaterial pa ca 11-13 m djup.
Avlasningarna visar grundvatten pa ca 6 m djup under befintlig markyta.

Tabell 3, sammanstallning geohydrologisk undersokning.

Grundvattenrdr [-] Markniva [-] Grundvattenniva [-] Avlasningsdatum [-]
GS2103GW +31,2 +25,6 2021-06-29
GS2107GW +31,1 +24,7 2021-06-29

11 Labbanalyser

Det har analyserats 8 st jordprover pa Loxias ackrediterade geolabb i Hagersten. Analyserna
inkluderar benamning, materialtyp, tjalfarlighetsklass, vattenkvot, konflytgrans och skrymdensitet,
se bilaga 1.

12 Harledda varden

Omradet bestar i huvudsak av ca 2-3,5 m sand pa lera. Sandens maktighet &r storre i den norra
delen av tomten dar ca 1,3 m av sanden ar fyllda massor. Djup till berg i borrpunkterna varierar
fran ca 5-25 m, vilket indikerar en kuperad bergdveryta. Restaurangtomtens generella jortdprofil
har sammanstallts grovt i Tabell 4.

Tabell 4, generell jordprofil.

Djup [m] Material[-] Friktionsvinkel [°] E-modul [MPa] Odrénerad Relativ
skjuvhallfasthet fasthet [-]
[kPa]
0-3,5 Sand 32 5 - Mycket lag
3,5-10 Leral - - 25 Lag
10-20 Lera 2 - - 60 Medium

12
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Figur 9, sammanstallning friktionsvinkel, motsvarande valt vérde enligt Eurocode. Ingen korrigering for
silti jordprofilen.
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Figur 10, sammanstallning elasticitetsmodul, motsvarande valt varde enligt Eurocode. Ingen korrigering
for silt i jordprofilen.
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13 Vardering av undersokning

Borrpunkt GS2101 fick strykas pa grund av osékert ledningslage. | 6vrigt utférdes den geotekniska
undersokningen som planerat. Undersokningsarbetet i falt uppfyller kraven enligt SGF:s
falthandbok.

Bilagor
1 Labbanalyser.
2 Féltrapport.
3 Kalibreringsprotokoll borrbandvagn.
4 Kalibreringsprotokoll CPT-spets.
5 Utvardering CPT-filer.
6 Bilder skruvprovtagning.
7 Bilder omgivning.
Ritningar
Planritning G-63-1-001
Borrhalsritning G-63-2-001
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V1 ar GeoSkills AB

Vi dr ett erfaret konsultbolag med bade bredd och spets kombinerat fran praktisk
anlaggningserfarenhet till forskning och utveckling. For oss ar inget projekt for litet eller for stort.

Ring oss, vi l6ser dina problem!
Tomas Tornkvist (Civ. Ing.), 073 809 44 88, tomas.tornkvist@geoskills.se

Tommy Edeskar (Tekn. Dr.), 073 679 44 88, tommy.edeskar@geoskills.se

Lukas Rust (Civ. Ing.), 073 827 44 88, lukas.rust@geoskills.se
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Luled 975 93 Luled VAT nr SE559235965601
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Redovisning av stérd provtagning Bilaga 1, labbanalyser

Loxia

group
Bestdllare: GeoSkills AB, Luled Handlings-, versionsnummer: 21-0173 1
Kontaktperson: — Tomas Tornkvist Registreringsnummer: 21213
Projektnamn: Albyberg Ankomstdatum: 210617
Projektnummer: Provtagningsdatum: 210616-17
Provtagare: Magnus K, DanMag Unders6kningsdatum: 210705
Borrhdl Djup Prov- Bendmning SS-EN I1SO 14688-1, -2 / Mtrl |Vatten-| Konflyt | Skrym Anmdrkning
tag- Jordsartsférkortning typ/ | kvot? grdns ) |densitet ¥
nings SGF:s Berg och jord beteckningsblad tjalf.
m metod Datum: 2016-11-01, komplettering 2 klassY |wy % | w, % pt/m 3
GS2102 | 3,3-4,0 i Skr 1Gra LERA med enstaka tunna siltskikt Cl (si) 4B/3 | 45,1 41,43 [1,68]
GS2103 | 2,4-3,0 Skr iGra LERA med enstaka tunna siltskikt Cl (si) 4B/3 | 46,8 35,27 [1,85]
3,0-4,0 ! Skr !Grd LERA med enstaka tunna siltskikt Cl (si) 4B/3 ' 49,3 | 43,79 [1,77]
GS2104 | 2,0-3,0 1 Skr }Brungra varvig LERA vCl 4B/3 | 61,2 54,91 [1,63]
Fyllning: Brun nagot sandig gyttjig siltig
GS2107 | 1,3-1,6 § Skr ILERA med vaxtdelar Mg[(salgysiclidc) prl}  5B/4 | 59,6 [1,29]
torrskorpekaraktar
Gra ig LERA med taka t
3,3-4,0 | Skr oo VarvigiERAmedenstakatunna vCl(si) | 4B/3 | 40,6 | 37,78 | [1,90]
siltskikt
B a LERA med t ilt- och
GS2108 | 2,3-3,0 1 Skr i neratERAmedtunnasiit-oc Cl(si)(fsa) | 4B/3 | 41,9 | 3517 | [1,77]
finsandsskikt
3,0-4,0 i Skr iGra varvig LERA med tunna siltskikt vCl (si) 4B/3 1 55,9 48,12 [1,66]
1. AMA Anliggning 20 2. SS-EN 1SO 17892-1:2014 3. f.d. SS 027120 4. SS-EN ISO 17892-2:2014 Analys utford av: Per C
Resultatet avser endast provad mangd. Granskad av: Inga C
Datum: 2021-07-06
Loxia Geolab AB Signatur:
Besoksadress och provinlamning: .
Vastberga Allé 1, 126 30 Hagersten Sldan 1 av 1 .
www.loxiagroup.se/Vi-erbjuder/geolab Sidalavl



UNDERSOKNINGSPROGRAM
210616 Albyberg

Uppdragsnamn

Uppdragsnummer | Aktivitet PX

Ort | Adress

Bestallare | Kontaktperson

Ansvarig filtgeotekniker | Ovrig faltpersonal
Ansvarig geotekniker | Telefon
Kontaktperson, arbetsplats | Telefon

Unders6kningsdatum start | Antal budgeterade faltdagar
Matingenjor | Telefon

Koordinatsystem | Hojdsystem

Matinstrument | Fixpunkt

Deadline resultat | Prover inlamnade

Jordprover (Geo) skickas till

Miljoprover skickas till | Handlaggare

Sammanstallt faltresultat skickas till

Syfte med undersékningen

Platsunika férhallanden

Uppdragsledarens plan/instruktioner for arbetet

Bilaga 2, faltrappb M

1210616 Albyberg i
‘Robin G i i
iTomas Tornkvist 10738094488 i
1210616 132 ;
{Robin G i
iSweref99 1800 ;

'rh2000

Loxia Lab

Sidan 1 av 5.

GEO-provtagning & féltarbete

Faltpersonal inlagd i VS

Fri tillgang till arbetsomradet
Hemligstamplat uppdrag
Dagbok kravs

Fotografering 6nskas

Krav att laga bh/aterstéllande

Begransade arbetstider
Spolvatten finns att tillga
Borrpunkter far flyttas m h t ledningar
Bifogat underlag
Utsattningsfil
Ledningsunderlag
Borrprogram
Undermarksanlaggningar
TA-plan

Arbetsmiljoplan

ev Tillstand

Ja/ Nej
Ja
Ja
Nej

Notis



Bilaga 2, féltrapport

U N D E RSO K N I N GS M ETO D E R Sondering In-situ forsok Provtagning GV-ror
Projektnamn;210616 Albyberg a n a Jb-2 Vb Skr 1"-ror
Projektnummer: 60 o & Saltorb Jb-1 DMT Miljo-Skr 2"-rér
|Anteckningar | Féretagsforkortning: "proviogning &fdltarbete Jb-3 PMT Kv PEH-ror
Generell information Jb-Tot Pp Ps Bat
Forvantat djup till fast botten, 8 m

Skr, okuldra bedémningar, till 4 m djup Slb Sp

Labb, stért rutin for cpt, frén ca 2 m djup. CPTu
Kv pa ca 2 m djup, rutinanalys ostért prov

Ev vattennivd registreras i Skr. Félttolkning av skr utférs. CPT
Féltbedémningar ska utféras i samtliga borrpunkter. Vim
Enklare féltrapport ska uppréttas. Tr
Samtliga punkter ska matas in
162, till berg, ca 1020 m HfA
HfA till stopp eller flera serier 6ver 45 slag SPT
BH ID CPTu Jb-2 Vim Skr 1"-rér |Anteckningar INFORMATION

GS2101 X X struken pga lednignar som kommunen aldrig satt ut

(GS2102 5,7m 4m X

GS2103 11,3m 11,3m 4m 12,5m

GS2104 6,8m 4m X

GS2105 7,9m 5,1m

GS2106 27,1m 25m 4m

GS2107 16,7m 4m 14,5m X

GS2108 17,8m 17,6m 4m

GS2109 21,4m 25,2m X

Sidan 2 av 5.



Bilaga 2, féltrapport

DanMag

RISKOVERSIKT GEO proviogring & fakurbele

Syftet med denna riskoversikt ar att identifiera de uppdragsspecifika arbetsmiljorisker som kan foreligga, de arbetsmiljérisker som alltid foreligger vid utférandet
samt hur dessa ska forebyggas, beskrivet i Arbetmiljomanual Geoteknik.

Detta dokument samt eventuell uppdragsspecifik arbetsberedning skall delges ansvarig faltingenjor vid uppdragets startméte.

Riskoversikt upprattad av: Information delgiven:

Arbetsmiljoansvarig chef: Information delgiven:

Riskmoment Ja/Nej/Vetej | . R,,ISk Handling vid olycks- GODKAND

atgdrdad Férebyggande atgird w
handelse

Arbete vid eller pa jarnvagsspar Nej 7
Arbete vid eller pa vag Nej 4
Arbete fran flotte Nej 7
Arbete pa is Nej 4
Arbete vid kajkant Nej 7
Risk for exponering av fororeningar Nej 4
Arbete invid ledningar och undermarksanlaggningar Ja Ja v 4
Forekomst av explosivt material Nej 4
Arbete inom byggarbetsplatser Nej 7
Arbete inom industrier Nej A
Arbete i provgrop, schakter eller andra begransade utrymmen Nej 4
Arbete i publika miljoer Nej 4
Nattarbete Nej 4
Risk for sabotage och inbrott Nej 4
Risk for hot Nej 4
Borrning och transport i slant/backe Nej 4
Provtagning med genomstromningsprovtagare Nej 7
Undersdkning med handhallen utrustning Nej 4
R6jning av sly/trad Nej 7

Sidan 3 av 5.




Bilaga 2, faltrapport

FALTRAPPORT

DanMa

GEO-provtagning & filtarbete

o

Projektnamn och plats 210616 Albyberg Borrkrona:

Ansvarig filtingenjor Robin G Spolmedia:

Ovrig filtpersonal Ville Borrstal JB:
210616 Borrstal dvrigt:

Filtarbeten paborjade

Utrustning

Senast kalibrerad

Digital sokvag

GM75GT Rostfri

211115

https://www.dropbox.com/s/qstnjvgfi9982f9/TESTPROTOKOLL%20GM75%20RF.pdf?d|=0

cpt52021

https://www.dropbox.com/s/r9e1ml82hvijsjzc/52021.pdf?dI=0

Metod

Antal

Jb-1, Jb-2, Jb-3, Jb-Tot

Vim

Slb

HfA

CPT/CPTu

Tr

Stord provtagning (Skr, Sp, Pp)

Ostord provtagning (Kv)

In-situ forsk. (Vb, DMT, PMT, Pp)

GV-rér

Digital s6kvag till undersékningsresultat: 210616 Albyberg
Utforda provpunkter
Borrhal-ID |Metod Utf. |Datum Sign |Vader (°C) |Anmairkning/avvikelse
gs2106 Vim X 210616 rg soligt 22¢
gs2104 CPTu X 210616 rg soligt 22c
gs2104 Skr X 210616 rg soligt 22¢
gs2106 Jb-2 X 210617 rg soligt 22c
gs2103 Vim X 210617 rg soligt 22¢
gs2103 CPTu X 210617 rg soligt 22c
gs2105 Vim X 210617 rg soligt 22¢
gs2105 Jb-2 X 210617 rg soligt 22c avbruten pga av strul med kompressor.
gs2108 Vim X 210621 rg soligt 22¢
gs2108 CPTu X 210621 rg soligt 22c
gs2107 CPTu X 210621 rg molnigt 23c
gs2109 Jb-2 X 210621 rg molnigt 23c
gs2109 CPTu X 210622 rg soligt 22¢
gs2102 CPTu X 210622 rg soligt 22c

Omradesbeskrivning och 6vriga noteringar

Signatur

Datum

Ort

Sidan 4 av 5.




Planomrade
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Bilaga 3, kalibreringsprotokoll borrbandvagn

GE€O

Maskin:
Serienr:
Maskintimmar:
Maskinagare:

Testad detalj — utrustning:

Resultat

enhet
Djup: cm
Rotationshastighet: @ RPM
Rotationstryck: Bar
Hammartryck: Bar

Tryckkraft givare: kg

Halvvarv: Varv
Viktsondering: kg
Anmarkning:

Stockholm 2020-10-15

Fredrik Severin
Geofound

Testprotokoll

GM 75
1018105

Geofound

Givarkalibrering

logg
100
60

OK

101
240
480
750
1020
1285
15
25
50
72
98

Sidan 1 av 1.

Uppmatt
100

60

30

OK

100
255
510
762
1035
1300
15
25
52
76
104



. Bilaga 4: kalibreringsprotokE)II .CPT-spets
Kalibreringscertifikat

Environmental Mechanics AB intygar att CPT sonden av typ
Memocone, med det serienummer som anges nedan, har blivit
kalibrerad i vart laboratorie samt passerat var kvalitetskontroll.

Serienummer: 51811 Visad last/crosstalk:
Kalibreringsdatum: 22-0kt-2020 Q nar F lastas: 0.0 %FSO
Max tillaten belastning: 50 kN F nar Q lastas: <0.3 %FSO
Area faktor: a=0.70b=0.006 ;
U néar Q lastas <0.1 %FSO
(Q<=7MPa):

(V] 1ISO 22476-1 anvandningsklass 1 godkannande

(V] ASTM D 5778 godkénnande

(V] 1ISO 22476-1 anvandningsklass 0 godkannande

For klass O far maximal belastning pd Q inte Sverstiga 10MPa (10kN)!

Envito

Sidan 1 av 5.



Bitaga 4, katibrerimgsprotokot-CPT=spets
Memocone calibration Date: 22-0kt-2020

Serial No: 51811

U (MPa)

Applied load Reading Calibration error: 0,07 % MO @ >=20% FSO
0.000 0.000 Calibration error: 0,06 % FSO
2200 0.500 Nonlinearity: 0,06 % FSO
1.000 1.000

1.500 1.500 Hysteresis: 0,10 % FSO
2.000 2.001 Zero load error: 0,00 % FSO
1.500 1.502

1.000 1.001

0.500 0.501

0.000 0.000

02.00 I
Reading (MPa)

01.60

01.20

00.80

00.40

Applied load (MPa)
I

00.00 00.40 00.80 01.20 01.60 02.00
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Memocone calibration

Bitaga 4, katibrerimgsprotokot-CPT=spets

Date: 22-0kt-2020
Serial No: 51811

Q (MPa)
Applied load Reading Calibration error: 0.00 % MO @ >=20% FSO
0.00 0.00 Calibration error: 0.00 % FSO
5.00 il Nonlinearity:  0.00 % FSO
15.00 15.00
30.00 30.00 Hysteresis: 0.00 % FSO
50.00 50.00 Zero load error:  0.00 % FSO
30.00 30.00
15.00 15.00
5.00 5.00
0.00 0.00
50.00 i
Reading (MPa)
40.00
30.00
20.00
10.00
Applied load (MPa)
00.00 '
00.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00
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Memocone calibration

Bitaga 4, katibrerimgsprotokot-CPT=spets

Date: 22-0kt-2020
Serial No: 51811

Q Low range only (Maximum load 10 MPa) Note 10 MPa used as FSO for data below

Applied load Reading

Calibration error: 0.00 % MO @ >=20% FSO

0.00 0.00 Calibration error: 0.00 % FSO
oo oo Nonlinearity:  0.00 % FSO
3.00 3.00
6.00 6.00 Hysteresis: 0.00 % FSO
10.00 10.00 Zero load error:  0.00 % FSO
6.00 6.00
3.00 3.00
1.00 1.00
0.00 0.00
10.00 |
Reading (MPa)
08.00
06.00
04.00
02.00
Applied load (MPa)
00.00 '
00.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00
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Bitaga 4, katibrerimgsprotokot-CPT=spets
Memocone calibration Date: 22-0kt-2020

Serial No: 51811

F (MPa)
Applied load Reading Calibration error: 0,22 % MO @ >=20% FSO
0.000 0.000 Calibration error: -0,11 % FSO
0.200 e Nonlinearity: 0,53 % FSO
0.400 0.398
0.600 0.597 Hysteresis: 0,80 % FSO
1.000 0.997 Zero load error: 0,00 % FSO
0.600 0.605
0.400 0.403
0.200 0.201
0.000 0.000
01.00 i
Reading (MPa)
00.80
00.60
00.40
00.20
Applied load (MPa)
00.00 '
00.00 00.20 00.40 00.60 00.80 01.00
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Bilaga 5, utvardering CPT-sonderingar

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Restaurangtomten
) . . ) . Projekt nr 202054-03
Referens My Forborrningsdjup 3.50 m Utvirderare Tomas Tornkvist Plat 210616 albvb
Niva vid referens 31.53 m Forborrat material Sa Datum for utvéardering 2021-07-08 ats . albyberg
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Borrhal ~ GS2102
Startdjup 3.50 m Geometri Normal Datum 20210622
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet I (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 30 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
0.5
1.0
1.5
2.0
: X Svensk empiri
2 : 5 1 o Lunne, dverkonsoliderad
7 + Lunne, normalkonsoliderad
3.0
O ]
c
© ]
ELER
4.0j ¢
n )
1 (x)
4.5+
1 L NC )
Ja ®
5.0 ‘
n (x)
5.5- e ——
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Bilaga 5, utvérdering CPT-sonderingar 2021-07-08

CPT - sondering

Projekt Plats 210616 albyberg
Restaurangtomten )
202054-03 Borrhal GS2102
Datum 20210622
Forborrningsdjup 3.50m Forborrat material ~ Sa
Startdjup 3.50 m Geometri Normal
Stoppdjup 571 m Viitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operatdr Robin Gebauer
Referens My Utrustning
Niva vid referens 31.583m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 51811 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-10-22 Inre friktion O; 0.0 kPa Fore 0.00 0.00 0.00
Areafaktora  0.700 Cross talk ¢, 0.000 Efter -4.60 -0.50 0.41
Areafaktorb  0.006 Cross talk c, 0.000 Diff -4.60 -0.50 0.41
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
OmréadeFaktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering

Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgriins Jordart
2.10 0.00 0.00 3.50 1.80

3.50 4.00 1.68 0.41

Anmirkning
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Bilaga 5, utvérdering CPT-sonderingar 2021-07-08

CPT -sondering

Sidalavl

Projekt Plats 210616 albyberg

Restaurangtomten Borrhal GS2102

202054-03 Datum 20210622

. 1 1

Djup (m) p W, T q) G, G, G, | OCR Ip E Moc Myc
Fran _ Till |[Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 350 1.80 309 | 309

350 | 3.70 1.68 | 0.41 234 | 635 | 485 -12.9 2.0 2.1 1.7
3.70 | 3.90 1.68 | 0.41 237 | 66.7 | 497 -11.5 2.1 2.3 1.8
3.90 | 4.10 |CIL NC | 1.60 (23.9) 70.0 | 51.0 1.00

410 | 4.30 |CIL NC | 1.60 (25.2) 731 | 52.1 1.00

430 | 450 |CIL NC | 1.60 (26.9) 762 | 532 1.00

450 | 470 |CIL NC | 1.60 (25.3) 79.4 | 544 1.00

470 | 4.90 |CIL NC | 1.60 (25.9) 825 | 555 1.00

490 | 5.10 |CIL NC | 1.60 (26.5) 857 | 56.7 1.00

510 | 5.30 |CIL NC | 1.60 (26.6) 88.8 | 57.8 1.00

530 | 5.50 [CIH NCSi | 1.90 (88.4) 922 | 592 1.00

550 | 5.59 [CIM NCSi | 1.85 (72.7) 95.0 | 605 1.00
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Bilaga 5, utvardering CPT-sonderingar

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Restaurangtomten
. . i . . ) Projekt nr 202054-03
Referens My Forborrningsdjup 1.20 m Utvérderare Tomas Tornkvist Plat 210616 albvb
Niva vid referens 31.23 m Forborrat material Sa Datum for utvéardering 2021-07-08 ats . albyberg
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Borrhal ~ GS2103
Startdjup 1.20 m Geometri Normal Datum 20210622
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet I (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 10030 40 50 0 50 100 150 2000 10 20 30 40 50 60 70
14
X X %X o
7Sa L XX X . ):- o
vL X X X o
2 o @
i Cl L >(x
3] oc x
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-1Si — vL () Ed
ca ‘ ‘ L |oc %
4 = () »
-] ((x) »
h (— ((x). »
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Bilaga 5, utvéardering CPT-sonderingar 2021-07-08
CPT - sondering
Projekt Plats 210616 albyberg
Restaurangtomten 4 GS2103
202054-03 Borrhal
Datum 20210622
Forborrningsdjup 1.20m Forborrat material ~ Sa
Startdjup 1.20m Geometri Normal
Stoppdjup 11.35m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operatdr Robin Gebauer
Referens My Utrustning
Niva vid referens 31.283m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 51811 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion O; 0.0 kPa Fore 0.00 0.00 0.00
Areafaktora  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Efter 14.70 0.10 0.15
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 14.70 0.10 0.15
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
OmréadeFaktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgriins Jordart
2.10 0.00 0.00 1.20 1.80
1.20 2.40 1.80
2.40 3.00 1.85 0.35
3.00 4.00 1.77 0.44
Anmirkning
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Bilaga 5, utvérdering CPT-sonderingar 2021-07-08

CPT -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats 210616 albyberg

Restaurangtomten Borrhal GS2103

202054-03 Datum 20210622

. 1 1

DJUP (m) p WL Tfu q) Gvc G vo G c OCR ID E MOC MNC
Fran _ Till |[Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 1.20 1.80 106 | 10.6

120 | 1.40 [Sal 1.80 38.0 [ 230 | 23.0 549 125 15.7 12.6
140 | 1.60 [Sal 1.80 382 | 265 | 265 60.7| 16.1 20.7 16.5
160 | 1.80 [Sal 1.80 373 | 30.0 | 30.0 51.7| 128 16.1 12.9
1.80 | 2.00 [SavlL 1.80 36.1 335 | 335 423 9.9 12.2 9.8
2.00 | 220 |[CIL NC | 1.80 (28.3) 36.9 | 36.9 1.00

220 | 240 [CIL NC| 1.80 (27.8) 404 | 384 1.00

240 | 260 |CIL 0C|1.85]0.35 22,6 439 | 399 | 161.9 | 4.05

2,60 | 2.80 |CIL 0C|1.85]0.35 23.6 476 | 416 | 1689 | 4.06

2.80 | 3.00 |CIL 0C|1.85]0.35 23.2 51.2 | 432 | 164.1 3.80

3.00 | 3.20 |CIL 0C|1.77]0.44 22.4 548 | 44.8 | 1382 | 3.08

3.20 | 3.40 |CIL 0C|1.77]0.44 23.0 58.3 | 46.3 | 142.0 | 3.07

3.40 | 3.60 |SivL 1.77 | 0.44| ((39.0)) 61.8 | 47.8 2.8 3.1 25
3.60 | 3.80 |CIL 0C|1.77]0.44 25.2 65.3 | 493 | 156.6 | 3.18

3.80 | 4.00 |CIL 0C|1.77]0.44 25.4 68.7 | 50.7 | 157.4 | 3.10

400 | 4.20 |SivL 1.60 ((35.9)) 722 | 522 2.6 3.0 2.4
420 | 4.40 [SivL 1.60 ((37.3)) 75.3 | 53.3 2.7 3.1 25
440 | 460 |SivL 1.60 ((38.0)) 785 | 545 2.8 3.1 25
460 | 4.80 |SivL 1.60 ((38.8)) 81.6 | 556 2.8 3.2 2.6
480 | 5.00 |SivL 1.60 ((36.2)) 84.8 | 56.8 2.7 3.0 2.4
5.00 | 5.20 |SivL 1.60 ((36.5)) 87.9 | 579 27 3.1 25
520 | 5.40 |SivL 1.60 ((36.8)) 91.0 | 59.0 2.8 3.1 25
540 | 5.60 |SivL 1.60 ((38.0)) 942 | 602 2.9 3.2 2.6
560 | 5.80 |SivL 1.60 ((38.1)) 97.3 | 61.3 2.9 3.2 2.6
580 | 6.00 |SivL 1.60 ((36.4)) 1005 | 625 2.8 3.1 25
6.00 | 6.20 |CIL NC | 1.60 (30.0) 103.6 | 63.6 1.00

6.20 | 6.40 |CIL NC | 1.60 (30.0) 106.7 | 64.7 1.00

6.40 | 6.60 |CIL NC | 1.60 (30.2) 109.9 | 65.9 1.00

6.60 | 6.80 |CIL NC | 1.60 (30.4) 113.0 | 67.0 1.00

6.80 | 7.00 |CIL NC | 1.60 (30.5) 1162 | 68.2 1.00

7.00 | 7.20 |CIL NC | 1.60 (28.9) 119.3 | 69.3 1.00

720 | 7.40 |SivL 1.60 ((37.2)) 1224 | 70.4 2.9 3.3 2.6
7.40 | 7.60 |[CIL NC | 1.60 (28.5) 1256 | 71.6 1.00

7.60 | 7.80 |CIL NC | 1.60 (28.6) 128.7 | 727 1.00

7.80 | 8.00 |CIL NC | 1.60 (29.9) 131.8 | 73.8 1.00

8.00 | 8.20 |SivL 1.60 ((45.0)) 135.0 | 75.0 3.4 3.9 3.2
8.20 | 840 |SivL 1.60 ((57.4)) 138.1 76.1 4.2 4.9 3.9
8.40 | 8.60 |SiL 1.70 ((106.5)) 1414 | 774 7.0 8.4 6.7
8.60 | 8.80 |SiD 1.95 ((3852.2)) [(35.7) | 1449 | 78.9 20.1 26.3 21.0
8.80 | 9.00 |CIH NCSi | 1.90 (101.8) 148.7 | 80.7 1.00

9.00 | 9.20 |CIH NCSi | 1.90 (84.1) 1524 | 824 1.00

9.20 | 9.40 |CIL NCSi | 1.60 (34.7) 155.9 | 83.9 1.00

9.40 | 9.60 |CIL NC | 1.60 (27.5) 159.0 | 85.0 1.00

9.60 | 9.80 |SiL 1.70 ((71.1)) 162.3 | 86.3 5.1 6.0 4.8
9.80 | 10.00 |SiL 1.70 ((79.5)) 165.6 | 87.6 5.6 6.6 5.3
10.00 | 10.20 |SiL 1.70 ((94.8)) 168.9 | 88.9 6.4 7.7 6.2
10.20 | 10.40 |SiL 1.70 ((77.3)) 172.3 | 90.3 55 6.5 5.2
10.40 | 10.60 |SiL 1.70 ((77.4)) 1756 | 91.6 55 6.5 5.2
10.60 | 10.80 [SivL 1.60 ((51.4)) 178.8 | 92.8 4.0 4.6 3.7
10.80 | 11.00 [SivL 1.60 ((63.7)) 182.0 | 94.0 4.7 55 4.4
11.00 | 11.18 [CIM NCSi| 1.85 (47.5) 1852 | 95.3 1.00
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Bilaga 5, utvardering CPT-sonderingar

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt

Restaurangtomten

Projekt nr 202054-03

Referens My Forborrningsdjup  3.00 m Utvérderare Tomas Tornkvist Plat 210616 albvb
Niva vid referens 30.68 m Forborrat material Sa Datum for utvirdering 2021-07-08 ars . albyberg
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Borrhal ~ GS2104
Startdjup 3.00 m Geometri Normal Datum 20210622
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet I (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 30 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
14
2_
3
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Bilaga 5, utvéardering CPT-sonderingar 2021-07-08
CPT - sondering
Projekt Plats 210616 albyberg
Restaurangtomten ] GS2104
202054-03 Borrhal
Datum 20210622
Forborrningsdjup 3.00m Forborrat material ~ Sa
Startdjup 3.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 6.86 m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operatdr Robin Gebauer
Referens My Utrustning
Niva vid referens 30.68 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 51811 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion O; 0.0 kPa Fore 0.00 0.00 0.00
Areafaktora  0.000 Cross talk ¢, 0.000 Efter -1.90 -9.90 -0.35
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -1.90 -9.90 -0.35
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
OmréadeFaktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgriins Jordart
0.00 0.20 1.10
0.20 2.00 1.60
2.00 3.00 1.66 0.35
3.00 4.00 1.77 0.44
Anmirkning
Blad5

Sidan 8 av 20.



Bilaga 5, utvéardering CPT-sonderingar 2021-07-08
[ ]
CPT -sondering |
Sidalavl
Projekt Plats 210616 albyberg
Restaurangtomten Borrhal GS2104
202054-03 Datum 20210622
. 1 1
DJUP (m) p WL Tm q) Gvc 9 Vo 9 c OCR ID E MOC MNC
Fran _ Till | Klassificering t/m’ kPa ° kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.20 1.10 1.1 0.1
0.20 | 2.00 1.60 16.3 5.3
2.00 | 3.00 1.66|0.35 386 | 136
3.00 3.20 | ejutv. pga ((gt-Svo)/S’vo) <0 | 1.77 | 0.44 48.4 17.4
3.20 3.40 | ejutv. pga ((gt-Svo)/S’vo) <0 | 1.77 | 0.44 51.9 18.9
3.40 3.60 | ejutv. pga ((qt-Svo)/S’vo) <0 | 1.77 | 0.44 55.4 204
3.60 | 3.80 |CIEL NC [ 1.77 | 0.44 0.1 59.0 | 220 05 | 1.00
3.80 | 4.00 |CIEL NC|[1.77 | 0.44 4.3 622 | 232 | 21.0 | 1.00
400 | 4.20 |CIEL NC | 1.60 (5.7) 65.6 | 24.6 1.00
420 | 4.40 |CIEL NC | 1.60 (6.5) 68.8 | 258 1.00
440 | 4.60 |CIEL NC | 1.60 (6.7) 719 | 26.9 1.00
460 | 4.80 |CIEL NC | 1.60 (7.0 75.0 | 28.0 1.00
480 | 5.00 |CIEL NC | 1.60 (8.6) 782 | 292 1.00
5.00 | 5.20 [ClvL NC | 1.60 (12.1) 81.3 | 303 1.00
520 | 5.40 |CIEL NC | 1.60 (5.1) 845 | 315 1.00
540 | 5.60 |CIEL NC | 1.60 (5.8) 876 | 326 1.00
560 | 5.80 |CIEL NC | 1.60 (5.9) 90.7 | 337 1.00
5.80 | 6.00 |CIEL NC | 1.60 (5.2) 93.9 | 349 1.00
6.00 | 6.20 |CIEL NC | 1.60 (4.9) 97.0 | 36.0 1.00
6.20 | 6.40 |CIEL NC | 1.60 (5.1) 1002 | 37.2 1.00
6.40 | 6.60 |SiL 1.70 ((129.1)) |(34.7) | 103.4 | 38.4 8.1 9.9 7.9
6.60 | 6.75 |SiL 1.70 ((171.2)) |(35.7) | 106.3 | 39.6 10.4 12.9 10.4
Blad5
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Bilaga 5, utvardering CPT-sonderingar

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Restaurangtomten
) — B} . Projekt nr 202054-03
Referens My Forborrningsdjup  3.00 m Utvirderare Tomas Tornkvist Plat 210616 albvb
Niva vid referens 31.10 m Forborrat material Sa Datum for utvirdering 2021-07-08 ars . albyberg
Grundvattenyta  1.30 m Utrustning Borrhal — GS2107
Startdjup 3.00 m Geometri Normal Datum 20210622
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet I (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 10030 40 50 0 50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 70
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Bilaga 5, utvéardering CPT-sonderingar 2021-07-08
CPT - sondering
Projekt Plats 210616 albyberg
Restaurangtomten ] GS2107
202054-03 Borrhal
Datum 20210622
Forborrningsdjup 3.00m Forborrat material ~ Sa
Startdjup 3.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 16.74 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1.30m Operatdr Robin Gebauer
Referens My Utrustning
Niva vid referens 31.10m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 51811 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion O; 0.0 kPa Fore 0.00 0.00 0.00
Areafaktora  0.700 Cross talk ¢, 0.000 Efter 20.70 -0.50 -0.07
Areafaktorb  0.006 Cross talk c, 0.000 Diff 20.70 -0.50 -0.07
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
OmréadeFaktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
|:| Anvind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.30 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgriins Jordart
0.00 1.30 1.80
1.30 1.60 1.60
1.60 1.80 1.50
1.80 3.00 1.80
Anmirkning
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Bilaga 5, utvéardering CPT-sonderingar 2021-07-08
[ ]
CPT -sondering |
Sidalav 1
Projekt Plats 210616 albyberg
Restaurangtomten Borrhal GS2107
202054-03 Datum 20210622
. 1 1
DJUP (m) p Tm q) Gvc G vo G c OCR ID E MOC MNC
Fran _ Till |[Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 1.30 1.80 115 | 115
130 | 1.60 1.60 253 | 238
160 | 1.80 1.50 291 | 251
1.80 | 3.00 1.80 412 | 302
3.00 | 3.20 |CIL NC | 1.60 (26.7) 53.4 | 354 1.00
320 | 3.40 |CIL NC | 1.60 (26.8) 56.5 | 36.5 1.00
340 | 3.60 |CIL NC | 1.60 (27.5) 596 | 37.6 1.00
360 | 3.80 |CIL NC | 1.60 (27.4) 62.8 | 388 1.00
3.80 | 4.00 |CIL NC | 1.60 (27.7) 65.9 | 39.9 1.00
400 | 420 |CIL NC | 1.60 (28.1) 69.1 | 41.1 1.00
420 | 440 |CIL NCSi | 1.60 (29.5) 722 | 422 1.00
440 | 460 |CIL NCSi | 1.60 (29.4) 75.3 | 43.3 1.00
460 | 480 |SivL 1.60 ((49.9)) 785 | 445 35 4.0 3.2
480 | 5.00 |SivL 1.60 ((41.5)) 81.6 | 456 3.0 3.4 27
500 | 5.20 |CIL NC | 1.60 (28.3) 84.8 | 46.8 1.00
520 | 5.40 |CIL NC | 1.60 (29.0) 87.9 | 479 1.00
540 | 5.60 |CIL NC | 1.60 (29.0) 91.0 | 49.0 1.00
560 | 5.80 |CIL NC | 1.60 (26.2) 942 | 502 1.00
580 | 6.00 |CIL NC | 1.60 (27.4) 973 | 51.3 1.00
6.00 | 6.20 |CIL NC | 1.60 (27.9) 1005 | 525 1.00
6.20 | 6.40 |CIL NC | 1.60 (27.7) 103.6 | 53.6 1.00
6.40 | 6.60 |CIL NC | 1.60 (29.2) 106.7 | 54.7 1.00
6.60 | 6.80 |CIL NC | 1.60 (30.4) 109.9 | 55.9 1.00
6.80 | 7.00 |CIL NCSi | 1.60 (32.1) 113.0 | 57.0 1.00
7.00 | 7.20 |CIL NC | 1.60 (28.7) 1162 | 582 1.00
720 | 7.40 |CIL NC | 1.60 (29.4) 1193 | 59.3 1.00
7.40 | 760 |SivL 1.60 ((35.4)) 1224 | 60.4 2.8 3.2 25
760 | 7.80 |SivL 1.60 ((37.1)) 1256 | 61.6 2.9 3.3 2.7
7.80 | 8.00 |SivL 1.60 ((38.9)) 128.7 | 627 3.1 35 238
8.00 | 820 |CIL NCSi | 1.60 (32.6) 131.8 | 638 1.00
820 | 840 |CIL NCSi | 1.60 (32.5) 135.0 | 65.0 1.00
8.40 | 860 |SivL 1.60 ((48.6)) 138.1 | 66.1 3.7 42 3.4
860 | 880 |CIL NC | 1.60 (28.0) 1413 | 67.3 1.00
8.80 | 9.00 |SivL 1.60 ((52.9)) 1444 | 684 3.9 46 36
9.00 | 9.20 |SivL 1.60 ((46.3)) 1475 | 69.5 36 441 33
920 | 9.40 |CIM NCSi| 1.85 (73.7) 150.9 | 70.9 1.00
9.40 | 9.60 |SiL 1.70 ((76.1)) 154.4 | 724 5.3 6.3 5.0
9.60 | 9.80 |SivL 1.60 ((47.8)) 1576 | 73.6 37 43 3.4
9.80 | 10.00 |SivL 1.60 ((62.7)) 160.8 | 74.8 46 5.4 43
10.00 | 10.20 |SiL 1.70 ((82.2)) 164.0 | 76.0 5.7 6.8 5.4
10.20 | 1040 |SiL 1.70 ((76.6)) 167.4 | 77.4 5.4 6.4 5.1
10.40 | 10.60 |CIM NCSi | 1.85 (58.2) 170.8 | 78.8 1.00
10.60 | 10.80 |SiL 1.70 ((75.7)) 1743 | 80.3 5.4 6.4 5.1
10.80 | 11.00 |SivL 1.60 ((64.7)) 1776 | 81.6 438 5.6 45
11.00 | 11.20 |SiL 1.70 ((98.8)) 180.8 | 828 6.7 8.1 6.5
11.20 | 11.40 [SiL 1.70 ((81.6)) 184.1 | 84.1 5.8 6.8 55
11.40 | 11.60 |CIM NCSi | 1.85 (56.2) 187.6 | 85.6 1.00
11.60 | 11.80 |CIH NCSi | 1.90 (122.6) 191.3 | 873 1.00
11.80 | 12.00 | SiMed 1.80 ((187.6)) 1949 | 889 11.6 14.6 11.7
12.00 | 12.20 |SiL 1.70 ((86.4)) 198.4 | 90.4 6.1 7.3 5.8
12.20 | 12.40 |SiL 1.70 ((94.2)) 201.7 | 917 6.5 7.8 6.3
12.40 | 12,60 |CIM NCSi| 1.85 (53.6) 2052 | 932 1.00
12.60 | 12.80 |CIM NCSi | 1.85 (54.1) 2088 | 948 1.00
12.80 | 13.00 |CIM NCSi | 1.85 (66.8) 2124 | 96.4 1.00
13.00 | 13.20 |CIM NCSi| 1.85 (56.0) 2161 | 98.1 1.00
13.20 | 13.40 |CIM NCSi | 1.85 (73.1) 219.7 | 99.7 1.00
13.40 | 13.60 |SiL 1.70 ((103.0)) 2232 | 101.2 71 8.6 6.9
13.60 | 13.80 |CIM NCSi | 1.85 (56.3) 226.7 | 102.7 1.00
13.80 | 14.00 |CIM NCSi | 1.90 (73.1) 230.3 | 104.3 1.00
14.00 | 14.20 |CIH NCSi | 1.90 (103.1) 2341 | 106.1 1.00
1420 | 14.40 |CIM NCSi | 1.85 (74.0) 237.7 | 107.7 1.00
14.40 | 14.60 |CIH NCSi | 1.90 (103.5) 2414 | 109.4 1.00
14.60 | 14.80 |CIH NCSi | 1.85 (76.1) 2451 | 1111 1.00
14.80 | 15.00 | SiMed 1.80 ((227.8)) 2487 | 112.7 14.0 17.8 14.2
15.00 | 15.20 |CIH NCSi | 1.90 (117.4) 2523 | 1143 1.00
15.20 | 15.40 |CIM NCSi | 1.85 (47.9) 256.0 | 116.0 1.00
15.40 | 1560 |CIM NCSi| 1.85 (51.8) 2596 | 117.6 1.00
15.60 | 15.80 |CIM NCSi| 1.85 (44.9) 263.3 | 119.3 1.00
15.80 | 16.00 |CIL NCSi | 1.85 (36.7) 266.9 | 120.9 1.00
16.00 | 16.20 |CIL NCSi | 1.85 (36.8) 2705 | 1225 1.00
16.20 | 16.40 |CIM NCSi | 1.85 (40.1) 2744 | 1241 1.00
16.40 | 16.60 |CIL NC | 1.60 (27.9) 2775 | 1255 1.00
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Bilaga 5, utvardering CPT-sonderingar

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Restaurangtomten
. . i . i . Projekt nr 202054-03
Referens My Forborrningsdjup 0.80 m Utvérderare Tomas Tornkvist Plat 210616 albvb
Niva vid referens 30.52 m Forborrat material Sa Datum for utvirdering 2021-07-08 ars . albyberg
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Borrhal — GS2108
Startdjup 0.80 m Geometri Normal Datum 20210622
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet I (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 10030 40 50 0 50 100 150 2000 10 20 30 40 50 60 70
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Bilaga 5, utvéardering CPT-sonderingar 2021-07-08
CPT - sondering
Projekt Plats 210616 albyberg
Restaurangtomten 4 GS2108
202054-03 Borrhal
Datum 20210622
Forborrningsdjup 0.80m Forborrat material ~ Sa
Startdjup 0.80 m Geometri Normal
Stoppdjup 17.86 m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operatdr Robin Gebauer
Referens My Utrustning
Niva vid referens 30.52 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 51811 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-10-22 Inre friktion O; 0.0 kPa Fore 0.00 0.00 0.00
Areafaktora  0.700 Cross talk ¢, 0.000 Efter 31.80 -3.00 0.08
Areafaktorb  0.006 Cross talk c, 0.000 Diff 31.80 -3.00 0.08
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
OmréadeFaktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgriins Jordart
0.00 0.80 1.80
Anmirkning
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Bilaga 5, utvérdering CPT-sonderingar 2021-07-08

CPT -sondering

Sida 1 av 2

Projekt Plats 210616 albyberg

Restaurangtomten Borrhal GS2108

202054-03 Datum 20210622

. 1 1

DJUP (m) p WL Tm q) Gvc G vo G c OCR ID E MOC MNC
Fran _ Till |[Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.80 1.80 7.1 3.1

0.80 | 1.00 |SalL 1.80 455 [ 159 6.9 73.7| 13.1 16.6 13.3
1.00 | 1.20 [SalL 1.80 440 | 194 8.4 63.5| 103 12.9 10.3
120 | 1.40 [SiL 1.70 ((101.1)) [(38.2) | 22.9 9.9 6.2 7.4 6.0
140 | 1.60 [SivL 1.60 ((45.5)) |(35.5) | 26.1 111 3.0 3.4 2.7
160 | 1.80 [SavlL 1.70 384 | 293 | 123 51.6 8.4 10.3 8.2
1.80 | 2.00 [SavlL 1.70 382 | 327 | 137 51.1 8.6 10.6 8.5
2.00 | 220 |SalL 1.80 38.6 | 36.1 15.1 59.6| 12.0 15.0 12.0
220 | 240 |CIL NC | 1.60 (22.3) 394 | 16.4 1.00

240 | 260 |[CIL NC | 1.60 (20.8) 426 | 176 1.00

2.60 | 2.80 |CIL NC | 1.60 (20.0) 457 | 187 1.00

2.80 | 3.00 |CIL NC | 1.60 (20.8) 489 | 199 1.00

3.00 | 3.20 |CIL NC | 1.60 (21.8) 52.0 | 21.0 1.00

3.20 | 3.40 |CIL NC | 1.60 (22.1) 55.1 22.1 1.00

3.40 | 3.60 |CIL NC | 1.60 (22.9) 58.3 | 233 1.00

3.60 | 3.80 |CIL NC | 1.60 (24.3) 61.4 | 244 1.00

3.80 | 4.00 |CIL NC | 1.60 (25.5) 645 | 255 1.00

400 | 4.20 [CIL NC | 1.60 (26.3) 67.7 | 26.7 1.00

420 | 4.40 |CIL NC | 1.60 (25.7) 70.8 | 27.8 1.00

440 | 460 |SivL 1.60 ((43.1)) 740 | 29.0 3.1 35 2.8
460 | 4.80 [SivL 1.60 ((46.3)) 77.1 30.1 3.3 3.7 3.0
480 | 5.00 |SivL 1.60 ((46.2)) 80.2 | 31.2 3.3 3.8 3.0
5.00 | 5.20 |SivL 1.60 ((39.8)) 83.4 | 324 2.9 3.3 2.6
520 | 5.40 |SivL 1.60 ((87.7)) 86.5 | 335 2.8 3.2 25
540 | 5.60 |CIL NC | 1.60 (28.1) 89.7 | 347 1.00

560 | 5.80 |CIL NC | 1.60 (25.0) 928 | 358 1.00

5.80 | 6.00 |CIL NC | 1.60 (25.6) 959 | 36.9 1.00

6.00 | 6.20 |CIL NC | 1.60 (24.7) 99.1 38.1 1.00

6.20 | 6.40 |CIL NC | 1.60 (25.1) 102.2 | 39.2 1.00

6.40 | 6.60 |CIL NC | 1.60 (25.5) 105.4 | 40.4 1.00

6.60 | 6.80 |CIL NC | 1.60 (26.3) 1085 | 415 1.00

6.80 | 7.00 |CIL NC | 1.60 (28.7) 1116 | 426 1.00

7.00 | 7.20 [SivL 1.60 ((38.4)) 114.8 | 438 3.0 3.4 27
7.20 | 7.40 [SivL 1.60 ((35.8)) 117.9 | 449 2.8 3.2 25
7.40 | 7.60 |SivL 1.60 ((51.1)) 1211 46.1 3.7 4.3 3.4
7.60 | 7.80 |CIL NC | 1.60 (27.5) 1242 | 472 1.00

7.80 | 8.00 |CIL NC | 1.60 (27.7) 127.3 | 483 1.00

8.00 | 8.20 |CIL NC | 1.60 (29.0) 1305 | 495 1.00

820 | 8.40 |SivL 1.60 ((34.7)) 1336 | 50.6 2.8 3.2 25
8.40 | 8.60 |SivL 1.60 ((87.5)) 136.8 | 51.8 3.0 3.4 2.7
8.60 | 8.80 |SivL 1.60 ((41.7)) 139.9 | 529 3.3 3.7 3.0
8.80 | 9.00 |SivL 1.60 ((44.5)) 143.0 | 54.0 3.4 3.9 3.2
9.00 | 9.20 |SivL 1.60 ((43.7)) 1462 | 55.2 3.4 3.9 3.1
9.20 | 9.40 |SivL 1.60 ((54.5)) 1493 | 56.3 44 47 3.8
9.40 | 9.60 |SivL 1.60 ((51.8)) 1524 | 57.4 3.9 45 3.6
9.60 | 9.80 |SivL 1.60 ((59.5)) 155.6 | 58.6 4.4 5.1 4.1
9.80 | 10.00 |SiL 1.70 ((103.7)) 158.8 | 59.8 6.9 8.3 6.7
10.00 | 10.20 [SivL 1.60 ((66.8)) 162.1 61.1 4.8 5.7 45
10.20 | 10.40 |SiL 1.70 (72.7)) 165.3 | 62.3 5.2 6.1 4.9
10.40 | 10.60 [SivL 1.60 ((59.3)) 168.5 | 63.5 4.4 5.1 4.1
10.60 | 10.80 [SiL 1.70 ((74.0)) 171.8 | 64.8 5.3 6.2 5.0
10.80 | 11.00 [SiL 1.70 ((78.9)) 1751 66.1 5.6 6.6 5.3
11.00 | 11.20 | SiL 1.70 ((108.2)) 178.4 | 67.4 7.2 8.7 7.0
11.20 | 11.40 |SiL 1.70 ((85.7)) 181.8 | 68.8 6.0 7.1 5.7
11.40 | 11.60 |SiL 1.70 ((102.6)) 185.1 70.1 6.9 8.4 6.7
11.60 | 11.80 [SiL 1.70 ((111.8)) 1885 | 715 75 9.0 7.2
11.80 | 12.00 |SivL 1.60 ((53.0)) 191.7 | 727 4.1 4.8 3.8
12.00 | 12.20 |SivL 1.60 ((59.5)) 194.8 | 73.8 45 5.3 4.2
12.20 | 12.40 [CIH NCSi | 1.90 (124.8) 1983 | 75.3 1.00

12.40 | 12.60 |SiMed 1.80 ((228.0)) 2019 | 76.9 13.8 17.5 14.0
12.60 | 12.80 [CIH NCSi | 1.90 (105.3) 2055 | 78.5 1.00

12.80 | 13.00 [CIH NCSi | 1.90 (89.3) 209.2 | 80.2 1.00

13.00 | 13.20 [SivL 1.60 ((66.8)) 2127 | 817 5.0 5.9 4.7
13.20 | 13.40 [CIM NCSi| 1.85 (64.8) 216.1 83.1 1.00

13.40 | 13.60 [CIM NCSi| 1.85 (67.0) 219.7 | 847 1.00

13.60 | 13.80 [CIM NCSi| 1.85 (52.5) 2233 | 86.3 1.00

13.80 | 14.00 [SivL 1.60 ((63.9)) 226.7 | 87.7 4.9 5.8 46
14.00 | 14.20 |SiL 1.70 ((107.2)) 2299 | 88.9 7.4 8.9 7.1
14.20 | 14.40 |CIM NCSi| 1.85 (62.7) 2334 | 90.4 1.00

14.40 | 14.60 |CIEH NCSi | 1.90 (385.5) 237.1 92.1 1.00

14.60 | 14.80 | ClvH NCSi | 1.90 (176.3) 240.8 | 93.8 1.00

14.80 | 15.00 [CIH NCSi| 1.85 (75.3) 2445 | 955 1.00

15.00 | 15.20 [CIH NCSi | 1.90 (123.5) 2482 | 97.2 1.00

1520 | 15.40 |SiL 1.70 ((118.0)) 251.7 | 98.7 8.0 9.8 7.8
15.40 | 15.60 |CIEH NCSi | 1.90 (336.9) 255.3 | 100.3 1.00

15.60 | 15.80 [CIH NCSi | 1.90 (132.9) 259.0 | 102.0 1.00

15.80 | 16.00 [CIM NCSi| 1.85 (61.3) 262.7 | 103.7 1.00
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Bilaga 5, utvéardering CPT-sonderingar 2021-07-08
CPT - sonderin
g Sida2 av?2
Projekt Plats 210616 albyberg
Restaurangtomten Borrhal GS2108
202054-03 Datum 20210622
DJUP (m) p Tm q) Gvc G‘vc G‘c OCR ID E MOC MNC
Fran _ Till |[Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
16.00 | 16.20 |CIM NCSi | 1.85 (48.1) 266.3 | 105.3 1.00
16.20 | 16.40 |CIM NCSi | 1.85 (54.2) 269.9 | 106.9 1.00
16.40 | 16.60 |CIH NCSi | 1.90 (77.2) 2736 | 108.6 1.00
16.60 | 16.80 |CIH NCSi | 1.90 (98.1) 2773 | 1103 1.00
16.80 | 17.00 |CIM NCSi | 1.85 (42.4) 281.0 | 112.0 1.00
17.00 | 17.20 |CIM NCSi | 1.85 (53.2) 284.6 | 1136 1.00
17.20 | 17.40 |CIM NC| 1.85 (42.2) 288.3 | 115.3 1.00
17.40 | 17.60 |SiL 1.70 ((114.3)) 291.7 | 116.7 8.0 9.7 7.8
17.60 | 17.74 |SiD 1.95 ((398.8)) 294.8 | 118.1 23.0 30.4 24.3
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Bilaga 5, utvardering CPT-sonderingar

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 llzfoiett gggéuiagfwmwn

Referens My Forborrningsdjup 1.00 m Utvirderare Tomas Tornkvist Pfoge tor 21061 6_ Ibvb

Niva vid referens 31.21 m Forborrat material Sa Datum for utvéardering 2021-07-08 ats . albyberg

Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Borrhal ~ GS2109

Startdjup 1.00 m Geometri Normal Datum 20210622
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet I (%) Modul (MPa)

Klassificeri 0 20 40 60 80 100 30 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
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Bilaga 5, utvéardering CPT-sonderingar 2021-07-08
CPT - sondering
Projekt Plats 210616 albyberg
Restaurangtomten ] GS2109
202054-03 Borrhal
Datum 20210622
Forborrningsdjup 1.00 m Forborrat material ~ Sa
Startdjup 1.00m Geometri Normal
Stoppdjup 21.40 m Vitska i filter
Grundvattenyta 0.00 m Operatdr Robin Gebauer
Referens My Utrustning
Niva vid referens 31.21m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 51811 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-10-22 Inre friktion O; 0.0 kPa Fore 0.00 0.00 0.00
Areafaktora  0.700 Cross talk ¢, 0.000 Efter 33.40 -0.30 0.11
Areafaktorb  0.006 Cross talk c, 0.000 Diff 33.40 -0.30 0.11
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
OmréadeFaktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
|:| Anvind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgriins Jordart
0.00 1.00 1.80
Anmiérkning
Blad8
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Bilaga 5, utvéardering CPT-sonderingar 2021-07-08
[ ]
CPT -sondering |
Sida 1l av?2
Projekt Plats 210616 albyberg
Restaurangtomten Borrhal GS2109
202054-03 Datum 20210622
. 1 1
DJUP (m) p Tm q) Gvc G vo G c OCR ID E MOC MNC
Fran _ Till |[Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 1.00 1.80 8.8 3.8
1.00 | 1.20 |CIL NCSi| 1.60 (29.3) 19.2 8.2 1.00
120 | 1.40 |CIL NCSi| 1.60 (21.7) 22.4 9.4 1.00
140 | 1.60 |SavL 1.70 386 | 256 | 106 55.3 8.8 10.8 8.7
1.60 | 1.80 |SaL 1.80 386 | 29.0 | 120 67.7| 140 17.8 14.2
1.80 | 2.00 |SiL 1.70 ((89.2)) [(37.1) | 325 | 135 5.6 6.6 5.3
2.00 | 220 [SivL 1.60 ((68.6)) [(35.9) | 357 | 147 4.4 5.2 41
220 | 2.40 |CIL NCSi| 1.60 (22.7) 388 | 1538 1.00
2.40 | 260 |SavL 1.70 375 | 4214 | 1741 44.9 7.8 9.5 7.6
2.60 | 2.80 |SavlL 1.70 371 | 454 | 184 42.3 7.5 9.1 7.2
2.80 | 3.00 |SavlL 1.70 366 | 488 | 1938 38.7 6.9 8.3 6.6
3.00 | 3.20 [CIL NCSi| 1.60 (27.0) 520 | 21.0 1.00
3.20 | 3.40 [ClvL NCSi | 1.30 (19.7) 548 | 218 1.00
3.40 | 3.60 |[ClvL NCSi| 1.30 (16.6) 574 | 224 1.00
3.60 | 3.80 [ClvL NCSi| 1.30 (16.3) 59.9 | 229 1.00
3.80 | 4.00 |ClvL NCSi| 1.30 (16.4) 625 | 235 1.00
4.00 | 420 [ClvL NCSi| 1.30 (16.3) 65.0 | 24.0 1.00
420 | 4.40 |[ClvL NCSi| 1.30 (16.8) 676 | 246 1.00
4.40 | 4.60 |ClvL NCSi| 1.30 (18.8) 701 | 251 1.00
460 | 4.80 |ClvL NCSi| 1.30 (18.6) 727 | 257 1.00
480 | 5.00 |[ClvL NCSi| 1.30 (18.7) 752 | 262 1.00
5.00 | 5.20 [ClvL NCSi| 1.30 (19.4) 778 | 2638 1.00
520 | 5.40 |CIL NC | 1.60 (20.2) 806 | 276 1.00
5.40 | 5.0 |CIL NC | 1.60 (20.6) 83.8 | 288 1.00
5.60 | 5.80 [ClvL NC | 1.60 (20.0) 869 | 29.9 1.00
5.80 | 6.00 |CIL NC | 1.60 (21.3) 90.1 | 31.1 1.00
6.00 | 6.20 |CIL NC | 1.60 (20.7) 932 | 322 1.00
6.20 | 6.40 |CIL NC | 1.60 (20.3) 963 | 333 1.00
6.40 | 6.60 |CIL NC | 1.60 (20.5) 995 | 345 1.00
6.60 | 6.80 |CIL NC | 1.60 (22.0) 102.6 | 35.6 1.00
6.80 | 7.00 |CIL NC | 1.60 (23.6) 105.8 | 36.8 1.00
7.00 | 7.20 |CIL NC | 1.60 (23.1) 108.9 | 37.9 1.00
720 | 7.40 |CIL NC | 1.60 (23.1) 112.0 | 39.0 1.00
7.40 | 7.60 |CIL NC | 1.60 (24.5) 1152 | 40.2 1.00
7.60 | 7.80 |CIL NC | 1.60 (25.3) 1183 | 41.3 1.00
7.80 | 8.00 |CIL NC | 1.60 (25.8) 121.4 | 424 1.00
8.00 | 820 |[CIL NC | 1.60 (23.9) 124.6 | 43.6 1.00
8.20 | 8.40 |[CIL NC | 1.60 (23.2) 127.7 | 447 1.00
8.40 | 860 |CIL NC | 1.60 (22.4) 130.9 | 45.9 1.00
8.60 | 8.80 |CIL NC | 1.60 (23.1) 134.0 | 47.0 1.00
8.80 | 9.00 [CIL NC | 1.60 (25.0) 137.1 | 48.1 1.00
9.00 | 9.20 |CIL NC | 1.60 (26.8) 140.3 | 49.3 1.00
9.20 | 9.40 |CIL NC | 1.60 (27.5) 143.4 | 50.4 1.00
9.40 | 9.60 [SivL 1.60 ((38.2)) 146.6 | 51.6 3.1 3.5 2.8
9.60 | 9.80 |CIL NC | 1.60 (30.4) 149.7 | 52.7 1.00
9.80 | 10.00 [SivL 1.60 ((38.5)) 152.8 | 53.8 3.1 3.6 2.8
10.00 | 10.20 [SivL 1.60 ((45.3)) 156.0 | 55.0 3.5 4.1 3.2
10.20 | 10.40 [SivL 1.60 ((46.1)) 159.1 | 56.1 3.6 4.1 3.3
10.40 | 10.60 |SivL 1.60 ((53.6)) 162.3 | 57.3 4.1 4.7 3.8
10.60 | 10.80 [SiL 1.70 ((79.3)) 165.5 | 58.5 5.5 6.6 5.3
10.80 | 11.00 [SiL 1.70 ((129.6)) 168.8 | 59.8 8.4 10.2 8.2
11.00 | 11.20 [SivL 1.60 ((68.5)) 172.1 | 61.1 5.0 5.8 4.7
11.20 | 11.40 [SivL 1.60 ((68.4)) 1752 | 62.2 5.0 5.8 47
11.40 | 11.60 [SivL 1.60 ((58.1)) 178.3 | 63.3 4.4 5.1 4.1
11.60 | 11.80 [SiL 1.70 ((147.3)) 181.6 | 64.6 9.4 11.6 9.3
11.80 | 12.00 [SiL 1.70 ((75.3)) 184.9 | 65.9 5.4 6.4 5.1
12.00 | 12.20 [SiL 1.70 ((84.1)) 188.3 | 67.3 5.9 7.0 5.6
12.20 | 12.40 [SiL 1.70 ((86.2)) 191.6 | 68.6 6.0 7.2 5.8
12.40 | 12.60 |SiMed 1.80 ((189.7)) 195.0 | 70.0 1.7 14.7 11.8
12.60 | 12.80 [SiL 1.70 ((96.3)) 1985 | 71.5 6.6 8.0 6.4
12.80 | 13.00 [SivL 1.60 ((64.2)) 2017 | 727 4.8 5.7 45
13.00 | 13.20 [CIH NCSi| 1.90 (86.2) 2051 | 74.1 1.00
13.20 | 13.40 |SiMed 1.80 ((237.0)) 208.8 | 7538 14.3 18.2 14.6
13.40 | 13.60 |Sal 1.80 342 | 2123 | 773 409| 139 17.7 14.1
13.60 | 13.80 [SiL 1.70 ((150.5)) 2157 | 787 9.7 12.0 9.6
13.80 | 14.00 [CIM NCSi| 1.85 (61.6) 2192 | 802 1.00
14.00 | 14.20 [SivL 1.60 ((61.5)) 2226 | 816 4.8 5.6 4.5
14.20 | 14.40 [CIM NCSi| 1.85 (67.7) 226.0 | 83.0 1.00
14.40 | 14.60 |SivL 1.60 ((50.9)) 229.4 | 844 4.2 4.8 3.9
14.60 | 14.80 [SiL 1.70 ((109.8)) 2326 | 856 75 9.1 7.3
14.80 | 15.00 |CIH NCSi| 1.90 (91.0) 2361 | 87.1 1.00
15.00 | 15.20 [SiL 1.70 ((132.3)) 239.7 | 887 8.8 10.8 8.6
15.20 | 15.40 [SivL 1.60 ((50.5)) 2429 | 89.9 42 4.9 3.9
15.40 | 15.60 |SiD 1.95 ((345.9)) 2464 | 914 20.1 26.3 21.0
15.60 | 15.80 |SiD 1.95 ((425.3)) [(35.9) | 2502 | 93.2 24.2 32.1 25.7
15.80 | 16.00 |CIH NCSi| 1.90 (92.5) 254.0 | 95.0 1.00
16.00 | 16.20 [CIM NCSi| 1.85 (55.9) 257.7 | 96.7 1.00
Blad8

Sidan 19 av 20.



Bilaga 5, utvéardering CPT-sonderingar 2021-07-08
[ ]
CPT -sondering |
Sida 2 av 2
Projekt Plats 210616 albyberg
Restaurangtomten Borrhal GS2109
202054-03 Datum 20210622
. 1 1
DJUP (m) p Tm q) Gvc G vo G c OCR ID E MOC MNC

Fran _ Till |[Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
16.20 | 16.40 |SiL 1.70 ((93.8)) 2611 | 98.1 6.7 8.1 6.5
16.40 | 16.60 [CIM NCSi| 1.85 (64.9) 264.6 99.6 1.00

16.60 | 16.80 | Si Med 1.80 ((257.3)) 268.2 | 101.2 15.6 20.0 16.0
16.80 | 17.00 [CIH NCSi| 1.85 (79.2) 271.8 | 102.8 1.00

17.00 | 17.20 [CIM NCSi| 1.85 (60.1) 275.4 | 104.4 1.00

17.20 | 1740 [CIM NCSi| 1.85 (64.8) 279.0 | 106.0 1.00

17.40 | 1760 [CIM NCSi| 1.85 (55.4) 282.7 | 107.7 1.00

17.60 | 17.80 [CIM NCSi| 1.85 (47.0) 286.3 | 109.3 1.00

17.80 | 18.00 [CIM NC | 1.85 (45.1) 289.9 | 110.9 1.00

18.00 | 18.20 [CIM NCSi| 1.85 (66.1) 2936 | 1126 1.00

18.20 | 1840 [SiD 1.95 ((401.0)) 2973 | 1143 23.2 30.6 24.4
18.40 | 18.60 | SiMed 1.80 ((248.0)) 301.0 | 116.0 15.2 19.5 15.6
18.60 | 18.80 | SiMed 1.80 ((221.3)) 3045 | 1175 13.8 17.6 14.1
18.80 | 19.00 |SiL 1.70 ((137.6)) 307.9 | 118.9 9.3 115 9.2
19.00 | 19.20 [CIH NCSi| 1.85 (81.9) 311.4 | 120.4 1.00

19.20 | 19.40 | SiMed 1.80 ((237.4)) 315.0 | 122.0 14.7 18.8 15.0
19.40 | 19.60 [SiL 1.70 ((123.5)) 318.4 | 123.4 8.6 10.5 8.4
19.60 | 19.80 [CIM NCSi| 1.85 (56.3) 321.9 | 124.9 1.00

19.80 | 20.00 [SivL 1.60 ((64.0)) 3253 | 126.3 5.3 6.3 5.0
20.00 | 20.20 |CIH NCSi| 1.90 (118.9) 328.7 | 127.7 1.00

20.20 | 20.40 |CIH NCSi| 1.90 (83.1) 3325 | 129.5 1.00

20.40 | 20.60 | ClvH NCSi| 1.90 (176.5) 336.2 | 131.2 1.00

20.60 | 20.80 |CIH NCSi| 1.90 (124.9) 339.9 | 132.9 1.00

20.80 | 21.00 |CIH NCSi| 1.90 (104.3) 343.6 | 134.6 1.00

21.00 | 21.20 |CIH NC | 1.90 (101.2) 3474 | 136.4 1.00

21.20 | 21.26 |CIH NCSi| 1.90 (148.0) 349.8 | 137.5 1.00

Blad8

Sidan 20 av 20.



Bilaga 6, bilder skruvprovtagning
(& Geaskills

Bild 1, GS2102 0,0-1,0 m.

Sidan 1 av 16.



Bilaga 6, bilder skruvprovtagning
(& Geaskills

Bild 2, GS2102 1,0-2,0 m.

Sidan 2 av 16.



Bilaga 6, bilder skruvprovtagning
(& Geaskills

Bild 3, G52103 0,0-1,0 m.

Sidan 3 av 16.



Bilaga 6, bilder skruvprovtagning
(& Geaskills

Bild 4, G52103 1,0-2,0 m.

Sidan 4 av 16.



Bilaga 6, bilder skruvprovtagning
(& Geaskills

-

=i M |

Bild 5, G52103 2,0-3,0 m.

Sidan 5 av 16.



Bilaga 6, bilder skruvprovtagning
(& Geaskills

; T ;

Bild 6, G52103 3,0-4,0 m.

Sidan 6 av 16.



Bilaga 6, bilder skruvprovtagning
(& Geaskills

Bild 7, G52106 0,0-1,0 m.

Sidan 7 av 16.



Bilaga 6, bilder skruvprovtagning

(& Geaskills

Bild 8, G52106 1,0-2,0 m.

Sidan 8 av 16.



Bilaga 6, bilder skruvprovtagning
(& Geaskills

Bild 9, G52106 2,0-3,0 m.

Sidan 9 av 16.



Bilaga 6, bilder skruvprovtagning
(& Geaskills

Bild 10, G52106 3,0-4,0 m.

Sidan 10 av 16.



_ Bilaga 6, bilder skruvprovtagning
(& Geaskills

Bild 11, GS2107 0,0-1,0 m.

Sidan 11 av 16.



_ Bilaga 6, bilder skruvprovtagning
(& Geaskills

Bild 12, GS2107 2,0-3,0 m.

Sidan 12 av 16.



_ Bilaga 6, bilder skruvprovtagning
(& Geaskills

Bild 13, G52107 3,0-4,0 m.

Sidan 13 av 16.



Bilaga 6, bilder skruvprovtagning
(& Geaskills

Bild 14, G52108 0,0-1,0 m.

Sidan 14 av 16.



Bilaga 6, bilder skruvprovtagning

(& Geaskills
Y

Bild 15, G52108 1,0-2,0 m.

Sidan 15 av 16.



Bilaga 6, bilder skruvprovtagning
(& Geaskills

Bild 16, G52108 2,0-3,0 m.

Sidan 16 av 16.



Bilaga 7, omgivningsbilder

(& Geaskills

Sidan 1 av 9.



Bilaga 7, omgivningsbilder

(& Geaskills

Sidan 2 av 9.



Bilaga 7, omgivningsbilder

(& Geaskills

Sidan 3 av 9.



Bilaga 7, omgivningsbilder

(& Geaskills

Sidan 4 av 9.



Bilaga 7, omgivningsbilder

(& Geaskills

Sidan 5 av 9.



Bilaga 7, omgivningsbilder

(& Geaskills

o

Sidan 6 av 9.



Bilaga 7, omgivningsbilder

(& Geaskills

Sidan 7 av 9.



Bilaga 7, omgivningsbilder

(& Geaskills

3
«

Sidan 8 av 9.



Bilaga 7, omgivningsbilder

(& Geaskills

Sidan 9 av 9.
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