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Dagvattenutredning för Norrby mitten och norra 

etappen 

 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Bjerking AB har på uppdrag av Haninge kommun utfört en tidig dagvattenutredning 

för etapperna Norrby mitten och Norrby norra. Området är beläget i norra delarna 

av Haninge kommun, cirka 5 kilometer från Haninge centrum, mellan Norrbyskogen 

och Drevviken, se Figur 1. För Norrby antogs 2010 ett planprogram som delade in 

kommande detaljplanearbete i tre etapper; södra, mitten och norra. Mitten och 

norra etappen som detta uppdrag omfattar består av ett område på cirka 110 

hektar. Norrby är ett av Haninge kommuns omvandlingsområden där 

fritidshusområden övergår till permanentbostäder. Den nya detaljplanen ska 

möjliggöra för breddning och asfaltering av vissa vägar samt att dessa kan övergå i 

kommunal regi. Området planeras omfattas av kommunalt VA. Planen ska även 

pröva förtätningar genom avstyckningar och ny tät bebyggelse i form av rad- par- 

och kedjehus samt eventuellt mindre flerbostadshus på tidigare obebyggd mark. 

 

Uppdraget för denna dagvattenutredning består i att inför framtagande av 

detaljplan ta fram en tidig dagvattenutredning. Uppdraget omfattar utredning av 

befintlig avvattning där fokus är att fastställa viktiga rinnstråk och peka ut ytor som 

eventuellt bör reserveras för hantering av dagvatten och skyfall. Detta med hänsyn 

till rening samt platser där vatten kan tillåtas bli stående vid stora regnvolymer.  
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Figur 1. Översikt över de två etapperna Norrby mitten och Norrby norra 

(Bakgrundskarta från VISS 2023-03-21). 

1.2 Uppdragsbeskrivning och avgränsning 
Utredningen ska beskriva områdets förutsättningar samt nuvarande avvattning med 

rinnstråk, lågpunkter och avrinningsområden. Utifrån detta ska områden värda att 

bevara ur dagvatten- och skyfallsaspekt pekas ut. Utredningen ska även visa på de 

förändringar avseende flöden och föroreningsinnehåll som detaljplanen medför 

avseende dagvatten. Ett tidigt förslag på hantering av dagvatten ska ges inom 

planområdet utifrån kommunens riktlinjer och åtgärdsnivå. Uppdraget avgränsas till 

etapperna norra och mitten samt dess tillrinningsområden. 

 Underlag 

- Presentation från startmöte inkl. länkar till Haninge kommuns strategier och 

stöddokument, Haninge kommun, 2023-03-17 

- Dagvattenutredning Norrby Vendelsö, Ramboll, 2014-01-30 

- Norrby södra kompletterande PM föroreningar, Ramboll, 2021-10-08 

- Dagvattenutredning OPP-Norrby 2:394-395 & 2:397-2:405, Geosigma, 2021-

12-13 

- Trafikanalys för Norrby södra med prognos för 2040, Afry, 2022-03-31 

- Norrby södra Skanska Nya Hem, Markera mark Stockholm AB, 2021-01-27 
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- Haninge kommuns mall för dagvattenutredningar 

- Planeringsunderlag för dagvatten i Vendelsö (och delar av Norrby), Haninge 

kommuns/Sweco, 2018-10-09 

- Haninge kommuns klimat- och sårbarhetsanalys, Stuctor, 2021-08-31 

- Vägprojektering i Norrby södra (T0501 och T0202) samt vägsektion för 

Norrbyvägen, erhållna 2023-03-20 

- Planområdesgräns och etappindelning (shp), erhållna 2023-03-20 

- Dagvattenledningar i Norrby (shp), erhållna 2023-03-20 

- Bebyggelseförslag (shp), erhållet 2023-04-21 

- Norrby detaljplaneprogram, Haninge kommun, 2010-06-24. 

 Styrande dokument och föreskrifter 

3.1 Vattendirektivet och MKN 
EU:s vattendirektiv (ramdirektiv för vatten) har tagits fram av EU för att skapa en 

likadan förvaltning av medlemsländernas vatten. Syftet är att vi ska ta hand om våra 

vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra 

kvalitet i tillräcklig mängd. Vattendirektivet infördes i svensk lagstiftning år 2004 och 

innebär bland annat att statusen på våra vattenförekomster inte får försämras till 

följd av ny- eller ombyggnation. År 2009 infördes miljökvalitetsnormer för samtliga 

av Sveriges vattenförekomster som en följd av EU:s ramdirektiv för vatten. 

Miljökvalitetsnormerna utgör ett kvalitetskrav och är ett av de verktyg som arbetet 

med att förvalta och förbättra Sveriges vatten baseras på. Recipientens möjlighet 

att uppfylla beslutade miljökvalitetsnormer får inte försämras till följd av 

genomförandet av en detaljplan.  

3.2 Dagvattenstrategi  
Haninge kommuns dagvattenstrategi antogs av kommunfullmäktige 2016-09-12. 

Dagvattenstrategin syftar till att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering 

inom kommunen.   

  

Principerna är:  

• Robusta bebyggelsemiljöer  

Bebyggelsen lokaliseras och utformas så att skador på byggnader, 

anläggningar och omgivning vid kraftiga regn minimeras. Anläggningar för 

dagvattenhantering utformas så att de berikar bebyggelsemiljön och gynnar 

den biologiska mångfalden. 
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• Välmående yt- och grundvatten  

Förorening av dagvatten förhindras genom att begränsa antalet 

föroreningskällor. Förorenat dagvatten hanteras med lokala åtgärder. 

Efterföljande dagvattensystem utformas så att ytterligare föroreningar 

avskiljs under vattnets väg till recipient eller reningsverk. 

• Bevarad vattenbalans  

Vattenbalansen och den naturliga grundvattennivån påverkas inte negativt i 

samband med exploatering.  

• Gemensamt ansvarstagande  

Alla inblandade aktörer tar ansvar för dagvattenhanteringen, från den 

övergripande planeringen till detaljplaner, genomförande och förvaltning. 

 

3.3 Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering  
Haninge kommun beslutade 2019-03-27 om riktlinjer för hållbar 

dagvattenhantering. Riktlinjerna ska gälla vid dimensionering och utformning av 

system för dagvattenhantering vid ny- och ombyggnation. 

Principerna är: 

• Dagvatten ska genomgå mer långtgående rening än enbart sedimentation 

• Fördröjningsåtgärder dimensioneras att uppehålla en avrunnen volym om 

motsvarande minst 20 mm regn 

• Infiltrationshastigheten genom ett biofilter bör inte överstiga 100 mm/h 

• Fördröjningsvolym som utformas för försedimentering bör ha en 

omsättningstid på 12–24 timmar  

3.4 Vattenskyddsområden  
Planområde ligger inte inom något vattenskyddsområde och berör eller berörs 

heller inte av något skyddsområde enligt Länsstyrelsen (2023-03-27). 
  

3.5 Dimensioneringskriterier 
Dimensionerande flöden beräknas utifrån rekommendationer från Svenskt vattens 

publikation P110, se tabell 1. I detta fall har tät bostadsbebyggelse använts vid 

beräkningar då det inom området planeras för tät bostadsbebyggelse. På grund av 

klimatförändringar kommer nederbördsintensiteten att öka och därför ska 

dimensionerande regn ökas med en klimatfaktor. Klimatfaktorn har valts till 1,25 för 

regn med varaktighet upp till 60 min och till 1,2 för regn med längre varaktighet än 

60 min. 
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Tabell 1. Utdrag från P110 tabell 2.1 sidan 40, minimikrav vid dimensionering av 
nya dagvattensystem.  

  
 

3.6 Lagstiftning 
Dagvattenplanering omfattas främst av de lagarna som redovisas nedan. 

- Lag om allmänna vattentjänster (2006:412), LAV, innehåller bestämmelser 

som ska säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 

eller miljön. 

- Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, innehåller bestämmelser om 

planläggning av mark och vatten samt om byggande. Bestämmelserna syftar 

till att främja en god och långsiktigt hållbar samhällsutveckling och livsmiljö. 

- Miljöbalken (1998:808), MB, berör all miljöpåverkan och syftar till att skapa 

en utveckling som ger hållbar och god miljö för nuvarande samt kommande 

generationer. Miljöbalken innehåller flera kapitel som bland annat reglerar 

miljökvalitetsnormer, markavvattningsföretag, vattenverksamheter samt 

strandskydd och vattenskyddsområden. I Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 6 § 

anges bland annat att ”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett 

mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn 

till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 

människors hälsa och miljön.” 

- Jordabalken (1970:994), reglerar den allmänna fastighetsrätten, främst 

rättsförhållanden mellan enskilda personer. 

 Befintliga förhållanden 

4.1 Områdesbeskrivning 
Norrby består av ett fritidshusområde med fristående hus där många bostäder 
nyttjas som permanentboenden. En skola finns i sydöstra delen av norra etappen. I 
övrigt finns parkeringsplatser, badplats, fotbollsplan och ett sommarcafé. Vägarna 
som finns i området är av mindre karaktär och idag anlagda delvis med asfalt, delvis 
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med grus. Området är lummigt och på vissa håll kraftigt kuperat och berg i dagen 
förekommer. I vissa områden förekommer ängspartier som finns kvar sedan marken 
brukades för jordbruksändamål. Det finns också tre sumpskogar inom planområdet. 
Området sluttar generellt mot Drevviken i norr. 
Figur 2 visar foton från platsbesöket. Foto 1–3 är tagna i mittetappen och foto 4 i 
norra etappen. De visar flacka samt på håll kuperade områden med förekomst av 
berg i dagen. 

 

Figur 2. Foto 1 - korsningen Norrbyvägen/Norrbybergsvägen. Foto 2 - 
Badstrandsvägen sedd från parkeringsplatsen vid Norrbybadet. Foto 3 – Norrby 

skogsväg. Foto 4 – Dalkjusevägen. 

4.2 Recipient och miljökvalitetsnormer 
Planområdena ingår i avrinningsområde för Drevviken, se figur 3. Drevviken är 

den största sjön i Tyresåns sjösystem och har en yta på cirka 5,4 km2.  

1. 2. 

3. 4. 
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Figur 3. Utredningsområdet i förhållande till recipienten Drevviken (figur från 
VISS 2023-03-21) 

 

Drevviken är klassad med otillfredsställande ekologisk status där den 

utslagsgivande faktorn är växtplankton men avseende på miljökonsekvenstypen 

övergödning. Det stöds även av kvalitetsfaktorn näringsämnen (totalfosfor) som 

har otillfredsställande status. Miljökonsekvenstypen morfologiska förändringar och 

kontinuitet bedöms till måttlig status. Den sammanvägda bedömningen för 

statusen särskilt förorenade ämnen (SFÄ) i vattenförekomsten är måttlig. 

Drevviken uppnår ej god kemisk status vilket orsakas av att gränsvärdena för de 

prioriterade ämnena Perfluoroktansulfon (PFOS), antracen, tributyltenn (TBT), 

Kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i 

vattenförekomsten.  

 

Kvalitetskrav för Drevviken är att uppnå god ekologisk status 2033 och god 

kemisk ytvattenstatus 2027 (med undantag för bromerad difenyleter och 

kvicksilver).  

 

De påverkningskällor som har störst påverkan, sett till hela vattenförekomsten 

Drevviken, är punktkällor såsom förorenade områden och deponier. Diffusa källor 

är urban markanvändning, jordbruk, transport och infrastruktur, enskilda avlopp 

samt atmosfärisk deposition.  
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Tabell 2. Översikt över statusklassning och miljökvalitetsnormer (kvalitetskrav) 
för ekologisk status och kemisk status i vattenförekomsten. VattenInformations-
System Sverige (VISS, 2023) 

Grundinformation Ekologisk status Kemisk status 

EU-ID Vattenförekomst Ekologisk status Kvalitetskrav Kemisk 

status 

Kvalitetskrav 

SE656793-

163709 

Drevviken Otillfredsställande God 

ekologisk 

status 2033 

Uppnår ej 

god 

God kemisk 

status 2027 

4.3 Geologi, geotekniska förhållanden och hydrologi 
Marken inom planområdet består främst av berg och lera med inslag av sand, se 
Figur 4. Tunt eller osammanhängande moränlager täcker delvis områden bestående 
av berg. Berg i dagen förekommer på många platser. 

 

Figur 4. Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 (SGU). 

 

Marken utgörs enligt SGU:s genomsläpplighetskarta främst av mark med låg eller 

medelhög genomsläpplighet, se figur 5. Mindre ytor kan ha en hög 

genomsläpplighet. Infiltrationsmöjligheterna för dagvatten inom stora delar av 

planområde bedöms därför som relativt låga. I de områden med medelhög eller 

hög genomsläpplighet bedöms att området bidrar till en större 

grundvattenbildning än de områden där det är sämre förhållanden för infiltration 

eller där marken är mycket kuperad och vattnet snabbare rinner av ytligt. 
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Figur 5. Genomsläpplighetskarta (SGU). 

4.4 Förorenad mark 
Inom planområdet förekommer två potentiellt förorenade områden inom 

mittetappen, se figur 6. De båda utpekade områdena (riskklass 3 samt E – ej 

riskklassat) består båda av plantskolor. I Drevviken har också ett område med 

riskklass 2 pekats ut på grund av sediment. I kommande skeden bör man utföra 

en miljöteknisk markundersökning för att undersöka föroreningssituationen i 

området. Övriga utpekade områden belägna utanför planområdet bedöms inte 

utgöra någon risk då vatten från dessa områden inte leds genom planområdet. 

 

Figur 6. Urklipp från Länsstyrelsens webbgis över potentiellt förorenade områden. 
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4.5 Natur- och kulturintressen 
Grönskrafferat område mot Drevviken i norr pekas ut som värdetrakt för ek, inga 
enskilda träd har dock pekats ut som skyddsvärda inom planområdet, se figur 7.  
Längs Drevvikens strand finns ett strandskyddsområde som följer strandlinjens 
gräns, blå markering, figur 7.  
 
Parallellt med dagvattenutredningen pågår en naturvärdesinventering som utförs av 
Naturföretaget, för naturvärden hänvisas till denna. 

 

Figur 7. Natur- och kulturintressen, urklipp från Länsstyrelsens webbgis. 

 Befintlig avvattning och topografi 

5.1 VA-system 
Detaljplanen syftar bland annat till att ansluta området till kommunalt VA då det 
idag är enskilt vatten och avlopp som förekommer i området. Inget 
dagvattenledningsnät finns men trummor under vägar och enstaka ledningar 
förekommer för att möjliggöra avledning av vatten från området mot Drevviken. 
Avvattning sker diffust över marken samt i vägdiken och större diken. 

5.1.1 Markavvattningsföretag  

Inom detaljplaneområdet förekommer fem aktiva markavvattningsföretag 
(torrläggningsföretag och båtnadsområden), se figur 8. Dessa sammanfaller på 
många platser med lågpunkter, se avsnitt 9. I närområdet förekommer ytterligare 
markavvattningsföretag men avrinning från planområdet bedöms inte påverkas av 
dessa. 
 
Vid påverkan av markavvattningsföretagen kan dessa komma att behöva 
omförhandlas och tillståndsansökan hos Länsstyrelsen behövs vid påverkan av 
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markavvattningsföretagen. Markavvattning klassas enligt miljöbalken 11 kap. 3§ 
som vattenverksamhet. 

 

Figur 8. Markavvattningsföretag inom detaljplaneområdet. 

5.2 Befintliga avrinningsområden och avrinningsvägar 
Befintliga avrinningsområden och avrinningsvägar har analyserats med hjälp av 
SCALGO Live. SCALGO är ett verktyg som används för att på en övergripande nivå 
identifiera översvämningsrisker vid intensiv nederbörd och skyfall. För analysen i 
SCALGO Live användes höjddata från Lantmäteriets nationella höjdmodell med en 
upplösning 1x1 m vilket är den höjddata som finns tillgänglig i SCALGO Live. Ett regn 
som visar avrinningsområden och rinnvägar vid normala regn simulerades för att 
visa hur avrinningen sker vid ett normalfall.  
 
Analysen i SCALGO är ett bra sätt att studera avrinning och översvämningsrisker på 
en övergripande nivå, analyserna innehåller dock osäkerheter bland annat på grund 
av upplösningen på höjddata, att hänsyn ej tas till eventuella ledningsnät/trummor 
och infiltration, tid etc. På grund av upplösningen av höjddata kan ej inverkan av 
lokala små höjdskillnader som mindre diken, kantsten, murar etc urskiljas.  
 
Utredningsområdet har delats in i 3 olika avrinningsområden, se bilaga 1 och figur 9. 
Avrinning inom planområdet sker genom diffus avrinning över mark samt via diken 
och trummor. Vägdiken förekommer i varierande omfattning och utformning men 
inget sammanhängande system finns. Under de allra flesta infarter till fastigheterna 
finns trummor vilket noterades vid platsbesök. Analysresultatet verifierades på plats 
och justerades vid behov där modellen skiljde från verkligheten. 
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Figur 9. Indelning av avrinningsområden och avrinningsvägar 

 
Avrinningsområde 1 
Avrinningsområde 1 ligger i mittetappens västra del. Där avrinner flöden mot 
Drevviken via diffus avrinning från tomter och delvis vägar samt via vägdiken längs 
vissa sträckor. Området är delvis kraftigt kuperat och delvis flackt. Det finns ett 
tydligt avrinningsstråk i avrinningsområde 1 längs Sjöviksvägen, se figur 10. Övrig 
avrinning till Drevviken sker troligtvis diffust till recipienten på bred front eller 
rinnstråk vid större regn, se exempel i figur 10. 

Utlopp vid 

Sjöviksvägen 

Trumma under 

Slingervägen Trumma under 

Norrby bergsväg 

saknas 
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Figur 10. Utlopp (rinnstråk) inom avrinningsområde 1 längs Sjöviksvägen. 

 
Avrinningsområde 2 
Båda etapperna omfattas av avrinningsområde 2 som ligger längs etappernas norra 
gränser. Hela avrinningsområdet är kraftigt kuperat med en generell lutning åt 
Drevviken i norr. Flöden avleds mot Drevviken via diffus avrinning från tomter och 
delvis vägar samt via vägdiken längs vissa sträckor. Inga synliga utlopp till Drevviken 
noterades vid platsbesök utan avrinning sker troligtvis diffust till recipienten på bred 
front eller via rinnstråk vid större regn. 
 
En vägtrumma leder dagvatten under Slingervägen i öst, vid denna kan viss 
vattenansamling ske och trumman bedöms ha en viktig funktion. Även längs Norrby 
bergsväg kan en mindre lågpunkt med stående vatten bildas, här saknas däremot en 
trumma för vidare avledning vilket medför att vattnet ytligt rinner över vägen och 
kan orsaka sämre vägförhållanden eller isbildning. I övrigt noteras inga större 
områden med stående vatten som bedöms orsaka problem inom 
avrinningsområdet varken i SCALGO eller vid platsbesök. 
 
Avrinningsområde 3 
Avrinningsområde 3 är det största avrinningsområdet inom båda etapperna. Inom 
avrinningsområdet förekommer många kraftiga sluttande partier men även flera 
flacka området där lågpunkter bildas. Dessa sammanfaller även med de 
markavvattningsföretag som identifierats i området. Från flera områden är vatten 
svårt att leda vidare till recipienten och bildar i princip som instängda områden vid 
normala regnförhållanden. 
 
Dagvattnet som avrinner från området avleds i syd-östlig riktning mot en bäck som 
rinner längs med plangränsens östra sida för norra etappen. Bäcken är djup på 
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många ställen men grundare längs vissa sträckor. Närliggande bebyggelse i form av 
hus förekommer tätt inpå varje sida om bäcken nästan hela sträckan. Husen 
bedöms ligga i riskzon om bäcken skulle brädda.  
 
Kapaciteten i bäcken har inte bedömts inom ramen för denna utredning men har 
tidigare bedömts som begränsad (enligt Dagvattenutredning Norrby, 2014 Ramböll), 
för att bedöma kapaciteten/risken för bräddning behövs troligtvis en modellering av 
systemet vilket rekommenderas för att säkerställa att planerad utbyggnation inte 
riskerar att orsaka skada på bebyggelse intill bäcken. Delar av bäcken ligger tillhör 
även markavvattningsföretag vilket kan innebära begränsningar i dess utformning 
samt tillförsel av flöden. I kommande skeden behöver markavvattningsföretagets 
handlingar inhämtas och tas i beaktning. Bäcken mynnar ut i Drevviken genom en 
större betongtrumma med relativt kraftig lutning precis där den leds ut under 
Hagtornsvägen/intilliggande parkering. Inget utlopp kunde identifieras vid 
platsbesök. Om trumman däms från Drevviken eller om bräddning sker på grund av 
större flöden än vad trumman kan avleda finns risk att bebyggelse närmst trumman 
påverkas negativt, särskilt om detta sker i kombination med hög vattennivå i 
Drevviken. Under Brovägen finns också en trumma genom vilken bäcken leder 
under vägen, om bäcken bräddar förbi trumman vid höga flöden kan det även här 
finnas risk för intilliggande bebyggelse. Figur 11 visar utlopp från 

avrinningsområdet. 

Figur 11. Utlopp mot Drevviken från Dalkjusevägen (vänster) och bäckens inlopp 
till trumma under Hagtornsvägen strax innan utlopp i Drevviken. 

 
Ett område i väster, där Norrbyvägen förgrenas till Norrby skogsväg, är flackt och 
stående vatten förekom i vägdiken vid tillfälle för platsbesök, se Figur 9. Där 
Norrbyvägen korsar Norrby bergsväg fanns också vatten i vägdiken, på grund av den 
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flacka marken bedöms att vatten blir stående utan möjlighet att rinna vidare vid 
mindre eller normala regn. Längs Slöjdvägen och Snickarvägen är marken låglänt 
och flack, även här fanns stillastående vatten i vägdiken vid platsbesök. Vägdikena 
längs dessa vägar var delvis nyanlagda och ännu inte helt färdigställda. Även längs 
Dalkjuevägens mittersta del fanns vägdiken samt diken på fastigheter där stående 
vatten noterades vid platsbesöket. Vattenansamlingarna syns i Bilaga 2 vilken 
beskrivs i avsnitt 9. 
 
I avrinningsområdets sydöstra del är enligt underlag en del av avrinningsstråket 
kulverterat/går i ledning. Det kan utgöra en känslig punkt om flödet ökar eller 
överstiger ledningens kapacitet och bör beaktas vid fortsätt planering.  
 

5.2.1 Sumpskogsområden 
Det finns i vissa av de lokala lågpunkterna inom planområdena sumpskog enligt 

Skogsstyrelsens webbkarta, se figur 12. Sumpskog är en ofta mindre produktiv 

skog på blöt eller fuktig mark och klassas som en hänsynskrävande biotop. Enligt 

Skogsstyrelsens målbilder för god hänsyn i skogsbruket ska sumpskogar lämnas 

orörda då de ofta är mycket artrika.  

 

Sumpskogarnas utbredning, placering och tillrinningsområde redovisas i figur 12.  

- Sumpskog 1 - 0,6 ha stor kärrskog med blandskog med stort alinslag, och 

har en preliminär naturvärdesklass 3*.  

- Sumpskog 2: 0,5 ha stor kärrskog med blandskog och stort alinslag, 

preliminär naturvärdesklass 3*.  

- Sumpskog 3: Sumpskog 2: 0,5 ha stor kärrskog med blandskog och stort 

alinslag, preliminär naturvärdesklass 3*. Anslutande väg har bedömts ha 

stark lokal påverkan/störning på sumpskogen. 

*Naturvärdesklass 3 innebär ett påtagligt naturvärde. 
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Figur 12. Sumpskogar och lågpunkter inom detaljplaneområdet. 

Tillrinningsområden till sumpskogarna visas i rosa och blått.  

 Framtida situation 

Planen för Norrby är att utveckla och anpassa området för permanentboenden. 

Det innebär att befintliga tomter kan komma att styckas av och bebyggelsen 

förtätas. Enligt Norrby detaljplaneprogram (Haninge kommun 2010-06-24) anges 

en generell målsättning för tomtstorlekar mellan 1000 - 1500 m2. Utöver det 

föreslår programmet en tätare bebyggelse som kan komma att bestå av radhus, 

parhus och enstaka villor men även mindre flerbostadshus kan bli aktuellt, se 

figur 13. Norrbyvägen kommer att breddas och byggas ut med gång-och 

cykelbana för att förbättra förutsättningar för kollektivtrafik. Även det lokala 

gatunätet planeras att byggas ut för att möjliggöra styckningar av befintliga 

tomter. Även utbyggnation av kommunalt VA planeras för. 
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Figur 13. Översiktlig föreslagen markanvändning för de tre etapperna södra, 

mitten och norra enligt Norrby detaljplaneprogram (2010-06-24). 

 Flödesberäkningar 

7.1 Metod 
För flödesberäkningarna har markindelning skett i GIS utifrån baskarta och 

bebyggelseförslag. Dimensionerande flöden för respektive avrinningsområde har 

sedan beräknats enligt Svenskt vattens publikation P110, se vidare beskrivning i 

avsnitt 7.3. I dag har bostadsbebyggelsen klassats som fritidshusområde med 

permanentboende, dels på grund av att vissa hus bedöms användas som 

permanent bostad medan andra som fritidshus, dels på grund av att kommunalt 

VA inte ännu är indraget. Kommunalt VA påverkar inte dagvattenflödet men 

föroreningsinnehållet i dagvattnet. För den planerade situationen har i stället 

villaområde används, detta då de enskilda avloppen ersätts och större byggrätter 

antas tillåtas. Den tillkommande täta bostadsbebyggelsen har antagits likna 

radhusområden. För planerad situation har samtliga vägar inom båda etapperna 

antagits asfalteras och Norrbyvägen har antagits breddas till ca 7 m bred med en 

ca 3 m bred GC-väg intill. 

7.1.1 Markanvändning mittetappen  
Nedan redovisas markindelningen för befintlig situation inom mittetappen per 

avrinningsområde, figur 14–16 samt tillrinnande område figur 17. Tabell 3 

redovisar markindelningens ytor per avrinningsområde. Figur 18–20 samt tabell 4 

visar motsvarande för planerad situation. Det tillrinnande området bedöms inte 
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förändras då vatten från det tillrinnande området rinner in i detaljplaneområdet 

och ingen förändring planeras i nuläget. 

Befintlig situation 

 

Figur 14. Befintlig markanvändning avrinningsområde 1 mittetappen. 

 

 

Figur 15. Befintlig markanvändning avrinningsområde 2 mittetappen.  
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Figur 16. Befintlig markanvändning avrinningsområde 3 mittetappen. 

 

Figur 17. Tillrinnande område till mittetappen, tillrinner lågpunkt i 
avrinningsområde 3. Pilar visar rinnriktning i rinnstråk. 
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Tabell 3.  Befintlig markindelning inom mittetappen uppdelat per 
avrinningsområde. 

Befintlig 

situation 

Avrinnings-

område 1 

Avrinnings-

område 2 

Avrinnings- 

område 3 

Totalt 

mittetappen 

Fritidshusområde 

med 

permanentboende 

[ha] 

13,18 5,92 16,89 35,99 

Grusväg [ha] 0,26 0,17 0,51 0,94 

Asfalterad väg 

[ha] 

0,22 0,07 0,34 0,63 

Naturmark [ha] 1,56 3,05 13,61 18,22 

Fotbollsplan [ha] 0,57 - - 0,57 

Parkeringsplats 

(grus) [ha] 
- 0,05 - 0,05 

Totalt [ha] 15,78 9,26 31,34 56,4 

 

 

Planerad situation  

 

Figur 18. Planerad markanvändning avrinningsområde 1 mittetappen. 
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Figur 19. Planerad markanvändning avrinningsområde 2 mittetappen. 

 

Figur 20. Planerad markanvändning avrinningsområde 3 mittetappen. 
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Tabell 4. Planerad markindelning inom mittetappen uppdelat per 
avrinningsområde. 

Planerad 

situation 

Avrinnings-

område 1 

Avrinnings-

område 2 

Avrinnings- 

område  

3 

Totalt 

mittetappen 

Villaområde 

[ha] 
12,96 5,92 21,91 40,79 

Asfalterad väg 

[ha] 
0,54 0,24 0,94 1,72 

Fotbollsplan 

[ha] 
0,56 - - 0,46 

Parkering grus 

[ha] 
- 0,05 - 0,05 

Naturmark [ha] 1,56 3,05 2,71 7,32 

GC-väg [ha] 0,08 - 0,1 0,18 

Tät bebyggelse 

[ha] 
0,08 - 5,68 5,76 

Totalt [ha] 15,78 9,26 31,34 56,4 

 

7.1.2 Markanvändning norra etappen 

Nedan redovisas markindelningen för befintlig situation inom norra etappen per 

avrinningsområde, figur 21–22. Tabell 5 redovisar markindelningens ytor per 

avrinningsområde. Figur 23–24 samt tabell 6 visar motsvarande för planerad 

situation. Det tillrinnande området bedöms inte förändras. 

 

Befintlig situation 

 

Figur 21. Markanvändning avrinningsområde 2 norra etappen. Den asfalterade 
vägsträckan löper en kort sträcka genom naturmarken i väst. 
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Figur 22. Markanvändning avrinningsområde 3 norra etappen. 

 

Tabell 5. Markindelning inom norra etappen uppdelat per avrinningsområde. 

Befintlig situation 
Avrinnings-

område 2 

Avrinnings- 

område 3 

Totalt norra 

etappen 

Fritidshusområde 

med 

permanentboende 

[ha] 

6,95 21,39 28,34 

Grusväg [ha] 0,16 0,52 0,68 

Asfalterad väg [ha] 0,01 0,57 0,58 

Naturmark [ha] 1,10 11,56 12,66 

Skolområde [ha] - 1,14 1,14 

Totalt [ha] 8,22 35,19 43,4 
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Planerad situation 

 

Figur 23. Planerad markanvändning avrinningsområde 2 norra etappen. 

 

 

Figur 24. Planerad markanvändning avrinningsområde 3 norra etappen. 
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Tabell 6. Planerad markindelning inom norra etappen uppdelat per 
avrinningsområde. 

Planerad situation 
Avrinnings-

område 2 

Avrinnings- 

område 3 

Totalt norra 

etappen 

Villaområde [ha] 6,95 28,45 35,4 

Asfalterad väg [ha] 0,17 1,26 1,43 

Naturmark [ha] 1,10 0,59 1,69 

GC-väg [ha] - 0,21 0,21 

Tät bebyggelse [ha] - 2,87 2,87 

Skola/förskola [ha] - 1,81 1,81 

Totalt [ha] 8,22 35,19 43,4 

7.2 Dimensionerande flöden 
Vid planerad situation bedöms området bestå av tät bostadsbebyggelse. Då har 

VA-huvudmannen ansvar att omhänderta flöden för 5-årsregn för regn vid fylld 

ledning och 20-årsregn för trycklinje i marknivå. Därav är befintliga och planerade 

flöden beräknade med återkomsttiderna 5 och 20 år. Varaktigheten varierar 

beroende på avrinningsområde och är beroende på respektive områdes 

uppskattade rinntid. Avrinningskoefficienten för fritidshusområdena har valts till 

0,20 med hänseende till att många fastigheter är mer hårdgjorda och med 

bebyggelse mer lik villabebyggelse än fritidshus samt att vissa fastigheter är 

kuperade med inslag av berg i dagen. Tabell 7–10 visar flödesberäkningar och 

förutsättningar för respektive etapp och situation.  

 

7.2.1 Mittetappen 
Tabell 7 och 8 redovisar dimensionerande flöde, avrinningskoefficienter, rinntid 

och regnintensitet för mittetappens befintliga respektive planerade situation.  
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Tabell 7. Befintlig markanvändning och beräknade flöden för befintlig situation 
inom mittetappen. 

Befintlig situation 
Avrinnings-

område 1 

Avrinnings-

område 2 

Avrinnings-

område 3 

Tillrinnande 

område 
φ 

Fritidshusområde med 

permanentboende 

[ha] 

13,18 5,92 16,89 0,49 0,20 

Grusväg [ha] 0,26 0,17 0,51 - 0,60 

Asfalterad väg [ha] 0,22 0,07 0,34 - 0,85 

Naturmark [ha] 1,56 3,05 13,61 46,09 0,10 

Fotbollsplan [ha] 0,57 - - - 0,10 

Parkeringsplats (grus) 

[ha] 
- 0,05  - 0,60 

Totalt [ha] 15,78 9,26 31,34 45,57 - 

tr [min] 55 10 110 150 - 

φS [-] 0,20 0,17 0,17 0,10 - 

Ared [ha] 3,19 1,62 5,33 4,71 - 

I(t) [l/s, ha] 5 år 61 181 37 29 - 

I(t) [l/s, ha] 20 år 95 287 57 46 - 

Qdim, 5-årsregn [l/s] 193 293 196 139 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s] 303 464 306 215 - 

 

Tabell 8. Planerad markanvändning och beräknade flöden inkl klimatfaktor för 
planerad situation inom mittetappen. 

Planerad situation 
Avrinnings-

område 1 

Avrinnings-

område 2 

Avrinnings-

område 3 

Tillrinnande 

område 
φ 

Villaområde [ha] 12,96 5,92 21,91 - 0,30 

Fritidshusområde med 

permanentboende 

[ha] 

- - - 0,49 0,20 

Asfalterad väg [ha] 0,54 0,24 0,94 - 0,85 

Fotbollsplan [ha] 0,56 - - - 0,10 

Parkering grus [ha] - 0,05 - - 0,60 

Naturmark [ha] 1,56 3,05 2,71 46,09 0,10 

GC-väg [ha] 0,08 - 0,10 - 0,85 

Tät bebyggelse [ha] 0,08 - 5,68 - 0,40 

Totalt [ha] 15,78 9,26 31,34 46,57 - 

tr [min] 55 10 110 150 - 

φS [-] 0,30 0,25 0,32 0,10 - 

Ared [ha] 4,66 2,31 10,0 4,71 - 

I(t) [l/s, ha] 5 år 75 226 46 36 - 

I(t) [l/s, ha] 20 år 119 358 71 56 - 

Qdim, 5-årsregn [l/s] 351 523 460 171 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s] 552 827 710 266 - 
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7.2.2 Norra etappen 
Tabell 9 och 10 redovisar dimensionerande flöde, avrinningskoefficienter, rinntid 

och regnintensitet per avrinningsområde för norra etappens befintliga respektive 

planerade situation.  

Tabell 9. Befintlig markanvändning och beräknade flöden för befintlig situation 

inom norra etappen. 

Befintlig situation 
Avrinnings-

område 2 

Avrinnings-

område 3 
φ 

Fritidshusområde med 

permanentboende 

[ha] 

6,95 21,39 0,20 

Grusväg [ha] 0,16 0,52 0,60 

Asfalterad väg [ha] 0,01 0,57 0,85 

Naturmark [ha] 1,10 11,56 0,10 

Skolområde - 1,14 0,50 

Totalt [ha] 8,22 35,19 - 

tr [min] 10 110 - 

φS [-] 0,20 0,19 - 

Ared [ha] 1,61 6,81 - 

I(t) [l/s, ha] 5 år 181 37 - 

I(t) [l/s, ha] 20 år 287 57 - 

Qdim, 5-årsregn [l/s] 291 251 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s] 460 391 - 

 

Tabell 10. Planerad markanvändning och beräknade flöden inkl klimatfaktor för 
planerad situation inom norra etappen. 

Planerad situation 
Avrinnings-

område 2 

Avrinnings-

område 3 
φ 

Villaområde [ha] 6,95 28,45 0,30 

Asfalterad väg [ha] 0,17 1,26 0,85 

Naturmark [ha] 1,10 0,59 0,10 

GC-väg [ha] - 0,21 0,85 

Tät bebyggelse [ha] - 2,87 0,40 

Skola/förskola [ha] - 1,81 0,50 

Totalt [ha] 8,22 35,19 - 

tr [min] 10 110 - 

φS [-] 0,28 0,34 - 

Ared [ha] 2,34 11,90 - 

I(t) [l/s, ha] 5 år 226 46 - 

I(t) [l/s, ha] 20 år 358 71 - 

Qdim, 5-årsregn [l/s] 529 540 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s] 838 850 - 
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 Erforderlig volym/yta för fördröjning och rening 

Vilka volymer dagvatten som kan behöva omhändertas utgår från Haninge 

kommuns åtgärdsnivå där en volym på 20 mm ska tas om hand och ha en mer 

långtgående rening än sedimentation både på kvartersmark och allmän platsmark. 

Volymerna baseras på de uppskattade ytorna av villaområde (tidigare 

fritidshusområde med permanent boende), tät bostadsbebyggelse, asfalterade 

vägar, GC-vägar samt den nya skolgården. Naturmark och befintlig fotbollsplan 

bedöms inte behöva omhänderta 20 mm då marken inte är hårdgjord. För den 

befintliga skolan bedöms det också svårt att implementera nya åtgärder. Fokus 

vid exploatering bör vara att åtgärder framför allt ska planeras för ny eller 

ombyggnation. Tabell 11 redovisar beräknade ytor, åtgärdsnivå och erforderlig 

fördröjningsvolym för mittetappen och tabell 12 visar motsvarande för norra 

etappen.  

 

Tabell 11. Beräknad erforderlig volym för utredningsområdet utifrån föreslagen 
åtgärdsnivå för mittetappen. 

Avrinningsområde 
Hårdgjord  

red. area (m2) 

Åtgärds-

nivå (m) 

Fördröjnings- 

volym (m3) 

Aro 1    

Villaområde  38 900 0,02 780 

Asfalterad väg 4 600 0,02 90 

GC-väg 700 0,02 15 

Tät bebyggelse 300 0,02 5 

Totalt Aro 1 44 500 0,02 890 

Aro 2    

Villaområde 17 800 0,02 355 

Asfalterad väg 2 000 0,02 40 

Totalt Aro 2 19 800 0,02 395 

Aro 3    

Villaområde 66 400 0,02 1 330 

Asfalterad väg 8 000 0,02 160 

GC-bana 900 0,02 20 

Tät bebyggelse 21 800 0,02 440 

Totalt Aro 3 97 100 0,02 1 950 

Summa 

mittetappen 
161 400 0,02 3 235 
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Tabell 12. Beräknad erforderlig volym för utredningsområdet utifrån föreslagen 
åtgärdsnivå för norra etappen. 

Avrinningsområde 
Hårdgjord  

red. area (m2) 

Åtgärds- 

nivå (m) 

Fördröjnings- 

volym (m3) 

Aro 2    

Villaområde  20 800 0,02 420 

Asfalterad väg 1 500 0,02 30 

Totalt Aro 2 29 500 0,02 450 

Aro 3    

Villaområde 85 400 0,02 1 700 

Asfalterad väg 10 700 0,02 210 

GC-bana 1 800 0,02 40 

Tät bebyggelse 11 500 0,02 230 

Skola/förskola* 3 400 0,02 70 

Totalt Aro 3 112 800 0,02 2 250 

Summa norra 

etappen 
142 300 0,02 2 700 

*Endast ny förskola/skola är beräknad 

 Skyfallsanalys och lågpunktskartering  

En analys avseende översvämningsrisker och lågpunkter har gjorts i SCALGO Live. 

Ett regn på 68 mm användes vilket motsvarar ett 100-årsregn med varaktighet 60 

min och klimatfaktor 1,25.  

 

Generellt sker avrinning från hela planområdet mot Drevviken vid ett skyfall, se 

figur 25. Resultatet av analysen visas även i Bilaga 2. Även naturmark söder om 

planområdet avrinner via rinnstråk och lågpunkter genom planområdet. Ett antal 

större och mindre lågpunkter finns inom området. Av dessa beskrivs de fem större 

mer ingående under detta avsnitt. Vid de större lågpunkterna noterades stående 

vatten i vägdiken vid platsbesök 2023-04-18. Områdena var mycket flacka och 

svårigheter att leda ut vatten ses. 

 

Marken inom lågpunkterna bör bevaras då dessa är olämpliga att bygga inom, se 

avsnitt 3.6 gällande lagstiftning miljöbalken. Dels på grund av att de är låglänta 

och vatten letar sig dit på grund av den naturliga topografin, dels på grund av att 

förändring av hårdgöring eller höjdsättning troligtvis kommer att påverka 

omkringliggande fastigheter negativt då vattnet istället kommer leta sig till andra 

ytor och bli stående. Om planer med att bebygga marken inom lågpunkterna 

fortgår rekommenderas att en mer noggrann skyfallsanalys utförts för området i 

ett senare skede då ett tydligare bebyggelseförslag tagits fram och höjdsättning 

av vägar och mark finns framtagen. Denna bör då inkludera befintliga och 

planerade diken, ledningar samt bäcken. Analysen behöver visa vilka 

konsekvenser som kan uppstå för fastigheterna inom lågpunkterna liksom 

nedströms påverkan. 
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Figur 25. Lågpunkter, ytligt avrinningsområde samt rinnstråk inom planområdet 
vid 68 mm nederbörd. De lågpunkter som beskrivs mer utförligt nedan benämns 

A-E. 

 

Vid holmen i mittetappen blir vatten stående vid höga vattennivåer i Drevviken då 

marken är låglänt och i direkt kontakt med sjön. Vid platsbesök (2023-04-18) stod 

vatten på flera och stora ytor på parkering och naturmark, se figur 26. 

 

Figur 26. Foton på stående vatten vid holmen i mittetappen vid platsbesök  
2023-04-18. 

 

Nedan följer en beskrivning av de fem identifierade större lågpunkterna samt ett 

antal mindre lågpunkter som berör enskilda fastigheter. Det är viktigt att dessa 

fastigheter inte bebyggs ytterligare samt att en utredning av hur eventuell 

exploatering eller uppfyllnad av lågpunkter kan riskera att få konsekvenser för 

närliggande fastigheter eller nedströms belägna fastigheter dit vattnet i stället 
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riskerar att ledas vidare innan eventuell exploatering inom lågpunkterna. De 

lågpunkter som består av naturmark är mycket viktiga att bevara och i 

detaljplanen bör säkerställas att de inte bebyggs. 

9.1.1 Lågpunkt A 
Lågpunkt A, belägen kring korsningen mellan Snickarvägen och Slöjdvägen, är 

den lågpunkt som utgör den till ytan största lågpunkten, se figur 27. Över 1,5 m 

vatten kan bli stående i de ytor där djupet är som störst. När lågpunkten fylls upp 

avrinner vattnet vidare österut längs Norrbyvägen. Totalt utgör lågpunkten en 

volym om ca 32 000 m3 vatten och har ett avrinningsområde på ca 0,92 km2. 

 

Figur 27. Vattendjup inom lågpunkt A. 

 

Fastigheterna som främst drabbas av denna lågpunkt är Vendelsö 3:487, 3:488, 

3:490, 3:489, 3:299, 3:464, 3:431, 3:470, 3:486, 3:485, 3:288, 3:235, 3:236, 

3:234 samt 3:233. Även fastigheten Opp-norrby 2:544 direkt söder om 

planområdet berörs till stor del av lågpunkten. Berörda fastigheter visas i figur 27. 

 

Figur 28 visar de ytor inom lågpunkten där vattendjupet överstiger 1 m. Detta 

sker främst i vägdiken längs Slöjdvägen samt inom naturmark men även på vissa 

fastigheter längs Snickarvägen och i vägdiken. 



 

32 av 52 
 

 

Figur 28. Ytor där vattendjupet överstiger 1 m visas i rött, blå yta utgör hela 
lågpunkten. 

9.1.2 Lågpunkt B 
Lågpunkt B, belägen mellan Snickarvägen, Norrbyvägen och Gränsvägen, är den 

lågpunkt som utgör den till ytan näst största lågpunkten och är belägen norr om 

lågpunkt A, se figur 29. När lågpunkt B fyllas upp avrinner vattnet vidare söderut 

mot Lågpunkt A. Över 1,4 m vatten kan bli stående i de ytor där djupet är som 

störst. Totalt utgör lågpunkten en volym om ca 10 200 m3 vatten och har ett 

avrinningsområde på ca 0,33 km2. Den norra delen (belägen inom mittetappen) 

av denna lågpunkt är utpekad sumpskog (Sumpskog 3). Även området inringat i 

figur 29 är sumpskog (Sumpskog 2).  
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Figur 29. Vattendjup inom lågpunkt B samt sumpskog 2 och 3. 

 

Lågpunkten drabbar främst fastigheterna Vendelsö 3:126, Opp-norrby 2:560 och 

2:558 som idag är obebyggda men även delar av Opp-norrby 2:191, där främst 

en förrådsbyggnad riskerar att drabbas. 

 

Figur 30 visar de ytor inom lågpunkten där vattendjupet överstiger 1 m. Detta 

sker på obebyggd mark. 

 

Sumpskog 2 

Sumpskog 3 
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Figur 30. Ytor inom lågpunkt B där vattendjupet överstiger 1 m visas i rött, blå 
yta utgör hela lågpunkten. 

9.1.3 Lågpunkt C och D 

Lågpunkt C är belägen vid korsningen mellan Norrbyvägen och Norrby bergsväg 

till korsningen mellan Badstrandsvägen och Norrby vinterväg, se figur 31. 

Lågpunkt D är belägen där Norrby bergsväg övergår i Konvaljvägen. När lågpunkt 

D fylls upp avrinner vattnet mot lågpunkt C och därefter vidare mot lågpunkt B. 

Lågpunkt C utgörs av ett flertal mindre lågpunkter som sammanlagt utgör en 

volym om ca 1 180 m3 vatten och har ett avrinningsområde på ca 15 ha.  

Lågpunkt D utgörs av en volym om ca 590 m3 vatten och har ett 

avrinningsområde på ca 2,7 ha. Lågpunkt D är utpekat sumpskogsområde, även 

området öster om lågpunkt C är utpekad sumpskog. Avrinning hit sker främst 

diffust från omkringliggande skogsmark. 
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Figur 31. Vattendjup inom lågpunkt C och D. 

 

Lågpunkt C omfattar främst fastigheterna Opp-norrby 2:179, 2:561, 2:48, 2:49, 

2:51, 2:58, 2:76, 2:169, 2:170, 2:171 samt 2:172. Lågpunkt D omfattar 

obebyggd naturmark på fastighet Opp-norrby 2:562. 

 

Inom lågpunkt C förekommer två större ytor med en djupare utbredning över 

30 cm, en är belägen på en obebyggd grönyta och den andra ytan är belägen på 

en fastighet i östra delen av lågpunkten, se figur 32. Denna yta är belägen precis 

intill ett bostadshus. Största djup i lågpunkt C ca 0,45 m.  

 

Lågpunkt D är belägen enbart på naturmark och berör ingen byggnad, se figur 32. 

Största djup i lågpunkt D ca 0,35 m. 

 



 

36 av 52 
 

 

Figur 32. Vattendjup över 30 cm i lågpunkt C och D visas i gult. Hela 

lågpunkternas utbredning visas i blått. 

9.1.4 Lågpunkt E 
När lågpunkt E, belägen längs Norrbyvägen i väst, fylls upp avrinner vattnet 

västerut över en fastighet och därefter ut i Drevviken, se figur 33. Lågpunkt E 

utgörs av en volym om ca 1 530 m3 vatten och har ett avrinningsområde på ca 

0,11 km2.   
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Figur 33. Vattendjup inom Lågpunkt E. 

 

Lågpunkten omfattar främst fastigheterna Opp-norrby 2:80, 2:81 och 2:82 samt 

fastigheterna Opp-norrby 2:83, 3:1 och 2:135 belägna utanför planområdet. 

 

Lågpunkten breder ut sig över ett flertal bebyggda fastigheter, de största djupen 

förekommer främst i vägdiken längs Norrbyvägen men i västra delen av 

lågpunkten samt söder om Norrbyvägen breder vattnet ut sig och kan komma i 

kontakt med byggnader, se figur 34. Största vattendjup i lågpunkten är ca 

0,95 m. 
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Figur 34. Vattendjup större än 50 cm visas i rött, större än 20 cm i gult och hela 

lågpunktens utbredning i blått. 

9.1.5 Enskilda fastigheter med potentiell översvämningsproblematik 
Ett antal fastigheter, utöver dem i anslutning till de större lågpunkterna A-E, där 

vatten potentiellt riskerar att bli stående och orsaka problem för närliggande 

bebyggelse vid ett skyfall har identifierats med hjälp av SCALGO Live. Områden 

med mindre volymer eller ytor med litet vattendjup har inte skiljts ut. 

 

- Vendelsö 3:849 (korsningen Dalkjustevägen/Brovägen): ca 30 cm stående 

vatten i djupaste punkten, ca 17 m3 stående vatten i lågpunkt belägen 

intill byggnader. 

- Vendelsö 3:408/3:434 (längs Atletvägen): ca 45 cm stående vatten i 

djupaste punkten, ca 103 m3 stående vatten i lågpunkt. Vatten blir främst 

stående på den idag obebyggda fastigheten 3:434 men lågpunkten 

angränsar till byggnader på intilliggande fastighet. 

- Vendelsö 3:383 (längs Snickarvägen): ca 35 cm stående vatten i djupaste 

punkten, ca 19 m3 stående vatten i lågpunkt nära bostadshus. 

- Vendelsö 3:273 (längs Snickarvägen): ca 50 cm ståendende vatten i 

djupaste punkten, ca 156 m3 stående vatten i lågpunkt. Översvämningen 

drabbar dock främst vad som tolkas som en förrådsbyggnad.  

- Opp-norrby 2:12 (längs Gränsvägen): ca 60 cm i djupaste punkten, ca 

18 m3 stående vatten i lågpunkt intill fasad. 

- Opp-norrby 2:50 (längs Badstrandsvägen): ca 30 cm i djupaste punkten, 

ca 50 m3 vatten kan bli stående intill byggnad. 
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9.2 Vattennivåer Drevviken 
MSB har tagit fram översvämningskartering för Tyresån där Drevviken ingår. 

Karteringen har hämtats via Översvämningsportalen. Utifrån karteringen är 

vattennivåer i Drevviken utanför planområdena +21,2 m vid 100-årsflöde, 

+21,3 m vid 200-årsflöde och +22,4 m vid beräknat högsta flöde (BHF), se figur 

35 och 36. Structor har tagit fram en klimat- och sårbarhetsanalys för Haninge 

kommun (2021). Enligt rapporten har Haninge kommun under 2018 gjort 

fördjupade utredningar kring Vendelsö där förbättringar har gjorts i 

beskrivningarna av utloppen från Drevviken. Genom det har kommunen 

konstaterat att översvämningsnivåerna i MSB:s kartering för Tyresån är 

överskattade och att utbredningen av en översvämning därför skulle bli mindre 

omfattande. Rapporten tillhörande MSB:s kartering över Tyresån är reviderad 

2021-04-30. Det är oklart huruvida de synpunkter som Haninge haft på 

karteringen är implementerade i resultatet eller ej.  

 

Enligt kommunen (startmöte 2023-03-17) har det förekommit översvämningar på 

vattennära fastigheter vid högt vattenstånd. Bjerking har dock inte kunnat ta del 

av den information kommunen har om vattennivåerna eller drabbade fastigheter. 

Med bakgrund av detta samt vattennivåer i Drevviken rekommenderas att ingen 

bebyggelse tillåts under BHF för att minimera risken för översvämmade byggnader 

inom de lägst belägna fastigheterna. 

 

 

Figur 35. Drevvikens utbredning vid 50-, 100-, 200- och beräknat högsta flöde 
för norra etappen (Nivåer från MSB Översvämningsportalen).  
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Figur 36. Drevvikens utbredning vid 50-, 100-, 200- och beräknat högsta flöde 
för mitten-etappen (Nivåer från MSB Översvämningsportalen). 

 

Fastigheter som riskerar att översvämmas vid beräknat högsta flöde med 

utgångspunkt i karteringen redovisas nedan: 

- Vendelsö 3:36 

- Vendelsö 3:51 

- Vendelsö 3:6 

- Vendelsö 3:7 

- Vendelsö 3:581 

- Opp-Norrby 2:23 

- Opp-Norrby 2:53 

- Opp-Norrby 2:63 

- Opp-Norrby 2:69 

- Opp-Norrby 2:70 

- Sjövikslund 1:2 



 

41 av 52 
 

 Föreslagen dagvatten- och skyfallshantering 

10.1 Dagvattenhantering 
Åtgärder för dagvattenhantering inom mitten- och norra etappen föreslås i första 

hand för ny- och omexploateringen av bebyggelse och vägar. Åtgärder föreslås i 

enlighet med kommunens dagvattenstrategi och riktlinjer för dagvattenhantering. 

Sett till dessa föreslås så långt som möjligt lokalt omhändertagande i öppna, 

gröna lösningar med infiltration där det bedöms som möjligt. Detta för att skapa 

robusta bebyggelsemiljöer, begränsa föroreningarna till recipienten och bevara 

den naturliga vattenbalansen. Åtgärderna dimensioneras för att rena och fördröja 

20 mm nederbörd från hårdgjorda ytor i anläggningar som har mer långtgående 

rening än sedimentation. Då endast en översiktlig bebyggelseplan finns framtagen 

vid tidpunkten för framtagandet av dagvattenutredningen ges ett tidigt och 

övergripande åtgärdsförslag. 

 

Åtgärder kan med fördel implementeras för samtlig bebyggelse men fokus bör i 

första hand ligga på ny bebyggelse samt vägar i enlighet med vad som planerats 

för södra etappen där åtgärder främst föreslagits för planerad exploatering.  

 

Då denna utredning utgör ett tidigt underlag som ska påvisa viktiga rinnstråk, 

lågpunkter, områden som bör sparas ur fördröjnings- och/eller reningsaspekt eller 

områden som är olämpliga att bebygga visas planerad situation, befintliga 

lågpunkter samt sumpskogar i bilaga 3.  

 

Som ett nästa steg i dagvattenutredningen rekommenderas att ett mer noggrant 

åtgärdsförslag tas fram då en tydligare bebyggelsestruktur och översiktlig 

höjdsättning för denna finns framtagen. Då kan åtgärdstyp, dimension och 

placering ges utifrån mer verklighetsförankrade förutsättningar. 

10.1.1 Vägar och GC 
Längs de vägar och GC-vägar som asfalteras eller breddas föreslås att öppna 

vägdiken anläggs i samband med detta. Syftet med dikena bör vara såväl 

fördröjning och rening som avledning av vattnet. I dag finns inget 

sammanhängande dikessystem för avledning i något av avrinningsområdena men 

diken i varierande omfattning och utformning förekommer längs vissa sträckor. 

Där infiltrationsmöjligheter finns rekommenderas att dikena anläggs som 

infiltrationsstråk för att möjliggöra för dagvatten att infiltrera till underliggande 

mark. Vägdiken dimensioneras för respektive vägsträcka utifrån fördröjnings- och 

reningsbehov och utifrån avledande flöde. För att säkerställa att fördröjning sker 

kan dämmen placeras i diken där markens lutning är påtaglig, detta i syfte att 

skapa en strypning och ett mer långsamt flöde för att medföra fördröjning och 

rening innan avledning. En trög avledning bidrar till en ökad reningseffekt. Längs 

många vägar är marken dock mycket flack och avledning via diken kan därför 

vara svår att uppnå, det kan där bli nödvändigt med ledningar för att möjliggöra 

avledning lokalt. 
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Det är viktigt att vägen skevas mot dike och att vägdiken finns på båda sidor där 

vägen bomberas. Vägens skevning behöver anpassas utifrån var dikesförläggning 

är möjlig och på så vis säkerställa att avledning av dagvatten kan ske. 

 

En generell dimensionering av vägdiken för att möjliggöra avledning inom 

respektive avrinningsområde bör göras i nästa steg. Dikena behöver längre fram 

anpassas utifrån avrinningsområden, fördröjningsvolymer, höjdsättning, lutning 

samt var trummor är möjliga att anlägga. Redan nu har befintliga diken 

identifierats vid platsbesök samt via SLU:s dikeskarta (SCALGO), dessa ses i 

bilaga 3. Där ges också ett förslag på tillkommande diken längs sträckor där diken 

föreslås anläggas för att skapa möjlighet till fördröjning och avledning. 

10.1.2 Skola/förskola 
Inom det nya skolområde som planeras i norra etappen behöver totalt 70 m3 

dagvatten omhändertas. Det finns en rad olika åtgärder som lämpar sig för 

omhändertagande av dagvatten inom skolområden men det är viktigt att inga 

djupa vattenspeglar skapas för att minska olycksrisken. En riktlinje är att 

vattendjup bör begränsas till 7 cm där barn vistas. 

 

Om hälften av vattnet fördröjs i regnväxtbädd med 0,07 m ytlig zon behövs totalt 

ca 500 m2 regnväxtbäddar. Om resterande vatten fördröjs i luftiga skelettjordar 

med 1 m djup och porositet på 30 % krävs en yta om ca 120 m2. Även åtgärder 

som grönt tak, grästäckta makadamdiken/infiltrationsstråk eller genomsläpplig 

beläggning kan nyttjas. 

 

I detaljplaneprogrammet är det nya skolområdet föreslaget delvis inom ett 

område med en befintlig lågpunkt. Befintliga lågpunkter bedöms generellt inte 

vara lämpliga för ny bebyggelse och placeringen av skolområdet bör ses och 

förläggas på en plats som är bättre lämpad. Föreslagen dagvattenhantering är 

baserat på skolområdets storlek och en antagen hårdgöringsgrad, 

dagvattenåtgärderna baseras på ett dimensionerande regn och tar inte hänsyn till 

eller löser skyfallssituationen.  

10.1.3 Tät bostadsbebyggelse 
För en fastighet som är 1000 m2 stor skulle ca 8 m3 dagvatten behöva 

omhändertas för att följa riktlinjerna gällande omhändertagande av 20 mm 

nederbörd1. För den tillkommande täta bostadsbebyggelsen föreslås i första hand 

gröna lösningar i form av regnväxtbäddar, gröna tak, infiltrationsstråk, stenkistor 

eller genomsläpplig beläggning nyttjas. Dessa kan med fördel anläggas i serie eller 

kombination beroende på hur marken används. 

 

För att fördröja 8 m3 vatten i en stenkista krävs en magasinsvolym om ca 27 m2 

om magasinet anläggs med ett djup om 1 m och porositet på 30 %. Om 

regnväxtbäddar anläggs behövs en yta om ca 54 m2 förutsatt att fördröjningen 

 
1 Med en uppskattad avrinningskoefficient på 0,4, → 1000 m2x0,4x0,02m=8m3 
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sker i en ytlig zon med djup på 0,15 m. Med genomsläpplig beläggning behövs en 

yta om ca 135 m2 om beläggningen har ett djup på 0,2 m och porositet på 30 %. 

 

Om möjlighet finns kan en eller flera större anläggningar anläggas för att samla 

omhändertagandet på ett ställe och på så vis underlätta vad gäller skötsel och 

underhåll för anläggningarna. I områden där marken bedöms som genomsläpplig 

kan åtgärderna göras med öppen botten för att låta vattnet infiltrera till 

underliggande mark. Där detta inte är möjligt behövs dräneringsledning i botten 

på anläggningarna med avledning till recipienten via ledningsnät, diken och 

rinnstråk. Anläggningarna behöver anpassas och utformas utifrån bland annat 

höjder och ska i första hand fungera via självfall.  

10.1.4 Befintlig bebyggelse 
För att minska föroreningsinnehållet i dagvattnet som avleds till Drevviken kan 

renande åtgärder implementeras även för befintlig bebyggelse. För en fastighet 

som är 1000 m2 stor skulle ca 6 m3 dagvatten behöva omhändertas för att följa 

riktlinjerna gällande omhändertagande av 20 mm nederbörd2.  

 

Idag förekommer inga anläggningar för dagvattenhantering, däremot bedöms att 

en stor del vatten låts infiltrera i grönytor och diken. 

 

Förslagsvis kan stuprör kopplas till regntunnor och dagvatten kan sedan användas 

för bevattning inom den egna fastigheten. På så vis kan dagvattnet fördröjas och 

rening likt ett biofilter (regnväxtbädd) ske när upptag av föroreningar sker till 

växtlighet och fastläggning sker i jorden. Ytterligare alternativ är genomsläpplig 

beläggning eller infiltration i grönytor där infiltrationsmöjligheterna är goda. 

Dagvatten kan även ledas till stenkistor inom fastigheterna. Efter rening och 

fördröjning kan dagvatten avledas mot eventuell förbindelsepunkt.  

 

För att fördröja 6 m3 vatten i en stenkista krävs en magasinsvolym om ca 20 m2 

om magasinet anläggs med ett djup om 1 m och porositet på 30 %. Om 

regnväxtbäddar anläggs behövs en yta om ca 40 m2 förutsatt att fördröjningen 

sker i en ytlig zon med djup på 0,15 m. Med genomsläpplig beläggning behövs en 

yta om ca 100 m2 om beläggningen har ett djup på 0,2 m och porositet på 30 %. 

 

Om möjlighet finns kan en eller flera större anläggningar anläggas för att samla 

omhändertagandet på ett ställe och på så vis underlätta vad gäller skötsel och 

underhåll för anläggningarna. I områden där marken bedöms som genomsläpplig 

kan åtgärderna göras med öppen botten för att låta vattnet infiltrera till 

underliggande mark. Där detta inte är möjligt behövs dräneringsledning i botten 

på anläggningarna med avledning till recipienten via ledningsnät, diken och 

rinnstråk. 

 

 
2 Antaget villabebyggelse med avrinningskoefficient 0,3 i planerad situation →  
1000 m2x0,3x0,02m=6m3 
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Generellt rekommenderas att befintliga fastigheter behålls med låg 

hårdgöringsgrad. Hårdgöringsgraden kan regleras med hjälp av planbestämmelser 

genom att endast en viss andel av fastigheten får hårdgöras eller genom att 

begränsa hur stort fotavtryck byggnader får utgöra. 

10.2 Höjdsättning, skyfallshantering och sumpskogar 
Generellt bör höjdsättning inom tillkommande bebyggelse ske på så vis att 

instängda områden inte skapas och att mer vatten inte tillförs fastigheter eller 

ytor där översvämningsproblematik förekommer idag. Bebyggelse bör heller inte 

ske inom de lågpunkter där översvämningsproblematik förekommer redan idag. 

Enligt miljöbalken (se avsnitt 3.6) och lokaliseringsprincipen ska en plats väljas 

som är lämplig med hänsyn till ändamålet och innebär minsta intrång och 

olägenheter för människors hälsa och miljö.  

 

Länsstyrelsen rekommenderar i sitt dokument Rekommendationer för hantering av 

översvämning till följd av skyfall att ny bebyggelse planeras så den inte tar skada 

vid översvämning från minst ett 100-årsregn. Länsstyrelsen hänvisar till PBL som 

säger att vid planläggning ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 

ändamålet med hänsyn till bland annat risken för översvämning (2 kap. 5 § plan- 

och bygglagen (2010:900, PBL)). Vidare ska mark och vattenområden användas 

för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov (2 kap. 2 § PBL). Vid planering ska kommunen 

kunna visa att marken är lämplig för ändamålet med bland annat hänsyn till risk 

för översvämning. I de fall kartering visar att planområdet översvämmas vid ett 

skyfall eller att den planerade bebyggelsen leder till översvämning för närliggande 

områden behöver konsekvenserna utredas. Om marken bedöms som olämplig 

behöver åtgärder genomföras för att den tillkommande bebyggelsen ska bli 

lämplig. Det kan röra sig om placering av byggnader, markens höjdsättning, 

skapa översvämningsytor, utformning av byggnader etc.  

 

För att skydda enskilda fastigheter och byggnader från ytavrinning mot fasad bör 

marken närmast huskroppen ges en lutning ut från byggnaden de närmsta 

metrarna, därefter kan en flackare lutning användas. Det är mycket viktigt att de 

naturliga rinnstråk som finns idag inte byggs bort utan att skapa ny möjlighet för 

vattnet att rinna undan. 

 

Det är viktigt att marken höjdsätts så att avledning kan ske mot en lämplig 

dagvattenanläggning samt att denna dimensioners utifrån tillrinnande ytors 

fördröjningsbehov. Avledning till respektive anläggning kan exempelvis ske ytligt, 

via stuprör, brunn, ränndal eller ledning. 

 

De lågpunkter som finns är viktiga att bevara för skyfallshantering. Om 

exploatering sker i dessa lågpunkter riskerar byggnader att drabbas av stående 

vatten redan vid normalstora regn då många områden är mycket flacka och 

vattnet har svårt att ledas vidare och därför bli stående tills infiltration sker. Om 

marken hårdgörs ökar flödena dessutom ytterligare. Om höjdsättningen kring 
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lågpunkterna förändras kommer vattnet som ansamlas i dessa att behöva bli 

stående på andra ytor och redan drabbade fastigheter kan påverkas ytterligare 

och fastigheter som idag inte drabbas kan hamna i riskzon för översvämningar. Då 

flera av lågpunkterna även sammanfaller med markavvattningsföretag skulle 

förändring av mark- och vattenförhållandena kunna innebära vattenverksamhet 

och därmed kräva tillstånd. 

10.3 Sumpskogarna 
 

Vattenföringen till områdets sumpskogar kan också komma att påverkas av 

exploatering och förändrad höjdsättning. De sumpskogsområden och de 

djur/växter som finns inom mittetappen är känsliga för flödesförändringar varför 

dessa ej bör torkas ur men heller inte tillföras ytterligare vatten utan att 

konsekvenserna av detta utreds. Parallellt pågående med denna 

dagvattenutredning utförs en naturvärdesinventering av Naturföretaget vilken bör 

ligga till grund för bedömning av påverkan av naturvärden. Alla tre sumpskogarna 

i området har bedömts ha naturvärdesklass 3. Områdena med sumpskog bör 

bevaras utan bebyggelse. I sumpskog 1 planeras tät bostadsbebyggelse vilket inte 

bedöms lämpligt. Även vid sumpskog 2 påverkas möjligen utbredningen av 

sumpskogen. Nedströms sumpskog 3 planeras tät bebyggelse, här är det viktigt 

att vattnet fortsatt kan avledas som det gör idag.  

 

För att sumpskogarna ska behålla sin karaktär rekommenderas: 

- Ingen bebyggelse i sumpskogarna. Utbredningen av den täta 

bostadsbebyggelsen vid sumpskog 1 behöver planeras om.  

- Bevara diffus tillrinning genom att skapa många och små inloppspunkter 

även efter utbyggnad. 

- Bevara sumpskogens vattenbalans även efter utbyggnad.  

- Endast tillåta låga tillskott av föroreningar från dagvatten till sumpskogen.  

10.4 Ytor för samlad dagvattenhantering 
Då många områden lutar direkt mot recipienten bedöms dessa som svåra att leda 

till en samlad dagvattenanläggning. Däremot kan mer låglänta områden i centrala 

utredningsområde potentiellt samlas upp och renas i en gemensam anläggning, 

exempelvis en dagvattendamm. På grund av den delvis mycket flacka marken 

behöver möjligheterna för detta utredas vidare när en mer definierad 

exploateringsplan finns och en övergripande plan för höjdsättning tagits fram. Det 

måste vara möjligt att leda in dagvatten i dammen samt att anlägga utlopp för att 

säkerställa att vattnet kan ledas vidare. Det vore lämpligt att fokusera på att rena 

trafikpåverkat dagvatten samt dagvatten från ny bebyggelse. Då Norrbyvägen 

ligger relativt nära sumpskogarna, i de centrala delarna av utredningsområdet, är 

det viktigt att förorenat dagvatten inte leds till dessa då det kan påverka djur och 

växter negativt. 

 

Valet av föreslagna placeringar har baserats på att stora mängder vatten ska 

kunna passera anläggningen och på så vis fördröja och rena så mycket vatten 

som möjligt. Placeringar har inte föreslagits i absolut lågpunkt delvis för att det 
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ska vara möjligt att höjdmässigt leda ut vattnet från anläggningen, vilken kan bli 

en svårighet om den är för lågt placerad jämfört med omgivande mark. Då vatten 

blir stående i lågpunkt kan det finnas risk att omsättningen skulle bli mycket 

långsam om en damm anläggs och därmed även vattenkvaliteten dålig. Dessutom 

kan det finnas större risk för att det förekommer höga grundvattennivåer i 

lågpunkterna som kan riskera påverka konstruktionen. Det finns även en större 

risk för mer frekventa och snabba genomspolningar av anläggningen vid större 

regn än vad denna har dimensionerats för om den placeras i lågpunkt då vatten 

ofta rinner dit tidigt i förloppet och risken för sedimentursköljning och släntskred i 

dammar ökar. Sett till de markförutsättningar vid föreslagna placeringar är den 

mittersta placeringen mest lämpad om vatten ska infiltreras, där utgörs marken 

delvis av sand men dock även av berg, sprängning kan därför behöva ske 

beroende på möjligheten att anpassa placering efter berget. Marken vid de andra 

placeringarna utgörs av lera vilket generellt är tätare och bedöms ha lägre 

genomsläpplighet. 

 

Några potentiella ytor vars lämplighet skulle kunna utredas vidare pekas ut i 

figur 37. Förbi dessa bedöms att relativt mycket dagvatten passerar på väg mot 

Drevviken. Placeringarna är de ytor som i nuläget bedömts som mest lämpliga 

men eventuellt kan andra ytor identifieras i senare skede beroende på eventuell 

ändring av bebyggelseförslaget samt om fler förutsättningar utretts, exempelvis 

de geologiska och hydrologiska förutsättningarna. 

 

Figur 37. Potentiella ytor för samlad dagvattenhantering markerade med svarta 

elipser. 
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 Föroreningsberäkningar 

Naturmarken är i StormTac vald som Skogsmark och Fritidshusområden är i 

StormTac ansatt till markanvändningstypen Fritidshusområde med permanent 

boende (men enskilda avlopp), i denna markanvändningstyp ingår även vägar, 

parkeringar, gångbanor och andra ytor som normalt finns i ett fritidshusområde. 

För skolan har markanvändningstypen Skolområde valts. För planerad bebyggelse 

har Skogsmark, Skolområde, Villaområde och Fritidshusområde använts. För 

villaområde och fritidshusområde ingår även vägar, parkeringar, gångbanor och 

andra ytor som normalt finns i dessa områdestyper. 

 

Föroreningsberäkningar har utförts i StormTac och baseras på schablonvärden för 
ämnen från olika typer av markanvändning. Schablonhalterna innehåller 
osäkerheter och bör därför ses mer som en fingervisning än som exakta mängder 
och halter. Föroreningsberäkningarna har utförts för hela utredningsområdet med 
en nederbörd på 600 mm/år. 

11.1 Markanvändning 
Tabell 13 och 14 redovisar markanvändningskategorier, area och 
volymavrinningskoefficienter för befintlig samt framtida situation för mittetappen 
respektive norra etappen som använts för föroreningsberäkningarna.  
 

Tabell 13. Markanvändningskategorier, area och volymavrinningskoefficienter per 
kategori för befintlig och framtida situation för mittetappen. 

Markanvändning ᵩv 
Befintlig 

situation (ha) 
Framtida 

 (ha) 

Skogsmark 0,10 18,3 7,4 

Fritidshusområde1 0,22 38,1 - 

Villaområde 0,32 - 43,4 

Radhusområde 0,40 - 5,8 

Totalt 0,18 56,4 56,4 
1 Fritidshusområde med permanent boende (men enskilda avlopp) som antas inkludera 

vägar, fotbollsplan och parkering 

Tabell 14. Markanvändningskategorier, area och volymavrinningskoefficienter per 
kategori för befintlig och framtida situation för norra etappen. 

Markanvändning ᵩv 
Befintlig 

situation (ha) 
Framtida 

 (ha) 

Skogsmark 0,10 12,7 1,7 

Fritidshusområde1 0,22 29,6 - 

Skolområde 0,50 1,1 1,8 

Villaområde 0,32 - 37,0 

Radhusområde 0,40 - 2,9 

Totalt 0,19 43,4 43,4 
1 Fritidshusområde med permanent boende (men enskilda avlopp) samt antas inkludera 

vägar 
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11.2 Befintlig rening i området 
Idag finns inga anlagda reningsanläggningar för dagvatten inom området. Den 
rening som sker är naturlig rening i form av infiltration och rening i de diken som 
finns.  

11.3 Resultat 
Tabell 15 och 16 redovisar beräknade föroreningshalter och mängder före och efter 
exploatering för mittetappen. Tabell 17 och 18 redovisar beräknade 
föroreningshalter och mängder före och efter exploatering för norra etappen.  
 
Föroreningsberäkningar inklusive föreslagna åtgärder har inte beräknats i detta 
skede då bebyggelseförslaget, och därmed reningsanläggningarna, ännu är så pass 
övergripande. Ett så tidigt förslag och åtgärdsdimensionering innebär att resultatets 
osäkerhet blir större. Reningseffekten är beroende av bland annat anläggningarnas 
utformning, storlek, underhåll, föroreningsinnehållet i vattnet samt 
säsongsvariationer. Osäkerheter finns även i den data som ligger till grund för 
beräkningarna i StormTac då olika stora datamängder finns tillgängligt för både 
anläggningstyper och ämnen. Resultatet av utförda beräkningar för befintlig och 
planerad situation visar att rening av dagvattnet kommer behövas och beräkning 
bör utföras då ett mer utarbetat bebyggelseförslag finns framtaget. 
 

Tabell 15. Beräknade föroreningshalter i dagvatten från avrinningsområdet för 
nuläges- och framtidsscenariot för mittetappen.  

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Enhet µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

Nuläge  270 2600 4,7 12 47 0,27 2,2 4,3 34 000 0,023 

Framtid 180 1600 9,2 16 64 0,39 4,5 5,3 37 000 0,038 

 

Tabell 16. Beräknade föroreningsmängder i dagvattnet från avrinningsområdet 
för nuläges- och framtidsscenariot för mittetappen.  

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Enhet kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 

Nuläge  27 250 0,46 1,2 4,6 0,026 0,22 0,42 3 400 0,0023 

Framtid 24 210 1,2 2,2 8,7 0,052 0,61 0,72 5000 0,0051 
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Tabell 17. Beräknade föroreningshalter i dagvatten från avrinningsområdet för 
nuläges- och framtidsscenariot för norra etappen.  

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Enhet µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

Nuläge  280 2 600 5,2 13 50 0,29 2,7 4,5 36 000 0,025 

Framtid 190 1 600 9,6 17 68 0,41 4,9 5,6 39 000 0,040 

 

Tabell 18. Beräknade föroreningsmängder i dagvattnet från avrinningsområdet 
för nuläges- och framtidsscenariot för norra etappen.  

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Enhet kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 

Nuläge  22 200 0,41 1,0 3,9 0,023 0,21 0,35 2 800 0,0019 

Framtid 21 180 1,1 1,9 7,5 0,045 0,54 0,61 4 300 0,0044 

 

Resultatet från föroreningsberäkningar visar att en ökad exploatering medför en 
ökad belastning av föroreningar med undantag för fosfor och kväve. Den ökade 
belastningen beror på ökad andel hårdgjorda ytor vilket innebär en större 
dagvattenavrinning samt ett större föroreningsbidrag på grund av bland annat ökad 
trafik. Det är därmed viktigt att en genomtänkt dagvattenhantering implementeras 
vid exploatering för att inte öka föroreningsbelastningen till recipienten.  

 Diskussion och slutsats 

Med planerad exploatering i form av bebyggelse, breddning och hårdgöring av 
vägar samt ökad bebyggelsegrad inom befintlig bebyggelse beräknas både 
dagvattenflöden och föroreningsinnehållet i dagvatten öka jämfört med befintlig 
situation. Det undantag som ses avseende föroreningsinnehåll för kväve och fosfor 
beräknas minska både gällande halt och mängd i båda etapperna. Detta beror på att 
kommunalt VA planeras vilket minskar tillskottet av näringsämnen jämfört med 
enskilda avlopp som förekommer idag. 
 
Baserat på ökningen bedöms att såväl fördröjning som rening av dagvatten inom de 
båda etapperna krävs för att minska påverkan på recipienten Drevviken. Ett 
åtgärdsförslag har gjorts baserat på de riktlinjer om fördröjning och rening av 
20 mm nederbörd från hårdgjorda ytor som Haninge kommun tillämpar. I detta 
skede har ett tidigt förslag på lämpliga åtgärder föreslagits då varken situationsplan, 
höjdsättning eller vägprojektering finns framtaget då detaljplanen är i ett tidigt 
skede. Med hänsyn till detta bör en mer detaljerad utredning göras för att 
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säkerställa dimensionering av åtgärder inom respektive område samt möjliggöra 
avledning via diken och trummor. 
 
Längs vägarna föreslås diken med syfte att både fördröja, rena och avleda 
dagvatten. Där infiltration är möjligt föreslås infiltrationsdiken för att så långt det 
går bevara den naturliga vattenbalasen och öka reningseffekten. Inom skolområdet 
kan dagvatten omhändertas via regnväxtbäddar, skelettjord eller andra gröna 
lösningar som inte utgör ett för stort vattendjup. Inga åtgärder har föreslagits för 
den befintliga skolan i norra etappen. För bostadsbebyggelsen föreslås i första hand 
åtgärder för tillkommande tät bebyggelse, lokalt omhändertagande i gröna 
lösningar bör prioriteras och plats för detta bör avsättas i detaljplanen. Åtgärder i 
form av regnväxtbäddar, gröna tak, infiltrationsstråk, stenkistor eller genomsläpplig 
beläggning föreslås nyttjas. För befintlig bebyggelse kan liknande åtgärder byggas.  
 
Om åtgärder implementeras kommer det att bidra till att föroreningsinnehållet i 
dagvattnet minskar jämfört med om inga åtgärder implementeras. Då naturmark 
bebyggs är det generellt svårt att nå ner till samma föroreningshalter och -mängder 
som innan exploateringen, detta beror på att naturmark generellt har ett lågt 
föroreningsinnehåll.  För att nå en god rening krävs ofta åtgärder i flera efter 
varandra följande steg. Skötsel och underhåll för att upprätthålla 
fördröjningskapacitet och reningseffekt är också viktigt. En skötselplan 
rekommenderas därför tas fram. 
 
De områden som i nuläget finns utpekade för exploatering inom de båda etapperna 
sammanfaller både med stora lågpunkter och sumpskog. På dessa ytor bedöms det 
utifrån avrinningsaspekt med stöd i PBL och Länsstyrelsens rekommendationer som 
olämpligt att bygga och exploatering avråds på dessa platser. Bedöms dessa platser 
inte kunna ersättas med lämpliga alternativ krävs djupare utredningar för att 
bedöma om dessa platser går att göra lämpliga med hänsyn till skyfall.  

 Fortsatt arbete 

Då en mer noggrann planerad exploatering finns framtagen bör dagvattenåtgärder 

planeras mer i detalj för dessa områden och ytor. Vägdiken behöver även 

dimensioneras för att säkerställa att fördröjning liksom avledning via dikena kan 

ske. För att upprätthålla fördröjningsvolymer och reningseffekter i 

dagvattenanläggningarna bör en skötselplan tas fram i ett senare skede. 

 

Bebyggelseförslaget behöver anpassas utifrån lågpunkter och sumpskog för att 

inte riskera att påverka vare sig människor eller miljö i området negativt. 

Innan bebyggelsen inom planområdets lågpunkter påbörjas rekommenderas att 

en mer noggrann skyfallsanalys utförs. Denna bör visa på de konsekvenser som 

kan uppstå inom fastigheterna kring lågpunkterna samt nedströms liggande 

fastigheter. Det är viktigt att analysen tar hänsyn till planerad bebyggelse, 
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framtida höjdsättning, befintliga och planerade diken, ledningar samt bäcken i öst. 

Modelleringen bör även ta hänsyn till bäcken och risk för att denna breddar och 

orsakar skada på närliggande bebyggelse då kapaciteten i denna tidigare bedömts 

som begränsad. 

 

Föroreningssituationen i området, framförallt inom potentiellt förorenade 

områden, bör i kommande skeden utredas med en miljöteknisk 

markundersökning.  

 

Inom detaljplaneområdet förekommer fem aktiva markavvattningsföretag 
(torrläggningsföretag och båtnadsområden). I kommande skeden behöver 
handlingar gällande markavvattningsföretagen inhämtas från länsstyrelsen. Vid 
påverkan av markavvattningsföretagen kan dessa komma att behöva omförhandlas 
och tillståndsansökan hos Länsstyrelsen behövs vid påverkan av 
markavvattningsföretagen. Markavvattning klassas enligt miljöbalken 11 kap. 3§ 
som vattenverksamhet.  
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