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1 Bakgrund och syfte 
AFRY Infrastructure AB (AFRY) har av Tornberget Fastighetsförvaltning AB fått i 

uppdrag att utföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning av jord på delar av 

fastigheten Åby 1:136 i Haninge kommun.  

Ett nytt detaljplaneförslag har tagits fram för del av fastighet Åby 1:136, Åby 1:141 

och Åby 1:49 i Haninge kommun. Syftet med förslaget är att skapa möjligheter för 

mer skolverksamhet inom planområdet. Planförslaget säkerställer även förbättrade 

förbindelser till skolområdet såsom en vändplan, en eventuell gång- och 

cykelförbindelse samt en ny gatukoppling med bussförbindelse mellan Björnvägens 

slut och Åbylundsvägen. Utgångspunkten är att bygga en förskola med tillhörande 

förskolegård med plats åt ca 144 barn. I övrigt planeras en grundskola med tillhörande 

idrottshall och skolgård med plats för ca 525 elever. 

Delen av fastighet Åby 1:136 som omfattas av detaljplanen ägs av Tornberget 

Fastighetsförvaltning AB och omfattar ca 2,5 ha.  

Syftet med den översiktliga miljötekniska markundersökningen är att utreda om det 

förekommer markföroreningar inom det aktuella undersökningsområdet. 

2 Organisation 
I Tabell 1 nedan redovisas projektets organisation och deltagare vid den miljötekniska 

markundersökningen som utfördes under år 2025. 

Tabell 1. AFRY:s organisation i uppdraget. 

Funktion Namn 

Uppdragsledare Philip Brown Lindén 

Fälthandläggare Rasmus Lindström 

Handläggare Gustaf Appelberg 

Fältgeotekniker Ronny Kratz 

3 Områdesbeskrivning 
Undersökningsområdet är beläget norr om Västerhaninge, i Haninge kommun (Figur 

1). Markarealen på hela fastigheten motsvarar ungefär 42 600 m² och den del av 

fastigheten Åby 1:136 som omfattas av detaljplanen motsvarar ungefär 25 000 m².  
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Figur 1. Visar aktuell fastighet med gul figur. © Lantmäteriet 

Undersökningsområdet består av asfalterade/hårdgjorda ytor samt en del gräsytor 

samt träd. Skolbyggnaden som stått på platsen är riven men husgrunderna fanns kvar 

samt källare för en av byggnaderna.  

3.1 Geologisk och hydrogeologisk beskrivning  

Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) jordartskarta består jordarten av 

genomsläppliga jordarter med postglacial finsand samt urberg (Sveriges geologiska 

undersökning, 2025), se Figur 2. Vidare visar SGU:s jorddjupskarta (Figur 3) att 

jorddjupet inom undersökningsområdet varierar mellan ca 10 och 20 m. 

Fältundersökningen visar att fyllnadsmassor med en mäktighet av 0,3-0,7 m 

underlagras främst av sand men i de södra delarna underlagras fyllnadsmassorna av 

torrskorpelera. 
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Figur 2. Utdrag ur SGU:s jordartskarta som visar jordarterna inom undersökningsområdet. © 
SGU 

 

Figur 3. Utdrag ur SGU:s jorddjupskarta som visar skattat jorddjup inom undersökningsområdet. 
© SGU 

Närmsta ytvattendrag, Åbyån, är beläget ungefär 50 m öster om 

undersökningsområdet (Länsstyrelsen, 2025). I Iterios geotekniska undersökning från 

2024 anges att inget indikerade att grundvattennivån står högre än botten på Åbyån 

och att grundvattenytan i området sannolikt är sammanhängande med 
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grundvattenytan i åsmaterialet (isälvssediment) söder om Åbyån (Iterio, 2024). Vidare 

menade de att eventuell grundvattenyta bedöms ha en relativt brant lutning (gradient) 

från fastmarkspartiet strax norr om planområdet mot Åbyån.  

Enligt SGU:s grundvattenmagasinkarta finns ett grundvattenmagasin på aktuellt 

undersökningsområde med uttagsmöjligheter på 1-5 l/s (Figur 4) (Sveriges geologiska 

undersökning, 2025). På stora delar av aktuellt undersökningsområdet överlagras 

grundvattnet av låggenomsläppliga lager. Sammantaget bedöms grundvattnets 

strömningsriktning vara i sydost/ostlig riktning.  

 

Figur 4. Utklipp av SGU:s grundvattenmagasinkarta. Färger markerar uttagsmöjligheter i 
magasinet: blått = 25-125 l/s, ljusblått = 5-25 l/s, vitt-blått med streck = 1-5 l/s överlagrat av 
låggenomsläppliga lager, brunt = <1 l/s. © SGU 

Det finns enligt SGU:s brunnsarkiv inga dricksvattenbrunnar registrerade inom 500 m 

från undersökningsområdet (Sveriges geologiska undersökning, 2025). Närmsta 

bostadshus ligger i direkt anslutning till fastigheten.  

3.2 Övriga skyddsobjekt  

Inom undersökningsområdet finns ett vattenskyddsområde som är ett skyddsvärt 

objekt enligt Naturvårdsverkets kartverktyg skyddad natur (Naturvårdsverket, 2025). 

Vattenskyddsområdet omfattar grundvattenmagasinet. Ett vattenskyddsområde är ett 

område som skyddar grundvattenresurser och är viktigt för vattenförsörjningen. Enligt 

Vatteninformationssystem har grundvattenmagasinet god kemisk status men visar 

betydande påverkan från olika förorenade områden (Vatteninformationssystem 

Sverige, 2025). Enligt VISS:s riskbedömning är vattenförekomsten påverkad av PFAS 

och klorid och kan potentiellt påverkas av PAH:er från olika verksamheter. Avseende 

PFAS finns risk att förekomsten inte kommer nå god status nästa förvaltningscykel.  
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Enligt Fornsök finns det inga fornlämningar i närheten av undersökningsområdet 

(Riksantikvarieämbetet, 2025). 

4 Historik och potentiella föroreningar 
Inför arbetet med att ta fram en provtagningsplan har AFRY utfört en översiktlig 

miljöhistorisk inventering på fastighet Åby 1:136 med syfte att identifiera potentiella 

risker ur föroreningssynpunkt och verksamheter som kan ha gett upphov till negativ 

påverkan på marken inom området. 

Under mitten av 1900-talet och framåt bestod marken av skogsmark enligt historiska 

flygfoton från Lantmäteriet, Figur 5. Eniro. Inga potentiella risker ur 

föroreningssynpunkt kan hittas inom undersökningsområdet. Befintlig skolbyggnad och 

skolgård är uppförd någon gång under 1960- eller 70-talet (Figur 6) vilket gör att det 

finns risk att föroreningar förekommer i marken i fyllnadsmassor. Tillsynsmyndigheten 

har informerat om att PCB förmodligen har läckt till mark i anslutning till byggnader 

där PCB-fog har påträffats och sanerats.  

 

Figur 5. Flygfoto över undersökningsområdet från 1958. Området är till synes skogbeklätt. © 
Lantmäteriet 
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Figur 6. Flygfoto över undersökningsområdet från 1971. Här syns skolbyggnaden. © Lantmäteriet 

4.1 MIFO-objekt 

Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) är en modell för bedömning av 

föroreningssituationen och vad den kan innebära för människors hälsa samt miljön 

inom ett begränsat område (Naturvårdsverket, 1999). MIFO delas in i två faser, 1 och 

2. Fas 1 omfattar identifiering och historisk utredning av föroreningar för objektet och 

fas 2 omfattar provtagning av potentiellt förorenade medium. Riskbedömning enligt 

MIFO delas in i fyra riskklasser. 1 är mycket stor risk, 2 är stor risk, 3 är måttlig risk 

och 4 är liten risk. Riskklasserna baseras på en översiktlig bedömning av identifierade 

risker gällande människors hälsa och miljö.  

I samband med myndigheternas systematiska kartläggande av förorenade områden 

enligt MIFO-metodiken har inga noteringar gjorts inom undersökningsområdena. Inga 

övriga potentiellt förorenande verksamheter har identifierats inom 

undersökningsområdena eller inom en radie på 400 m enligt EBH-kartan 

(Länsstyrelserna, 2025). 

5 Utförande och metodik 
Provtagning utförde i enlighet med SGF:s (2:2013) fälthandbok för undersökningar av 

förorenade områden.  

Prover märktes enligt systemet 25AFXX, där XX är ett löpnummer.  
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Provtagning av jord och asfalt utfördes under två fältdagar under maj månad 2025. 

Placering av provpunkter framgår av Bilaga 1. I Tabell 2 redovisas inmätta koordinater 

för samtliga provpunkter. 

Tabell 2. Inmätta koordinater för samtliga provpunkter 

Provpunkt X-koordinat Y-koordinat Z-koordinat 

25AF01 156167,34 6557491,03 38,588 

25AF02 156096,08 6557451,48 38,784 

25AF03 156147,1 6557451,38 38,32 

25AF04 156067,88 6557430,19 38,871 

25AF05 156110,56 6557436,62 38,418 

25AF06 156179,42 6557432,95 37,38 

25AF07 156153,87 6557422,38 37,451 

25AF08 156106,93 6557404,41 37,594 

25AF09 156164,94 6557402,84 37,053 

25AF10 156119,44 6557372,9 37,098 

25AF11 156166,72 6557374,33 36,998 

25AF12 156134,09 6557342,26 36,808 

Under provtagningen upprättades fältprotokoll med provpunktens namn, provdjup, 

jordartsbedömning, eventuella lukt- eller synintryck som tyder på förorening, 

utomhustemperatur och övriga iakttagelser. Omgivningen dokumenterades med 

fotografier. Anteckningar dokumenterades i ESRI Field Maps vilket är en applikation 

där provpunkter och prover registreras med digitala fältanteckningar mot en 

bakgrundskarta.  

5.1 Jord 

Jordprovtagning skedde med skruvborr monterad på en borrbandvagn i 12 

provpunkter. Jordprover togs som samlingsprov från borrskruv i intervaller om ca 0,5 

m alternativt med hänsyn till jordlagarföljd ner till 0,5-1 m i naturlig mark, maximalt 3 

m under markytan.  

Tre ytliga samlingsprover togs ut med geokäpp på tillgängliga gräsytor. Varje 

samlingsprov bestod av minst 30 inkrement med geokäppen. Geokäppen rengjordes 

mekaniskt mellan ytorna för att minska riskan för korskontaminering. 

Asfaltsprover togs ut i tre provpunkter i samband med borrningen. 

Jordprover mättes med PID (fotojonisationsdetektor) avseende flyktiga organiska 

föroreningar (VOC).  

Analysomfattning presenteras i Tabell 3. 
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Tabell 3. Analysomfattning.  

Matris Parameter Namn på analys Antal analyser 

Jord BTEX, Alifater C5- 
C35, aromater C8- 

C35, PAH-16 ink. 
metaller 

M10NV (F) + HG-H 
(F) + ORGNV (F) 

16 

PCB PCB7 (F) 11 

PFAS11 PFAS02 (F) 4 

TOC TOCBER (F) 5 

Asfalt PAH16 PAHASF (F) + 
PRBASF (F) 

3 

6 Jämförvärden 

6.1 Jord  

Resultaten från laboratorieanalyserna jämförs mot Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning, MKM 

(Naturvårdsverket, 2009; Naturvårdsverket, 2024).  

En jämförelse görs även med Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk, MRR 

(Naturvårdsverket, 2010). Syftet med detta är att ge vägledning vid eventuell 

återanvändning av jordmassor. Halter kommer även jämföras med Avfall Sveriges 

rekommenderade haltgränser för farligt avfall (Avfall Sverige, 2019).  

Då området planeras att fortsatt utgöras av skola och skolgård kommer 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM att användas som bedömningsgrund. 

Känslig markanvändning (KM)  

Med denna markanvändning gäller att markkvaliteten inte begränsar val av 

markanvändning. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. 

Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området 

under en livstid, till exempel genom boende på platsen.  

Mindre känslig markanvändning (MKM)  

Markanvändningen begränsas av markkvaliteten. Marken kan utnyttjas för kontor, 

industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i 

området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas på området 

tillfälligt, dvs. utan boende på platsen.  

Eftersom riktvärden för respektive PFAS saknas i Sverige antas alla ämnen inneha 

samma farlighetsgrad som PFOS och jämförs därför mot Statens geotekniska instituts 

(SGI) preliminära riktvärde för PFOS (Statens geotekniska institut, 2015). SGI och 

Naturvårdsverket rekommenderar i nuläget att riktvärdet jämförs mot summahalten 

av sju PFAS (PFBS, PFHxS, PFOS, PFPeA, PFHxA, PFHpA och PFOA) (Statens 

geotekniska institut, 2024).  

6.2 Asfalt 

Äldre asfalt lagd före mitten av 70-talet kan innehålla stenkolstjära (s.k. tjärasfalt). 

Uppbruten asfalt samt tjärasfalt är generellt sett alltid att se som avfall. 

Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära (17 03 01*), det vill säga tjärasfalt, 

är farligt avfall tills dessa att motsatsen visas, enligt avfallsförordningen SFS 2020:614 

(Svensk författningssamling, 2023). 
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Asfalt kan klassificeras som icke farligt avfall (IFA) eller farligt avfall (FA). det är 

förekomsten av stenkolstjära som avgör om asfalten är farligt respektive icke farligt 

avfall. Vid koncentration 0,1 % av stenkolstjära och dess destillat i asfalten är den 

farligt avfall på grund av den farliga egenskapen ”cancerframkallande”. Det är inte 

möjligt att genom analys bestämma halten stenkolstjära och därför används olika 

indikatorer. 50 mg/kg bens(a)pyren är det riktvärde som följer CLP-förordningen 

(Europaparlamentet, 2008) och även EU kommissionens tekniska vägledning om 

klassificering av avfall (Europeiska kommissionen, 2018) om när asfalt ska 

klassificeras som avfall.  

7 Fältanteckningar 
Vid undersökningstillfället observerades inga föroreningar i uttagna jordprover eller på 

skruven på borrbandvagnen. Fyllnadsmassor bedömdes ha en mäktighet mellan 0,3-

0,7 m och bestod av grus.  

8 Resultat 
Provpunkternas läge framgår av ritning i Bilaga 1. Fältobservationer och fältmätningar 

redovisas i Bilaga 2. Sammanställda analysresultat redovisas i Bilaga 3 och i Bilaga 4 

redovisas fullständiga analysrapporter.  

8.1 Jord 

Se Tabell 4 nedan för sammanställning av analysparametrar med halter överstigande 

de tillämpliga riktvärdena för de respektive proverna. 

Tabell 4. Sammanställning av överskridna riktvärden i de olika provpunkterna. 

Provpunkt Djup (m.u.my.) Parameter Riktvärde 

överskridet 

25AF02 0-0,5 Krom >KM 

25AF07 0-0,5 PCB >KM 

25AF09 0-0,5 PCB >KM 

25AF13 0-0,2 Alifater >C16-C35, PCB >KM 

25AF15 0-0,2 PCB >KM 

8.2 Asfalt 

Asfalten klassificeras inte som FA då halten bens(a)pyren understiger 50 mg/kg.  

9 Diskussion 
Riktvärdet för KM överskrids för tre analyserade ämnen, krom, alifater >C16-C35 och 

PCB. Styrande för riktvärdet för krom och alifater är skydd av markmiljö och för PCB 

är det riktvärde för hälsa, långtidseffekter.  

Naturvårdsverkets scenario för KM tillämpas vanligen på områden planerade för t.ex. 

bostäder. Riktvärdet tillämpas även på skolor för att barn är en känslig grupp och kan 

vara mer mottagliga för hälsoeffekter än vuxna. I riktvärdesmodellen för KM antas 

intag av växter från förorenade områden utgöra 10% av den totala konsumtionen. 

Vidare innebär scenariot att barn ska få i sig 0,25 kg/dag. På skolområden kan odling 

av ätbara växter ske, men det borde vara i begränsad mängd. Detta medför att det 

generella riktvärdet riskerar att överskatta risken på området.  
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Exponeringsvägarna för vardera ämne presenteras i Tabell 5 där framför allt PCB är av 

intresse. Den huvudsakliga exponeringsvägen är intag av växter följt av intag av jord. 

Eftersom området ska nyttjas för skolverksamhet och PCB har påträffats i den 

ytligaste jorden är samtliga exponeringsvägar att beakta.  

Tabell 5. Utdrag ur naturvårdsverkets beräkningsverktyg för riskbedömning av förorenad mark 
avseende Naturvårdsverkets generella scenario för KM. Enhet är mg/kg TS.  

 

För att minska risken för intag av PCB via växter skulle odling kunna ske i 

köpt/kontrollerad odlingsjord, separerad från den förorenade jorden. Detta skulle 

medföra att intag av förorening via ätbara växter reduceras på området. Ifall intag av 

växter utesluts ur beräkningsverktyget styrs riktvärdet av långtidseffekter på hälsan 

avseende intag av jord och är i så fall 0,03 mg/kg TS. Jämfört med analysresultat 

skulle det innebära att samtliga analyserade prover underskrider riktvärdet.  

Denna undersökning är översiktlig och består av ett förhållandevis lågt antal prover. 

Detta medför en grad av osäkerhet vid bedömning av föroreningen. Det går alltså inte 

helt att utesluta att risken avseende främst PCB är oacceptabel.  

10 Slutsatser 
Analysresultat för jord påvisar halter över tillämpliga bedömningsgrunderna (KM) för 

PCB i tre punkter och två ytor, för krom i en punkt och för alifater >C16-C35 i en 

punkt. Asfaltsproverna påvisade halter under tillämpligt jämförvärde avseende 

benso(a)pyren och klassificeras alltså ej som farligt avfall.  

Riktvärdet för PCB för KM i jord styrs av långtidseffekter avseende intag av växter. Det 

finns risk att det generella riktvärdet för KM överskattar risken då ett KM-scenario 

medför konsumtion av ätbara växter som förmodligen inte helt överensstämmer med 

skolgårdar. Odling av växter skulle kunna ske i köpt/kontrollerad jord, separerat från 

föroreningen.  

I och med att undersökningen består av ett förhållandevis lågt antal prover går det 

inte att helt utesluta att det föreligger en oacceptabel risk för människors hälsa med 

den planerade markanvändningen. För att kunna göra en bedömning av risker och 

eventuellt behov av riskreducerande åtgärder rekommenderas en fördjupad 

undersökning samt en förenklad riskbedömning (enligt Naturvårdsverkets metodik) av 

skolgården. 

Resultaten från den miljötekniska markundersökningen ska enligt Miljöbalkens 

upplysningsplikt, 10 kap. 11 §, redovisas till Miljötillsynsavdelningen, Haninge 

kommun eftersom det påträffats halter överstigande riktvärdet för KM. 
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BILAGA 1 – Karta med provpunkter 





 

 

 

 

BILAGA 2 – Fältprotokoll 



Fältprotokoll, provtagning Bilaga 2

Uppdragsnamn: Datum:

Uppdragsnr: Provtagare: 

Uppdragsledare: Väder/temp:

Plats:

Provpunkt 
(beteckning)

Djup
 m.u.my 

(intervall)

Jordarts-
beskrivning

PID 
(ppm)

25AF01 0-0,3 F;muSa 0
25AF01 0,3-1 Sa 0
25AF01 1-1,5 Sa 0
25AF02 Asfalt 1,2
25AF02 0-0,5 F;Gr 0
25AF02 0,5-1 Sa 0
25AF02 1-1,5 Sa 0
25AF03 0-0,7 F;Gr 0
25AF03 0,7-1,5 Sa 0
25AF04 0-0,5 saSi 0
25AF04 0,5-1 saSi 0
25AF04 1-1,5 Sa 0
25AF05 0-06 F;stGr 0
25AF05 0,6-1 Sa 0
25AF05 1-1,5 Sa 0
25AF06 Asfalt 0
25AF06 0-0,6 F;Gr 0
25AF06 0,6-1 Sa 0
25AF06 1-1,5 Sa 0
25AF07 0-0,5 F;Gr 0
25AF07 0,5-1 Sa 0
25AF07 1-1,5 Sa 0
25AF08 0-0,5 F; Gr 0
25AF08 0,5-1 Sa 0
25AF08 1-1,5 Sa 0
25AF09 0-0,3 F;Gr 0
25AF09 0,3-1 Sa 0
25AF09 1-1,5 Let 0
25AF10 Asfalt 1,3
25AF10 0-0,5 F;Gr 0
25AF10 0,5-1 Sa 0
25AF10 1-1,5 Let 0
25AF11 0-0,7 F;stGr 0
25AF11 0,7-1 Sa 0
25AF11 1-1,5 saLet 0
25AF12 0-0,6 F;stGr 0
25AF12 0,6-1 Sa 0
25AF12 1-1,5 Let 0
25AF13 0-0,2 grSa 0
25AF14 0-0,2 grSa 0
25AF15 0-0,2 grSa 0

Generell kommentar från provtagningen

2025-05-14

Rasmus Lindström

Molnigt 7-8 grader

D0238755

Philip Brown Lindén

Nytorpsskolan

Miljöteknisk markundersökning Nytorp



 

 

 

 

BILAGA 3a – Sammanställning resultat jord 



Jämförelsetabell analysresultat, Jord Bilaga 3a
Projektnummer: 

25222279 25222277 25222278 25222282 25222280 25222284 25222271 25222285 25222273 25222286 25222274 25222283

2025-05-14 2025-05-14 2025-05-14 2025-05-14 2025-05-14 2025-05-14 2025-05-14 2025-05-14 2025-05-14 2025-05-14 2025-05-15 2025-05-15

25AF01 25AF02 25AF03 25AF05 25AF06 25AF07 25AF07 25AF08 25AF08 25AF09 25AF10 25AF11

0-0,3 0-0,5 0-0,7 0-0,6 0-0,6 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0-0,5 0-0,7

Ämne Enhet MRR KM MKM FA

Torrsubstans % 85,9 96,6 96 98,1 95,9 96,4 93,2 97 92,1 91,5 96,2 95,1

TOC % TS 1,8 - - 0,57 0,46 - - - - - - 0,4

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 1000 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Etylbensen mg/kg TS 10 50 1000 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Xylener mg/kg TS 10 50 1000 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Toluen mg/kg TS 10 40 1000 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Summa TEX mg/kg TS < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150 700 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 700 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 10000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Alifater >C5-C16 mg/kg TS 100 500 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 10000 17 49 23 67 < 10 18 < 10 < 10 < 10 < 10 21 42

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 1000 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 1000 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 1000 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

PAH-L mg/kg TS 0,6 3 15 1000 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03

PAH-M mg/kg TS 2 3,5 20 1000 < 0,05 0,13 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

PAH-H mg/kg TS 0,5 1 10 50 < 0,08 < 0,08 < 0,08 < 0,08 < 0,08 < 0,08 < 0,08 < 0,08 < 0,08 < 0,08 < 0,08 < 0,08

PAH, cancerogena mg/kg TS 100 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

PAH, övriga mg/kg TS 1000 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3

Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 1000 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 9,4 < 2,5 < 2,5

Barium Ba mg/kg TS 200 300 50000 24 47 21 22 15 24 13 19 12 < 10 52 15

Bly Pb mg/kg TS 20 50 180 2500 8,9 8,7 5,2 4,6 4,4 5,9 3,4 5,3 3,5 3,5 6,6 4,1

Kadmium Cd mg/kg TS 0,2 0,8 12 1000 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

Kobolt Co mg/kg TS 15 35 1000 2,3 10 5,2 4,6 3,5 4,8 1,9 4,1 1,8 2,4 7,2 3,3

Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 2500 3,4 17 20 19 12 18 3,6 14 2,8 8,2 18 9

Krom Cr, totalt mg/kg TS 40 80 150 10000 9,8 100 16 16 11 17 8,5 15 8,5 7,1 51 11

Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 50 0,022 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 1000 3,9 31 13 13 8,4 12 3,5 10 3,6 4,6 20 6,2

Vanadin V mg/kg TS 100 200 10000 17 53 24 22 15 21 14 19 13 11 38 16

Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 2500 18 71 38 37 28 39 12 38 12 19 52 24

PCB 28 mg/kg TS < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 - < 0,001 - < 0,001 - -

PCB 52 mg/kg TS < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 - < 0,001 - < 0,001 - -

PCB 101 mg/kg TS < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,0017 - < 0,001 - < 0,001 - -

PCB 118 mg/kg TS < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 - < 0,001 - < 0,001 - -

PCB 138 mg/kg TS < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,0023 0,0094 - 0,0014 - 0,0033 - -

PCB 153 mg/kg TS < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,0023 0,0082 - 0,0017 - 0,0038 - -

PCB 180 mg/kg TS < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,0017 0,0095 - 0,0012 - 0,003 - -

PCB Summa 7 st LB mg/kg TS 0,008 0,2 10 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,0063 0,029 - 0,0043 - 0,01 - -

Summa 7 PFAS µg/kg TS 3 20 50000 0,03 0,07

Provnummer

Provtagningsdatum

Provets märkning

Djup (m)
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Jämförelsetabell analysresultat, Jord Bilaga 3a
Projektnummer: 

Ämne Enhet MRR KM MKM FA

Torrsubstans %

TOC % TS

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 1000

Etylbensen mg/kg TS 10 50 1000

Xylener mg/kg TS 10 50 1000

Toluen mg/kg TS 10 40 1000

Summa TEX mg/kg TS

Alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150 700

Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 700

Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 1000

Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 10000

Alifater >C5-C16 mg/kg TS 100 500

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 10000

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 1000

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 1000

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 1000

PAH-L mg/kg TS 0,6 3 15 1000

PAH-M mg/kg TS 2 3,5 20 1000

PAH-H mg/kg TS 0,5 1 10 50

PAH, cancerogena mg/kg TS 100

PAH, övriga mg/kg TS 1000

Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 1000

Barium Ba mg/kg TS 200 300 50000

Bly Pb mg/kg TS 20 50 180 2500

Kadmium Cd mg/kg TS 0,2 0,8 12 1000

Kobolt Co mg/kg TS 15 35 1000

Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 2500

Krom Cr, totalt mg/kg TS 40 80 150 10000

Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 50

Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 1000

Vanadin V mg/kg TS 100 200 10000

Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 2500

PCB 28 mg/kg TS

PCB 52 mg/kg TS

PCB 101 mg/kg TS

PCB 118 mg/kg TS

PCB 138 mg/kg TS

PCB 153 mg/kg TS

PCB 180 mg/kg TS

PCB Summa 7 st LB mg/kg TS 0,008 0,2 10

Summa 7 PFAS µg/kg TS 3 20 50000

Provnummer

Provtagningsdatum

Provets märkning

Djup (m)

25222270 25222281 25222275 25222276

2025-05-15 2025-05-14 2025-05-14 2025-05-14

25AF12 25AF13 25AF14 25AF15

0-0,6 0-0,2 0-0,2 0-0,2

97,5 91,9 90 88,9

- 3 - -

< 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

< 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15

< 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2

< 2 < 2 < 2 < 2

< 10 < 10 < 10 < 10

< 10 < 10 < 10 < 10

< 10 < 10 < 10 < 10

< 10 220 22 28

< 1 < 1 < 1 < 1

< 1 < 1 < 1 < 1

< 1 < 1 < 1 < 1

< 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03

< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

< 0,08 < 0,08 < 0,08 < 0,08

< 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

< 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3

< 2,5 < 2,5 < 2,5 4,5

30 36 37 73

6 13 13 29

< 0,2 < 0,2 < 0,2 0,23

5,4 4,6 4,6 11

16 13 12 29

20 18 18 31

< 0,02 0,021 < 0,02 0,026

13 9,5 9,6 16

24 26 28 48

41 66 51 69

- < 0,001 < 0,001 < 0,001

- < 0,001 < 0,001 < 0,001

- 0,0027 < 0,001 0,0018

- 0,0012 < 0,001 0,0012

- 0,0075 0,0026 0,0068

- 0,0091 0,0028 0,008

- 0,0049 0,0016 0,0042

- 0,025 0,007 0,022
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BILAGA 3b – Sammanställning resultat asfalt 



Jämförelsetabell analysresultat, Jord Bilaga 3b
Projektnummer: 

25222292 25222291 25222290

2025-05-15 2025-05-14 2025-05-14

25AF10Asf 25AF06Asf 25AF02Asf

- - -

Ämne Enhet MRR KM MKM FA

Naftalen mg/kg TS < 1 < 1 < 1

Acenaften mg/kg TS < 1 < 1 < 1

Acenaftylen mg/kg TS < 1 < 1 < 1

Fluoren mg/kg TS < 1 < 1 < 1

Fenantren mg/kg TS < 1 1,1 3,5

Antracen mg/kg TS < 1 < 1 < 1

Fluoranten mg/kg TS < 1 < 1 2,8

Pyren mg/kg TS 1,5 < 1 2,3

Benso(a)antracen mg/kg TS < 1 < 1 1,3

Benso(a)pyren mg/kg TS < 1 < 1 1,3

Dibenso(a,h)antracen mg/kg TS < 1 < 1 < 1

Benso(g,h,i)perylen mg/kg TS < 1 < 1 < 1

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS < 1 < 1 < 1

Krysen + Trifenylen mg/kg TS 1,3 < 1 1,7

PAH,summa cancerogena LB mg/kg 1,3 < 1 4,3

PAH,summa övriga LB mg/kg 1,5 1,1 8,6

Benso(b+k)fluoranten mg/kg < 2 < 2 < 2

PAH,summa 16 st LB mg/kg 2,8 1,1 13

PAH-H,summa LB mg/kg 1,3 < 1 4,3

PAH-L,summa LB mg/kg < 1 < 1 < 1

PAH-M,summa LB mg/kg 1,5 1,1 8,6

Provberedning, fast material Ja Ja Ja

Provnummer

Provtagningsdatum

Provpunkt

Provets märkning

Djup
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BILAGA 4a – Analysrapporter jord 



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-15
Provets märkning :  25AF12
Provtagningsdjup :  0-0.6 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-ISO 11465:1995 Torrsubstans 97.5 %±9.75
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
SS-EN 17503:2022 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-15
Provets märkning :  25AF12
Provtagningsdjup :  0-0.6 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 17503:2022 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17503:2022 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.8
EN 16171/EN 16173 mod Barium, Ba 30 mg/kg TS±7.5
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 6.0 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Kobolt, Co 5.4 mg/kg TS±1.4
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 16 mg/kg TS±4.0
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 20 mg/kg TS±5.0
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 13 mg/kg TS±3.3
EN 16171/EN 16173 mod Vanadin, V 24 mg/kg TS±6.0
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 41 mg/kg TS±10
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.02 mg/kg TS±0.012

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2025-05-20             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 2971 6348 7376 7376

Rapport Nr 25222270
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ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF07
Provtagningsdjup :  0.5-1 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-ISO 11465:1995 Torrsubstans 93.2 %±9.32
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
SS-EN 17503:2022 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

(forts.)            
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SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF07
Provtagningsdjup :  0.5-1 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 17503:2022 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17503:2022 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.8
EN 16171/EN 16173 mod Barium, Ba 13 mg/kg TS±4.0
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 3.4 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Kobolt, Co 1.9 mg/kg TS±0.70
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 3.6 mg/kg TS±2.0
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 8.5 mg/kg TS±2.1
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 3.5 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Vanadin, V 14 mg/kg TS±3.5
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 12 mg/kg TS±3.0
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.02 mg/kg TS±0.012

Kommentar                               

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2025-05-20             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 2871 6343 7575 7471

Rapport Nr 25222271

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF08
Provtagningsdjup :  0.5-1 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-ISO 11465:1995 Torrsubstans 92.1 %±9.21
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
SS-EN 17503:2022 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF08
Provtagningsdjup :  0.5-1 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 17503:2022 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17503:2022 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.8
EN 16171/EN 16173 mod Barium, Ba 12 mg/kg TS±4.0
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 3.5 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Kobolt, Co 1.8 mg/kg TS±0.70
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 2.8 mg/kg TS±2.0
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 8.5 mg/kg TS±2.1
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 3.6 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Vanadin, V 13 mg/kg TS±3.3
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 12 mg/kg TS±3.0
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.02 mg/kg TS±0.012

Kommentar                               

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2025-05-20             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 2671 6549 7277 7773

Rapport Nr 25222273
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-15
Provets märkning :  25AF10
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-ISO 11465:1995 Torrsubstans 96.2 %±9.62
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
SS-EN 17503:2022 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Alifater >C16-C35 21 mg/kg TS±6.3
SS-EN 17503:2022 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-15
Provets märkning :  25AF10
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 17503:2022 Krysen + Trifenylen 0.048 mg/kg TS±0.014
SS-EN 17503:2022 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.8
EN 16171/EN 16173 mod Barium, Ba 52 mg/kg TS±13
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 6.6 mg/kg TS±1.7
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Kobolt, Co 7.2 mg/kg TS±1.8
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 18 mg/kg TS±4.5
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 51 mg/kg TS±13
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 20 mg/kg TS±5.0
EN 16171/EN 16173 mod Vanadin, V 38 mg/kg TS±9.5
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 52 mg/kg TS±13
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.02 mg/kg TS±0.012

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2025-05-20             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 2571 6042 7774 7976

Rapport Nr 25222274

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF14
Provtagningsdjup :  0-0.2 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-ISO 11465:1995 Torrsubstans 90.0 %±9.00
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
SS-EN 17503:2022 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Alifater >C16-C35 22 mg/kg TS±6.6
SS-EN 17503:2022 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

(forts.)            
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SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF14
Provtagningsdjup :  0-0.2 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 17503:2022 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17503:2022 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.8
EN 16171/EN 16173 mod Barium, Ba 37 mg/kg TS±9.3
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 13 mg/kg TS±3.3
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Kobolt, Co 4.6 mg/kg TS±1.2
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 12 mg/kg TS±3.0
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 18 mg/kg TS±4.5
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 9.6 mg/kg TS±2.4
EN 16171/EN 16173 mod Vanadin, V 28 mg/kg TS±7.0
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 51 mg/kg TS±13
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.02 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17322:2020 PCB-28 Triklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-52 Tetraklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-101 Pentaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-118 Pentaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-138 Hexaklorbifenyl 0.0026 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-153 Hexaklorbifenyl 0.0028 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-180 Heptaklorbifenyl 0.0016 mg/kg TS±0.0010
Beräknad PCB Summa 7 st LB 0.0070 mg/kg TS

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF14
Provtagningsdjup :  0-0.2 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2025-05-20             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 2471 6044 7672 7374
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ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF15
Provtagningsdjup :  0-0.2 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-ISO 11465:1995 Torrsubstans 88.9 %±8.89
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
SS-EN 17503:2022 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Alifater >C16-C35 28 mg/kg TS±8.4
SS-EN 17503:2022 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoranten 0.039 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17503:2022 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF15
Provtagningsdjup :  0-0.2 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 17503:2022 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17503:2022 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As 4.5 mg/kg TS±1.8
EN 16171/EN 16173 mod Barium, Ba 73 mg/kg TS±18
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 29 mg/kg TS±7.3
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd 0.23 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Kobolt, Co 11 mg/kg TS±2.8
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 29 mg/kg TS±7.3
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 31 mg/kg TS±7.8
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 16 mg/kg TS±4.0
EN 16171/EN 16173 mod Vanadin, V 48 mg/kg TS±12
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 69 mg/kg TS±17
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg 0.026 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17322:2020 PCB-28 Triklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-52 Tetraklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-101 Pentaklorbifenyl 0.0018 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-118 Pentaklorbifenyl 0.0012 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-138 Hexaklorbifenyl 0.0068 mg/kg TS±0.0020
SS-EN 17322:2020 PCB-153 Hexaklorbifenyl 0.0080 mg/kg TS±0.0024
SS-EN 17322:2020 PCB-180 Heptaklorbifenyl 0.0042 mg/kg TS±0.0013
Beräknad PCB Summa 7 st LB 0.022 mg/kg TS

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF15
Provtagningsdjup :  0-0.2 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2025-05-19             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 2371 6145 7479 7378
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF02
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-ISO 11465:1995 Torrsubstans 96.6 %±9.66
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
SS-EN 17503:2022 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Alifater >C16-C35 49 mg/kg TS±15
SS-EN 17503:2022 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fenantren 0.047 mg/kg TS±0.014
SS-EN 17503:2022 Fluoranten 0.036 mg/kg TS±0.011
SS-EN 17503:2022 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Pyren 0.050 mg/kg TS±0.015
Beräknad PAH-M,summa 0.13 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(ghi)perylen 0.031 mg/kg TS±0.0093

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF02
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 17503:2022 Krysen + Trifenylen 0.039 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17503:2022 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.8
EN 16171/EN 16173 mod Barium, Ba 47 mg/kg TS±12
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 8.7 mg/kg TS±2.2
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Kobolt, Co 10 mg/kg TS±2.5
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 17 mg/kg TS±4.3
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 100 mg/kg TS±25
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 31 mg/kg TS±7.8
EN 16171/EN 16173 mod Vanadin, V 53 mg/kg TS±13
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 71 mg/kg TS±18
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.02 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17322:2020 PCB-28 Triklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-52 Tetraklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-101 Pentaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-118 Pentaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-138 Hexaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-153 Hexaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-180 Heptaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
Beräknad PCB Summa 7 st LB <0.001 mg/kg TS

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF02
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2025-05-20             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 2271 6841 7773 7873

Rapport Nr 25222277
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF03
Provtagningsdjup :  0-0.7 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-ISO 11465:1995 Torrsubstans 96.0 %±9.60
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
SS-EN 17503:2022 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Alifater >C16-C35 23 mg/kg TS±6.9
SS-EN 17503:2022 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF03
Provtagningsdjup :  0-0.7 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 17503:2022 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17503:2022 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.8
EN 16171/EN 16173 mod Barium, Ba 21 mg/kg TS±5.3
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 5.2 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Kobolt, Co 5.2 mg/kg TS±1.3
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 20 mg/kg TS±5.0
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 16 mg/kg TS±4.0
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 13 mg/kg TS±3.3
EN 16171/EN 16173 mod Vanadin, V 24 mg/kg TS±6.0
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 38 mg/kg TS±9.5
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.02 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17322:2020 PCB-28 Triklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-52 Tetraklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-101 Pentaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-118 Pentaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-138 Hexaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-153 Hexaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-180 Heptaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
Beräknad PCB Summa 7 st LB <0.001 mg/kg TS

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF03
Provtagningsdjup :  0-0.7 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2025-05-20             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 2171 6343 7379 7574

Rapport Nr 25222278

Sida  3 (3)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF01
Provtagningsdjup :  0-0.3 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-ISO 11465:1995 Torrsubstans 85.9 %±8.59
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
SS-EN 17503:2022 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Alifater >C16-C35 17 mg/kg TS±5.1
SS-EN 17503:2022 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF01
Provtagningsdjup :  0-0.3 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 17503:2022 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17503:2022 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.8
EN 16171/EN 16173 mod Barium, Ba 24 mg/kg TS±6.0
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 8.9 mg/kg TS±2.2
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Kobolt, Co 2.3 mg/kg TS±0.70
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 3.4 mg/kg TS±2.0
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 9.8 mg/kg TS±2.5
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 3.9 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Vanadin, V 17 mg/kg TS±4.3
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 18 mg/kg TS±4.5
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg 0.022 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17322:2020 PCB-28 Triklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-52 Tetraklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-101 Pentaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-118 Pentaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-138 Hexaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-153 Hexaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-180 Heptaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
Beräknad PCB Summa 7 st LB <0.001 mg/kg TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 3.1 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 96.9 % av TS±14.5
Beräknad (*) TOC 1.8 % av TS

(*) :Metod ej ackrediterad                            

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF01
Provtagningsdjup :  0-0.3 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Kommentar                               

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2025-05-19             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 2071 6747 7072 7073

Rapport Nr 25222279

Sida  3 (3)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF06
Provtagningsdjup :  0-0.6 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-ISO 11465:1995 Torrsubstans 95.9 %±9.59
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
SS-EN 17503:2022 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF06
Provtagningsdjup :  0-0.6 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 17503:2022 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17503:2022 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.8
EN 16171/EN 16173 mod Barium, Ba 15 mg/kg TS±4.0
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 4.4 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Kobolt, Co 3.5 mg/kg TS±0.88
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 12 mg/kg TS±3.0
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 11 mg/kg TS±2.8
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 8.4 mg/kg TS±2.1
EN 16171/EN 16173 mod Vanadin, V 15 mg/kg TS±3.8
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 28 mg/kg TS±7.0
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.02 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17322:2020 PCB-28 Triklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-52 Tetraklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-101 Pentaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-118 Pentaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-138 Hexaklorbifenyl 0.0023 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-153 Hexaklorbifenyl 0.0023 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-180 Heptaklorbifenyl 0.0017 mg/kg TS±0.0010
Beräknad PCB Summa 7 st LB 0.0063 mg/kg TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 0.8 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 99.2 % av TS±14.9
Beräknad (*) TOC 0.46 % av TS

(*) :Metod ej ackrediterad                            

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF06
Provtagningsdjup :  0-0.6 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2025-05-20             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 1916 7841 7874 7270
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF13
Provtagningsdjup :  0-0.2 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-ISO 11465:1995 Torrsubstans 91.9 %±9.19
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
SS-EN 17503:2022 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Alifater >C16-C35 220 mg/kg TS±66
SS-EN 17503:2022 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF13
Provtagningsdjup :  0-0.2 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 17503:2022 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17503:2022 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.8
EN 16171/EN 16173 mod Barium, Ba 36 mg/kg TS±9.0
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 13 mg/kg TS±3.3
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Kobolt, Co 4.6 mg/kg TS±1.2
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 13 mg/kg TS±3.3
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 18 mg/kg TS±4.5
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 9.5 mg/kg TS±2.4
EN 16171/EN 16173 mod Vanadin, V 26 mg/kg TS±6.5
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 66 mg/kg TS±17
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg 0.021 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17322:2020 PCB-28 Triklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-52 Tetraklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-101 Pentaklorbifenyl 0.0027 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-118 Pentaklorbifenyl 0.0012 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-138 Hexaklorbifenyl 0.0075 mg/kg TS±0.0023
SS-EN 17322:2020 PCB-153 Hexaklorbifenyl 0.0091 mg/kg TS±0.0027
SS-EN 17322:2020 PCB-180 Heptaklorbifenyl 0.0049 mg/kg TS±0.0015
Beräknad PCB Summa 7 st LB 0.025 mg/kg TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 5.2 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 94.8 % av TS±14.2
Beräknad (*) TOC 3.0 % av TS

(*) :Metod ej ackrediterad                            

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF13
Provtagningsdjup :  0-0.2 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2025-05-20             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 1816 7147 7979 7672
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF05
Provtagningsdjup :  0-0.6 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-ISO 11465:1995 Torrsubstans 98.1 %±9.81
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
SS-EN 17503:2022 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Alifater >C16-C35 67 mg/kg TS±20
SS-EN 17503:2022 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF05
Provtagningsdjup :  0-0.6 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 17503:2022 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17503:2022 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.8
EN 16171/EN 16173 mod Barium, Ba 22 mg/kg TS±5.5
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 4.6 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Kobolt, Co 4.6 mg/kg TS±1.2
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 19 mg/kg TS±4.8
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 16 mg/kg TS±4.0
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 13 mg/kg TS±3.3
EN 16171/EN 16173 mod Vanadin, V 22 mg/kg TS±5.5
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 37 mg/kg TS±9.3
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.02 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17322:2020 PCB-28 Triklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-52 Tetraklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-101 Pentaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-118 Pentaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-138 Hexaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-153 Hexaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-180 Heptaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
Beräknad PCB Summa 7 st LB <0.001 mg/kg TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 1.0 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 99.0 % av TS±14.9
Beräknad (*) TOC 0.57 % av TS
DIN 38414-14 mod. PFBS <0.1 ug/kg TS±0.10

(*) :Metod ej ackrediterad                            

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF05
Provtagningsdjup :  0-0.6 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

DIN 38414-14 mod. PFHxS <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFOS, linjär <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFOS, grenad <0.03 ug/kg TS±0.03
Beräknad PFOS, total <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFPeA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHpA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOA, linjär <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFOA, grenad <0.03 ug/kg TS±0.03
Beräknad PFOA, total <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. 6:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFNA <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOSA <0.1 ug/kg TS±0.10
Beräknad Summa 4 PFAS LB <0.03 ug/kg TS
Beräknad Summa 11 PFAS LB <0.03 ug/kg TS
Beräknad Summa 12 PFAS LB <0.03 ug/kg TS

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Samtliga resultat för PFAS, förutom för PFOS och PFOA, avser linjär isomer.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2025-05-20             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 1716 7845 7273 7576
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-15
Provets märkning :  25AF11
Provtagningsdjup :  0-0.7 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-ISO 11465:1995 Torrsubstans 95.1 %±9.51
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
SS-EN 17503:2022 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Alifater >C16-C35 42 mg/kg TS±13
SS-EN 17503:2022 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-15
Provets märkning :  25AF11
Provtagningsdjup :  0-0.7 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 17503:2022 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17503:2022 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.8
EN 16171/EN 16173 mod Barium, Ba 15 mg/kg TS±4.0
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 4.1 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Kobolt, Co 3.3 mg/kg TS±0.83
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 9.0 mg/kg TS±2.3
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 11 mg/kg TS±2.8
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 6.2 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Vanadin, V 16 mg/kg TS±4.0
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 24 mg/kg TS±6.0
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.02 mg/kg TS±0.012
SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 0.7 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 99.3 % av TS±14.9
Beräknad (*) TOC 0.40 % av TS

(*) :Metod ej ackrediterad                            

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-15
Provets märkning :  25AF11
Provtagningsdjup :  0-0.7 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

kundportal @mis.

Linköping  2025-05-20             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 1616 7343 7379 7574
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF07
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-ISO 11465:1995 Torrsubstans 96.4 %±9.64
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
SS-EN 17503:2022 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Alifater >C16-C35 18 mg/kg TS±5.4
SS-EN 17503:2022 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF07
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 17503:2022 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17503:2022 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.8
EN 16171/EN 16173 mod Barium, Ba 24 mg/kg TS±6.0
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 5.9 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Kobolt, Co 4.8 mg/kg TS±1.2
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 18 mg/kg TS±4.5
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 17 mg/kg TS±4.3
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 12 mg/kg TS±3.0
EN 16171/EN 16173 mod Vanadin, V 21 mg/kg TS±5.3
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 39 mg/kg TS±9.8
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.02 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17322:2020 PCB-28 Triklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-52 Tetraklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-101 Pentaklorbifenyl 0.0017 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-118 Pentaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-138 Hexaklorbifenyl 0.0094 mg/kg TS±0.0028
SS-EN 17322:2020 PCB-153 Hexaklorbifenyl 0.0082 mg/kg TS±0.0025
SS-EN 17322:2020 PCB-180 Heptaklorbifenyl 0.0095 mg/kg TS±0.0029
Beräknad PCB Summa 7 st LB 0.029 mg/kg TS
DIN 38414-14 mod. PFBS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxS <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFOS, linjär <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFOS, grenad <0.03 ug/kg TS±0.03
Beräknad PFOS, total <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFPeA <0.1 ug/kg TS±0.10

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF07
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

DIN 38414-14 mod. PFHxA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHpA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOA, linjär <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFOA, grenad <0.03 ug/kg TS±0.03
Beräknad PFOA, total <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. 6:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFNA <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOSA <0.1 ug/kg TS±0.10
Beräknad Summa 4 PFAS LB <0.03 ug/kg TS
Beräknad Summa 11 PFAS LB <0.03 ug/kg TS
Beräknad Summa 12 PFAS LB <0.03 ug/kg TS

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Samtliga resultat för PFAS, förutom för PFOS och PFOA, avser linjär isomer.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2025-05-21             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 1516 7249 7374 7878

Rapport Nr 25222284

Sida  3 (3)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF08
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-ISO 11465:1995 Torrsubstans 97.0 %±9.70
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
SS-EN 17503:2022 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF08
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 17503:2022 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17503:2022 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.8
EN 16171/EN 16173 mod Barium, Ba 19 mg/kg TS±4.8
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 5.3 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Kobolt, Co 4.1 mg/kg TS±1.0
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 14 mg/kg TS±3.5
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 15 mg/kg TS±3.8
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 10 mg/kg TS±2.5
EN 16171/EN 16173 mod Vanadin, V 19 mg/kg TS±4.8
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 38 mg/kg TS±9.5
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.02 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17322:2020 PCB-28 Triklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-52 Tetraklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-101 Pentaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-118 Pentaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-138 Hexaklorbifenyl 0.0014 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-153 Hexaklorbifenyl 0.0017 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-180 Heptaklorbifenyl 0.0012 mg/kg TS±0.0010
Beräknad PCB Summa 7 st LB 0.0043 mg/kg TS
DIN 38414-14 mod. PFBS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxS <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFOS, linjär 0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFOS, grenad <0.03 ug/kg TS±0.03
Beräknad PFOS, total 0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFPeA <0.1 ug/kg TS±0.10

(forts.)            
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ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF08
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

DIN 38414-14 mod. PFHxA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHpA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOA, linjär <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFOA, grenad <0.03 ug/kg TS±0.03
Beräknad PFOA, total <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. 6:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFNA <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOSA <0.1 ug/kg TS±0.10
Beräknad Summa 4 PFAS LB 0.03 ug/kg TS
Beräknad Summa 11 PFAS LB 0.03 ug/kg TS
Beräknad Summa 12 PFAS LB 0.03 ug/kg TS

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Samtliga resultat för PFAS, förutom för PFOS och PFOA, avser linjär isomer.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2025-05-20             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 1416 7843 7771 7578
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF09
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-ISO 11465:1995 Torrsubstans 91.5 %±9.15
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54
SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60
SS-EN 17503:2022 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±3.0
SS-EN 17503:2022 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN 17503:2022 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015
SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030
Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 17503:2022 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF09
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 17503:2022 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17503:2022 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 17503:2022 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As 9.4 mg/kg TS±2.4
EN 16171/EN 16173 mod Barium, Ba <10 mg/kg TS±4.0
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 3.5 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Kobolt, Co 2.4 mg/kg TS±0.70
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 8.2 mg/kg TS±2.1
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 7.1 mg/kg TS±1.8
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 4.6 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Vanadin, V 11 mg/kg TS±2.8
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 19 mg/kg TS±4.8
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.02 mg/kg TS±0.012
SS-EN 17322:2020 PCB-28 Triklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-52 Tetraklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-101 Pentaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-118 Pentaklorbifenyl <0.001 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-138 Hexaklorbifenyl 0.0033 mg/kg TS±0.0010
SS-EN 17322:2020 PCB-153 Hexaklorbifenyl 0.0038 mg/kg TS±0.0011
SS-EN 17322:2020 PCB-180 Heptaklorbifenyl 0.0030 mg/kg TS±0.0010
Beräknad PCB Summa 7 st LB 0.010 mg/kg TS
DIN 38414-14 mod. PFBS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxS <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFOS, linjär 0.07 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFOS, grenad <0.03 ug/kg TS±0.03
Beräknad PFOS, total 0.07 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFPeA <0.1 ug/kg TS±0.10

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Mark

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF09
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

DIN 38414-14 mod. PFHxA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHpA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOA, linjär <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFOA, grenad <0.03 ug/kg TS±0.03
Beräknad PFOA, total <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. 6:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFNA <0.03 ug/kg TS±0.03
DIN 38414-14 mod. PFDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOSA <0.1 ug/kg TS±0.10
Beräknad Summa 4 PFAS LB 0.07 ug/kg TS
Beräknad Summa 11 PFAS LB 0.07 ug/kg TS
Beräknad Summa 12 PFAS LB 0.07 ug/kg TS

Kommentar                               

Samtliga resultat för PFAS, förutom för PFOS och PFOA, avser linjär isomer.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2025-05-20             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 1316 7341 7672 7273
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Asfalt

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Asfalt

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF02Asf
Provtagningsdjup :  -
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
GC-MS, egen metod Acenaften <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Acenaftylen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Naftalen <1 mg/kg±0.50
Beräknad PAH-L,summa LB <1 mg/kg
GC-MS, egen metod Antracen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Fenantren 3.5 mg/kg±0.88
GC-MS, egen metod Fluoranten 2.8 mg/kg±0.70
GC-MS, egen metod Fluoren <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Pyren 2.3 mg/kg±0.58
Beräknad PAH-M,summa LB 8.6 mg/kg
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 1.3 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 1.3 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Benso(b+k)fluoranten <2 mg/kg±1.0
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen 1.7 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <1 mg/kg±0.50
Beräknad PAH-H,summa LB 4.3 mg/kg
Beräknad PAH,summa cancerogena LB 4.3 mg/kg
Beräknad PAH,summa övriga LB 8.6 mg/kg
Beräknad PAH,summa 16 st LB 13 mg/kg

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2025-05-21             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 0169 7545 7577 7876

Rapport Nr 25222290
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Asfalt

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Asfalt

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-14
Provets märkning :  25AF06Asf
Provtagningsdjup :  -
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
GC-MS, egen metod Acenaften <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Acenaftylen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Naftalen <1 mg/kg±0.50
Beräknad PAH-L,summa LB <1 mg/kg
GC-MS, egen metod Antracen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Fenantren 1.1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Fluoranten <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Fluoren <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Pyren <1 mg/kg±0.50
Beräknad PAH-M,summa LB 1.1 mg/kg
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Benso(b+k)fluoranten <2 mg/kg±1.0
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <1 mg/kg±0.50
Beräknad PAH-H,summa LB <1 mg/kg
Beräknad PAH,summa cancerogena LB <1 mg/kg
Beräknad PAH,summa övriga LB 1.1 mg/kg
Beräknad PAH,summa 16 st LB 1.1 mg/kg

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2025-05-21             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 0168 7940 7674 7974
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

ÅF-Infrastructure AB

Hospitalsgatan 30
602 27  NORRKÖPING

Projekt Asfalt

Projekt         :  D0238755
Konsult/ProjNr  :  Rasmus Lindström
Provtyp         :  Asfalt

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2025-05-15
Provets märkning :  25AF10Asf
Provtagningsdjup :  -
Provtagare :  Rasmus Lindström

Ankomstdatum :  2025-05-15
Ankomsttidpunkt :  1920
Laboratorieaktivitet startad :  2025-05-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
GC-MS, egen metod Acenaften <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Acenaftylen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Naftalen <1 mg/kg±0.50
Beräknad PAH-L,summa LB <1 mg/kg
GC-MS, egen metod Antracen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Fenantren <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Fluoranten <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Fluoren <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Pyren 1.5 mg/kg±0.50
Beräknad PAH-M,summa LB 1.5 mg/kg
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Benso(b+k)fluoranten <2 mg/kg±1.0
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen 1.3 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <1 mg/kg±0.50
Beräknad PAH-H,summa LB 1.3 mg/kg
Beräknad PAH,summa cancerogena LB 1.3 mg/kg
Beräknad PAH,summa övriga LB 1.5 mg/kg
Beräknad PAH,summa 16 st LB 2.8 mg/kg

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2025-05-21             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 0167 7141 7777 7377
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